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Multifunktions-Energiezähler mit 2 Ethernet-Schnittstellen 

Der KW2M-A ist der neueste Energiezähler aus 
der Eco-POWER METER-Serie. Er verbindet 
das Messen von mehreren Stromkreisen mit 
Kommunikation via Ethernet und Web-Server-
Funktionalität in einem Gerät.

•	 Hauptmodul erweiterbar mit bis zu 3 Erweiterungsmodulen
•	 Jedes Modul kann bis zu 2 Stromkreise messen 

(8 Stromkreise mit 3 Erweiterungsmodulen)
•	 Genauigkeit: 0.2% für V, I und 0.5% für kWh
•	 Netzqualitätsmessung (THD und Messung von 

Oberschwingungen bis zur 31. Ordnung) 
•	 Bidirektionale Leistungsmessung (produzierte und ver-

brauchte Leistung/Energie)
•	 Bedarfsberechnung 
•	 Mit integriertem Web-Server
•	 Kein Hub oder Switch erforderlich
•	 2 Ethernet-Schnittstellen, 1 RS485-Schnittstelle
•	 1 Eingang, 2 Ausgänge
•	 Betriebsstundenzähler
•	 Hutschienenmontage
•	 Schnelle Verdrahtung mit Hilfe von Push-in-Anschlüssen
•	 IEC61010-1 CAT III

Schnelle und leichte Verdrahtung 

Dank der Push-in-Federanschlüsse 
kann bei der Verdrahtung der Module 
viel Arbeitszeit eingespart werden 
(Ø 1,5 einadrige Kabel). 

AKW263100A
Hauptmodul

Insgesamt 4 Module
Erweiterungsmodul

Bis zu 3 Module können hinzugefügt werden.

Hauptmodul

4 Module: 56 Drähte

486mm (bei 34mm Platz zwischen den Modulen)

Hauptmodul und 1 Erweiterungsmodul: 32 Drähte

210mm

Herkömmliches Modell KW2M-A
Spannungs-
versorgung

Spannungs-
versorgung

Gemessene
Spannung

Gemessene
Spannung
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RS485

RS485

Geschätzte 
Einsparung beim 
Messen von 4 
Stromkreisen:

48% weniger 
Verdrahtung
57% weniger 
Platz



Integrierter Web-Server

Der integrierte Web-Server erlaubt die schnelle 
und einfache Konfiguration des Haupt- und der 
Erweiterungsmodule. Nach dem Einlesen der 
aktuellen Einstellungen vom Energiezähler können 
Werte einfach per Mausklick gesetzt werden. Es 
müssen keine Knöpfe am Gerät selbst betätigt wer-
den! 
Wenn mehrere Module konfiguriert werden sol-
len, lassen sich die Einstellungen eines Moduls 
exportieren und dann zeitsparend bei den anderen 
Modulen importieren.

RS485-Kommunikation

Der KW2M kann an vorhandene Geräte angeschlossen werden, um in großem Umfang Daten aufzuzeichnen. 
Die gesammelten Daten werden über die RS485-Schnittstelle an den FP Web-Server mit Erweiterungsmodul 
übertragen. Der FP Web-Server überträgt die Daten via Ethernet zur Visualisierung an einen PC. Sie benötigen 
nur die Gratis-Software KW Watcher1), um auf einen Blick alle Daten zum Energieverbrauch zu sehen.

1)	KW Watcher kann gratis von www.panasonic-electric-works.com heruntergeladen werden. 

Ethernet-Kommunikation

Der KW2M-A verfügt über zwei Ethernet-
Schnittstellen und unterstützt Modbus TCP und 
MEWTOCOL über Ethernet. Dank integriertem 
Hub lassen sich weitere KW2M-A-Module leicht 
über die zweite Ethernet-Schnittstelle anschließen. 
Da kein Hub erforderlich ist, bleibt mehr Platz im 
Schaltschrank für andere Geräte.

Gratis-Software KW WatcherInformationen 
sammeln

Elektrische 
Leistung 

visualisieren

CT

CT

RS485 Ethernet

KW2M-A

FP Web-Server

CT



Technische Daten

Bestellinformation

Messgrößen (Haupt- und Erweiterungsmodul)
Elektrische Messgröße Anzeigebereich

Momentane elektrische Leistung 
(Wirk-, Blind- und Scheinarbeit)

-999,99GW bis 0,000kW bis 
999,99GW

Elektrische Arbeit (Verbrauch) 
(Wirk-, Blind- und Scheinarbeit) 0,000kWh bis 9999,9PWh

Elektrische Arbeit (Einspeisung) 
(Wirk-, Blindarbeit) 0,000kWh bis 9999,9PWh

Spannung N-Leiter bei 3P4W 0,000 bis 99,999kA

Spannung (Phase und Leiter) 0,00 bis 999,99kV

Leistungsfaktor -1,000 bis 0,000 bis 1,000

Frequenz 0,00Hz bis 99,99Hz

Pulszählwert 0,000 bis 99999999

Digitaler Umwandlungswert 0,000kWh bis 9999,9PWh
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Asymmetrischer Strom 0.00% bis 300.00% pro Phase

Asymmetrische Spannung 0.00% bis 300.00% pro Phase

THD-Strom (gesamte harmonische 
Verzerrung) 0.00% bis 400.00% pro Phase

THD-Spannung (gesamte harmoni-
sche Verzerrung) 0.00% bis 400.00% pro Phase

Stromoberschwingungen  
(von der 2. bis zur 31. Ordnung) 0.00% bis 400.00% pro Phase

Spannungsoberschwingungen  
(von der 2. bis zur 31. Ordnung)

0.00% bis 400.00% pro Phase

0.00% bis 400.00% pro Leiter

•	 Diese Angaben beziehen sich auf den Anzeigebereich des Displays auf dem Hauptmo-
dul, nicht auf den Messbereich.

•	 Wenn eine andere als die Nennfrequenz gemessen werden soll, kann es einige Zeit 
dauern, bis die THD (gesamte harmonische Verzerrung) stabil ist.

Produktname Modultyp Phasen-/Leitersystem Spannungsver-
sorgung Messspannung Zulässiger Strom-

wandler1) Artikelnr.

KW2M  
Eco-POWER METER 

Hauptmodul 1 Phase, 2 Leitersystem 
1 Phase, 3 Leitersystem 

3 Phasen, 3 Leitersystem 
3 Phasen, 4 Leitersystem

100 bis 240V AC 
50/60Hz

0 bis 690V AC bei 
Unterstützung des 

UL-Standards
0 bis 300V AC

Stromwandler mit 
einem Sekundär-

strom von 1A oder 
5A

AKW263100A

Erweiterungs-
modul AKW272100A

1)	Bitte wenden Sie sich an unser Vertriebsbüro für Stromwandler mit einem Sekundärstrom von 1A oder 5A.

Bedarfsberechnung
Sowohl der aktuelle als auch der maximale Wert sind 
verfügbar.

Aktueller Bedarf Anzeigebereich

Elektrische Wirkarbeit

0,000 kW bis 999,9MW

Elektrische Blindarbeit

Elektrische Scheinarbeit

Wirkarbeit (Einspeisung)

Blindarbeit (Einspeisung)

Strom

Integrierter Web-Server

Web-Server-Konfiguration
Bitte verwenden Sie die neuesten Versionen Ihres Betriebs- 
system und Browsers. Ältere Betriebssystemen sind mög-
licherweise nicht kompatibel mit den neuesten Browser-
Versionen. Der Internet Explorer wird nicht unterstützt.

Merkmal Technische Daten
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe 6 Sitzungen
Unterstützte Webbrowser Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari

Technische Daten (Haupt- und Erweiterungsmodul)
Merkmal Technische Daten

Nennspannung 100 bis 240V AC

Nennfrequenz 50/60Hz

Nennstrom 15VA (240V AC)

Einschaltstrom Max. 30A (240V AC bei 25°C)
Netzausfall-Über
brückungszeit 10ms

Umgebungstemperatur
Betrieb: -10 bis +50°C

Lagerung: -25 bis +70°C

Luftfeuchtigkeit 30 bis 85% relative Feuchte (bei 25°C, ohne 
Kondensation)

Isolationswiderstand Zwischen den galvanisch getrennten Strom-
kreisen: mindestens 100MΩ

Vibrationsbeständigkeit

10 bis 150Hz (7,5-Minuten-Zyklus)
Einfache Amplitude: 0,75mm (1 Stunde auf 3 Achsen)

10 bis 55Hz (1-Minuten-Zyklus)
Einfache Amplitude: 0,375mm (1 Stunde auf 3 Achsen)

Stoßfestigkeit Mindestens 294m/s2 (5 Mal auf 3 Achsen)

Anzeige Schwarzweißes LC-Display mit Hintergrund-
beleuchtung

Aktualisierungszyklus der 
Anzeige 500, 1000, 2000, 3000ms (einstellbar)

Speichertyp Interner Speicher

Eingänge/Ausgänge 1 Eingang, 2 Ausgänge

Abmessungen B/H/T Hauptmodul: 85x140x65mm
Erweiterungsmodul: 85x70x65mm 

Gewicht Hauptmodul: ca. 450g 
Erweiterungsmodul: ca. 200g

Genauigkeit
Merkmal Spezifikation

Elektrische Leistung1)
0,5%
Wirkleistung: Klasse 0.5S (IEC 62053-22)
Blindleistung: Klasse 2 (IEC 62053-23)

Strom2) 0,2%3)

Spannung2) 0,2%

1)	IEC 62053 ist der internationale Standard für Energiezähler.
2)	Fehler durch Stromwandler oder Spannungswandler sind nicht berücksichtigt.
3)	Um 5% unter dem Nennstrom liegender Strom kann je nach Einstellung des CT außer-

halb des zugesicherten Genauigkeitsrahmen liegen (max. Toleranz: 0.5%)



Technische Daten Schnittstellen (nur Hauptmodul)

Abmessungen Alle Maßangaben sind in mm. Toleranz ± 0,1

AKW263100A (Hauptmodul)

AKW272100A (Erweiterungseinheit)

140

48.8

65

Haken für die Montage
 auf einer Hutschiene

Abdeckung für 
Schraubklemmen

Abdeckung für 
Schraubklemmen

Hutschiene (nicht mitgeliefert)

(67,2 mit Hutschiene)

85 45 35
.4

20
(2

0)

Haken (oben und unten am Modul)
Für Anschluss eines Erweiterungsmoduls

Schutzfolie
Entfernen bei Anschluss eines Erweiterungsmoduls

70

85

48,8

65

Hutschiene (nicht mitgeliefert)

(67,2 mit Hutschiene)

45 35
,4

20
(2

0)

Abdeckung für Schraubklemmen

Abdeckung für Schraubklemmen

Haken für die Montage
 auf einer Hutschiene

Haken (oben und unten am Modul)
Für Anschluss eines Erweiterungsmoduls

Schutzfolie
Entfernen bei Anschluss eines Erweiterungsmoduls

Ethernet
Merkmal Technische Daten

Anzahl Ethernet-Schnittstellen 2

Schnittstelle IEEE802.3u, 100BASE-TX / 10BASE-T

Steckertyp RJ45

Übertragungs-
format

Übertragungs
geschwindigkeit 100Mbit/s / 10Mbit/s

Bus-Zugriffsver-
fahren Basisband

Max. Segment-
länge 100m

Kommunikationskabel UTP (Kategorie 5)

Protokoll (DNS, DHCP) TCP/IP, UDP/IP

Web-Server Konfiguration des integrierten Web-
Servers

Besonderheiten
Automatische Aushandlung von Para-

metereinstellungen1), MDI/MDI-X, Auto-
Crossover-Funktion

Kommunikationsart MEWTOCOL, MODBUS TCP  
(jeweils 3 Sitzungen)

1)	Änderungen der Geschwindigkeit werden automatisch ausgehandelt.

RS485
Merkmal Spezifikation

Kommunikationsart Halbduplex

Synchrone Übertragung Start-Stopp-Synchronisation

Galvanische Trennung Optokoppler

Protokoll MEWTOCOL/Modbus (RTU) (einstellbar)

Anzahl Teilnehmer Max. 99 Teilnehmer1)

Übertragungslänge 1200m2)

Übertragungs
geschwindigkeit

115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 
2400bit/s (einstellbar)

Kommunika
tionsformat

Datenlänge 8 Bit (fix)

Parität Keine/Gerade/Ungerade(einstellbar) 

Stoppbits 1 Bit, 2 Bits (einstellbar)

1)	Wir empfehlen, auf der PC-Seite als RS485-Konverter einen SI-35 und SI-35USB der Firma 
LINEEYE Co., Ltd zu verwenden. Bei Einsatz eines SI-35, SI-35USB oder eine Panasonic SPS 
können bis zu 99 Module angeschlossen werden. Wenn Sie andere Geräte verwenden, können bis 
zu 31 Module angeschlossen werden.

2)	Bitte führen Sie Tests durch, falls Sie andere handelsübliche Geräte mit einer RS485-Schnittstelle 
anschließen. Je nach verwendeter Übertragungsleitung können maximale Teilnehmerzahl, Übertra-
gungsreichweite und Übertragungsgeschwindigkeit von den Angaben in der Tabelle abweichen.



Global Network

North America Europe Asia Pacific China Japan

Panasonic Electric Works
Europe AG

Panasonic Electric Works
Schweiz AG

Panasonic Electric Works 
Austria GmbH

Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel. +49 (0) 80 24 6 48-0
Fax +49 (0) 80 24 6 48-1 11
info.peweu@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.de

Josef Madersperger Straße 2
A - 2362 Biedermannsdorf
Tel. +43 (0) 22 36 2 68 46
Fax +43 (0) 22 36 4 61 33
info.pewat@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.at 

Grundstrasse 8
CH-6343 Rotkreuz
Tel. +41 (0) 41 7 99 70 50
Fax +41 (0) 41 7 99 70 55
info.pewch@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.ch
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