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02 HARDWARE

Touch-Terminals der HM-Serie – mehr als nur Bediengeräte!

Die Entwicklungen in der aktuellen industriellen Revolution 
verlangen in allen Bereichen die Kommunikation zwischen 
Mensch und Maschine. Von zentraler Bedeutung für die 
erfolgreiche Vernetzung ist das Bediengerät der Maschine, 
welches als Kommunikationsschnittstelle dient. Eine 
logische Visualisierung der Prozesse und Daten auf dem 

Display ist essenziell für eine intuitive und fehlerfreie Bedie-
nung der Anlage. Dank der Web-Server Architektur unserer 
HM-Serie, verfügt der Bediener über umfangreiche Möglich-
keiten zur Steuerung und Fernüberwachung der betreffen-
den Maschine und kann von PC, Tablet oder Smartphone 
auf die Maschine zugreifen.

 ■ HMx700-Serie – High-End

 › Multi-Touch

 › Kapazitives Glas-Touch-Terminal

 › UV beständig, kratzfest, resistent gegen Chemikalien

 › Drei Ethernet Schnittstellen

 › Display Größen 5“, 7“, 10.1“, 15.6“ und 21.5“

 ■ HMe-Serie – Economy 

 › Ein Spitzenprodukt in seiner Klasse

 › Kostengünstig

 › Zuverlässig

 › Industrietauglich

 ■ HM500-Serie – Kompakt und robust

 › Innovatives Vollmetallgehäuse

 › Zwei Ethernet-Schnittstellen mit  
integriertem Switch

 › Niedriger Stromverbrauch
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 ■ Touch-Terminals der HM-Serie
Alle Terminals sind mit Ethernet-Schnittstellen ausgerüstet 
und unterstützen die VNC-Technologie. Die Web-Server- 
Architektur basiert auf der neuesten HTML5-Webtechnologie 
und bietet dem Benutzer fortgeschrittene Möglichkeiten der 
Steuerung und Fernüberwachung auf jedem Browser-fähigen 
Gerät (Smartphone, Tablet oder Computer). Die Fähigkeit zur 
Erfassung, Speicherung und Verteilung von Daten an über-

geordnete Stellen macht die HM-Serie zur perfekten Wahl für 
die unternehmensweite Integration von Systemen.  
Die HM-Serie unterstützt SVG-Grafiken, Javascript, SPSen 
von Panasonic, OPC UA Server- / Client-Gateway, Modbus 
TCP (RTU) und EtherNet/IP. All dies macht die HM-Serie zum 
perfekten Werkzeug bei der gesteuerten und sicherheitsbe-
wussten Implementierung von IIoT und Industrie 4.0. 

Mit der neuen HMx700 Serie komplementiert Panasonic das 
Geräte-Portfolio und bietet die volle Bandbreite von einer 
günstigen Variante, über eine äußerst robuste bis hin zur 
High-End Lösung. Bediengeräte der HM Serie haben sich in 

verschiedensten Anwendungen und Branchen bewährt. Die 
Einsatzmöglichkeiten sind ebenso vielfältig wie die Anwen-
dungen und Technologien. 

 ■ Zubehör für die HM-Serie

Produkt Beschreibung Artikelnummer

Kommunikationskassette serielle RS232-Schnittstelle Zusätzliche Kommunikationskassette mit serieller  
RS232-Schnittstelle für AIHM5xx-Touch-Terminals AIHMPLCM03

Kommunikationskassette serielle RS485-Schnittstelle Zusätzliche Kommunikationskassette mit serieller  
RS485-Schnittstelle für AIHM5xx-Touch-Terminals AIHMPLCM04

RS232-Datenkabel, COM-Schnittstelle RS232-Datenkabel FP0R/FPX/FP∑ (Sigma)/FP7 Com-Schnittstelle 
(Einzeldrähte) <-> HM-Serie Touch-Terminal (9-Pin Sub-D), 2m AIHM8023220

RS485-Datenkabel, COM-Schnittstelle RS485-Datenkabel FP0R/FPX/FP∑ (Sigma)/FP7 Com-Schnittstelle 
(Einzeldrähte) <-> HM-Serie Touch-Terminal (9-Pin Sub-D), 2m AIHM8048520

RS232-Datenkabel, TOOL-Schnittstelle RS232-Datenkabel SPS der FP-Serie TooL-Schnittstelle (Mini-DIN) 
<-> HM-Serie Touch-Terminal (9-Pin Sub-D), 2m AIHM8123220
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 ■ HMWin jetzt mit HM4web
HM4web ist das bisher umfassendste Werkzeug zur Erstellung von vollständig HTML5-basierten Schnittstellen.

 › Gestenunterstützte Trend- und Streudiagramme 

 › Mehrsprachig

 › Javascript

 › Push-Daten für verbesserte Browser-Performance

 › Unterstützt Mehrkernplattformen in Browsern

 › Option zur Deaktivierung von Login-Aufforderungen

 › Möglichkeit, Alarme mit zwingend erforderlichen Benutzer- 
aktionen zu verknüpfen

 › Unterstützt Alarmgruppen

 › Unterstützt von der SPS ausgelöste Alarme

 › Unterstützt die Projekteigenschaft „WebPageRequest“

 ■ HMWin Combobox-Widget

 › Neues Widget, leichtere Programmierung

 › Vollbildmodusfähig

 › Optionen für Text, Symbol, Text + Symbol

 › Gestenunterstützung

 › Ideal zur Erstellung von Auswahlmenüs

HM4web

 ■ Bereit für Industrie 4.0 und das IoT 

Alle Panels arbeiten mit OPC UA – eines der 
Schlüsselkommunikationsprotokolle.

www.panasonic-electric-works.com

 ■ Programmiersoftware HMWin – simply the best 

 › Einfache, intuitive Benutzeroberfläche

 › Navigation über Projektbaum

 › Datenanzeige numerisch, als Säulendiagramm, analog und 
in Bildern

 › Unterstützung mehrerer Sprachen durch Import-/Export-Funk-
tionen für Texte

 › Datenzugriff und -anzeige in Linien- und Säulendiagrammen

 › Alarmverwaltung und Ereignishistorie

 › Benutzer- und Kennwortverwaltung

 › Rezepturverwaltung mit Protokollfunktion

 › Remote-Überwachung und -Ansteuerung mit Web-basierter-
Client-Server-Architektur (kompatibel mit Smartphones und 
Tablets)

 › Leistungsstarke JavaScript-Engine

 › Große vordefinierte Makrobibliothek

 › Ausgabe der Berichte auf Drucker mit USB-Anschluss und 
als PDF-Datei

 › Hochentwickelte HMI-Objekte: Zeitplangeber und Ereignis- 
planung, innovatives Drehmenü, RSS-Feeds, Eingang für 
IP-Kamera

 › Online- und Offline-Simulation
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 ■ Cloud-Lösung für die HM-Serie
Corvina Cloud ist eine sichere OpenVPN- und SSL-basierte 
Cloud-Lösung, die eine Remote-Verwaltung von industriellen

D
Installationen ermöglicht. Damit bietet sie eine Plattform, mit 
der Sie Ihr IIoT-Business einfach verwalten können.

Roles & Applications
Es können verschiedene Rollen mit 
unterschiedlichen Rechten definiert 
werden. Je nach benötigten Daten und 
Anwendungsfall können diesen Rollen 
Zugriffsrechte zugeteilt werden. 

Secure Connectivity
Corvina Cloud besteht im Kern aus 
einem sehr leistungsfähigen Server 
neuester und offener Technologien, 
welcher die Daten und Kontrollflüsse 
verwaltet und agiert damit als Platform 
as a Service (PaaS). 

Gateways & Endpoints
Unsere Bediengeräte stellen die 
Gateways in das lokale Netzwerk dar 
(HMe-Serie, HM500-Serie, HM700-
Serie). Die Geräte verbinden sich mit 
einem zentralen Server. Als Endpunkte 
eignen sich alle unsere SPSen, IP-
Kameras und jedes weitere IP-fähige 
Gerät.

 ■ Wie funktioniert die Corvina Cloud?

SUPPORT
IT STAFF

MACHINE
SETTINGS

PERFORMANCE
ANALYSIS

IT 
INFRASTRUCTURE

TECHNICAL 
STAFF

ACCESS 
TO DATA

EQUIPMENT
SERVER

INDUSTRIAL
EQUIPMENT

INDUSTRIAL
EQUIPMENT

ROLES/
PERMISSIONS APPLICATIONS SECURE

CONNECTIVITY
HMI/PLC

GATEWAYS ENDPOINTS

HM Serie

HM Serie

FP-I4C
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Artikelnummer AIHM504 AIHM507 AIHM510 AIHM513 AIHMe04 AIHMe07 AIHMe10

Funktion HM504 HM507 HM510 HM513 HMe04 HMe07 HMe10

Display-Größe 4.3“ TFT 16:9 7“ TFT 16:9 10.4” TFT 13.3” TFT 16:9 4.3" TFT 16:9 7“ TFT 16:9 10.1” TFT 16:9

Auflösung 480 x 272, WQVGA 800 x 480, WVGA 800 x 600, SVGA 1280 x 800, WXGA 480x272, WVGA 800 x 480, WVGA 1024 x 600, WVGA

Hintergrundbeleuchtung LED 

Helligkeit 150 cd/m² typ. 300 cd/m² typ. 200 cd/m² typ.

Dimmbar Ja

Farbtiefe 64K

Touchscreen Resistive Technologie

Hochformat Ja

Benutzerspeicher 128MB Flash-Speicher 256MB Flash-Speicher 2GB Flash-Speicher 4GB Flash-Speicher

Serielle Kommunikations-
schnittstellen RS232, RS485, RS422, konfigurierbar

Ethernet-Schnittstelle 2x 10/100Mbit mit  
integriertem Schalter 1x 10/100Mbit

USB-Schnittstelle 1 Host-Schnittstelle 
Version 2.0

2 Host-Schnittstellen 
(1x Version 2.0, 1x Version 2.0 und Version 1.1) 1 Host-Schnittstelle Version 2.0

Vektorgraphiken Ja, unterstützt SVG

Dynamische Objekte Ja

TrueType-Schriftarten Ja

Alarme/ Alarminformationen Ja

Rezepturen Ja

Kennwort Ja

Trends Ja

Unterstützung mehrerer
Sprachen Ja

Echtzeituhr Ja, mit Batterie Ja, Hochleistungskondensator

Batterie Wiederaufladbare Lithiumbatterie Nein

Erweiterungssteckplätze 1 optionales Plug-in 2 optionale Plug-ins Nein

Steckplatz für SD-Spei-
cherkarte Ja Nein

Spannung 24V DC 
(10 – 32V DC)

24V DC 
(18 – 32V DC)

Maximale Stromaufnahme 
ohne Last (typ.)

0,55A bei 24V DC 
(max.)

0,7A bei 24V DC 
(max.) 

1A bei 24V DC 
(max.) 

1,2A bei 24V DC 
(max.)

0,25A bei 24V DC 
(max.) 

0,3A bei 24V DC 
(max.) 

0,38A bei 24V DC 
(max.) 

Betriebstemperatur 0 bis 50°C

Lagertemperatur -20 bis +70°C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb 
und Lager) 5 bis 85% RH (nicht kondensierend)

Gewicht Ca. 1,0kg Ca. 2,1kg Ca. 2,8kg Ca. 0,4kg Ca. 0,6kg Ca. 1,0kg 

Frontrahmen (L x H) 147 x 107mm 187 x 147mm 287 x 232mm 336 x 267mm 147 x 107mm 187 x 147mm 282 x 197mm

Tafelausschnitt (A x B) 136 x 96mm 176 x 136mm 276 x 221mm 326 x 256mm 136 x 96 mm 176 x 136mm 271 x 186mm

Tiefe (D + T) 56 + 4mm 47 + 4mm 56 + 4mm 56 + 4mm 29 + 5mm 29 + 5mm 29 + 6mm

Schutzart (Vorderseite) IP66

Schutzart (Rückseite) IP20

Zertifizierung CE, UL

Garantie 5 Jahre 3 Jahre
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Artikelnummer AIHM504 AIHM507 AIHM510 AIHM513 AIHMe04 AIHMe07 AIHMe10

Funktion HM504 HM507 HM510 HM513 HMe04 HMe07 HMe10

Display-Größe 4.3“ TFT 16:9 7“ TFT 16:9 10.4” TFT 13.3” TFT 16:9 4.3" TFT 16:9 7“ TFT 16:9 10.1” TFT 16:9

Auflösung 480 x 272, WQVGA 800 x 480, WVGA 800 x 600, SVGA 1280 x 800, WXGA 480x272, WVGA 800 x 480, WVGA 1024 x 600, WVGA

Hintergrundbeleuchtung LED 

Helligkeit 150 cd/m² typ. 300 cd/m² typ. 200 cd/m² typ.

Dimmbar Ja

Farbtiefe 64K

Touchscreen Resistive Technologie

Hochformat Ja

Benutzerspeicher 128MB Flash-Speicher 256MB Flash-Speicher 2GB Flash-Speicher 4GB Flash-Speicher

Serielle Kommunikations-
schnittstellen RS232, RS485, RS422, konfigurierbar

Ethernet-Schnittstelle 2x 10/100Mbit mit  
integriertem Schalter 1x 10/100Mbit

USB-Schnittstelle 1 Host-Schnittstelle 
Version 2.0

2 Host-Schnittstellen 
(1x Version 2.0, 1x Version 2.0 und Version 1.1) 1 Host-Schnittstelle Version 2.0

Vektorgraphiken Ja, unterstützt SVG

Dynamische Objekte Ja

TrueType-Schriftarten Ja

Alarme/ Alarminformationen Ja

Rezepturen Ja

Kennwort Ja

Trends Ja

Unterstützung mehrerer
Sprachen Ja

Echtzeituhr Ja, mit Batterie Ja, Hochleistungskondensator

Batterie Wiederaufladbare Lithiumbatterie Nein

Erweiterungssteckplätze 1 optionales Plug-in 2 optionale Plug-ins Nein

Steckplatz für SD-Spei-
cherkarte Ja Nein

Spannung 24V DC 
(10 – 32V DC)

24V DC 
(18 – 32V DC)

Maximale Stromaufnahme 
ohne Last (typ.)

0,55A bei 24V DC 
(max.)

0,7A bei 24V DC 
(max.) 

1A bei 24V DC 
(max.) 

1,2A bei 24V DC 
(max.)

0,25A bei 24V DC 
(max.) 

0,3A bei 24V DC 
(max.) 

0,38A bei 24V DC 
(max.) 

Betriebstemperatur 0 bis 50°C

Lagertemperatur -20 bis +70°C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb 
und Lager) 5 bis 85% RH (nicht kondensierend)

Gewicht Ca. 1,0kg Ca. 2,1kg Ca. 2,8kg Ca. 0,4kg Ca. 0,6kg Ca. 1,0kg 

Frontrahmen (L x H) 147 x 107mm 187 x 147mm 287 x 232mm 336 x 267mm 147 x 107mm 187 x 147mm 282 x 197mm

Tafelausschnitt (A x B) 136 x 96mm 176 x 136mm 276 x 221mm 326 x 256mm 136 x 96 mm 176 x 136mm 271 x 186mm

Tiefe (D + T) 56 + 4mm 47 + 4mm 56 + 4mm 56 + 4mm 29 + 5mm 29 + 5mm 29 + 6mm

Schutzart (Vorderseite) IP66

Schutzart (Rückseite) IP20

Zertifizierung CE, UL

Garantie 5 Jahre 3 Jahre

HM-SERIE – TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer AIHMX705 AIHMX707 AIHMX710 AIHMX715 AIHMX721

Funktion HMX705 HMX707 HMX710 HMX715 HMX721

Display-Größe 5“ TFT 16:9 7“ TFT 16:9 10.1” TFT 16:9 15.6” TFT 16:9 21” TFT 16:9

Auflösung 800x480, WVGA 800 x 480, WVGA 1280x800, WXGA 1366x768, HD 1920x1080, Full HD

Hintergrundbeleuchtung LED

Helligkeit 300 cd/m² typ. 500 cd/m² typ. 400 cd/m² typ. 300 cd/m² typ

Dimmbar Ja

Farbtiefe 64K 16K

Touchscreen Kapazitives Glas, Multitouch

Hochformat Ja

Benutzerspeicher 4GB 
Flash-Speicher

8GB 
Flash-Speicher

Serielle Kommunikations-
schnittstellen RS232, RS485, RS422, konfigurierbar

Ethernet-Schnittstelle 2x 10/100Mbit 3x 10/100Mbit

USB-Schnittstelle
1 (Host V2.0, max. 

500 mA) 2 (Host V2.0, max. 500 mA)

Vektorgraphiken Ja, unterstützt SVG

Dynamische Objekte Ja

TrueType-Schriftarten Ja

Alarme/ Alarminformationen Ja

Rezepturen Ja

Kennwort Ja

Trends Ja

Unterstützung mehrerer 
Sprachen Ja

Echtzeituhr Ja, mit Batterie

Batterie Wiederaufladbare Lithiumbatterie

Erweiterungssteckplätze 1 optionales Plug-in 2 optionale Plug-ins Nein

Steckplatz für 
SD-Speicherkarte Ja

Spannung 24V DC 
(10 – 32V DC)

Maximale Stromaufnahme 
ohne Last (typ.)

0,6A bei 24V DC 
(max.)

0,7A bei 24V DC 
(max.) 

1A bei 24V DC 
(max.) 

1,2A bei 24V DC 
(max.)

1,7A bei 24V DC 
(max.) 

Betriebstemperatur -20° bis +60 °C (Vertikale Installation)
Module und USB-Geräte können die max. Betriebstemperatur auf +50 °C limitieren

Lagertemperatur -20 bis +70°C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb 
und Lager) 5 bis 85% RH (nicht kondensierend)

Gewicht Ca. 1,3kg Ca. 1,5kg Ca. 2,5kg Ca. 4,1kg Ca. 6,1kg

Frontrahmen (L x H) 147 x 107 mm 187 x 147 mm 282 x 197 mm 422 x 267 mm 552 x 347 mm

Tafelausschnitt (A x B) 136 x 96 mm 176 x 136 mm 271 x 186 mm 411 x 256 mm 541 x 336 mm

Tiefe (D + T) 52 + 8 mm 47 + 8 mm 56 + 8 mm 56 + 8 mm 56 + 8,5 mm

Schutzart (Vorderseite) IP66 

Schutzart (Rückseite) IP20

Zertifizierung CE, UL

Garantie 5 Jahre
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