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Anwendungen

VESA-AdapterVESA-AdapterVESA-Halterung Schwanenhals-
halterung

Rundrohr-
halterung Wandhalterung Vielzweck-

halterung
Standfuß für die 

Montage

Smart und innovativ:
Die neue HMs700-Serie von Panasonic

Sicherheit & Konnektivität
 › Offene Kommunikation ist nur  

erfolgreich bei größtmöglichem  
Schutz vor unautorisiertem  
Zugriff

Power over Ethernet (PoE)
 › Für maximale Konnektivität dank  

genormter CAT5-Verdrahtung
 › Nur ein Kabel wird benötigt  

(Strom und Ethernet)
 › Bis 100m Entfernung von  

der Quelle

Lüfterlos
 › Passive Kühlung
 › Schutz vor Staub, Öl und  

Spritzwasser
 › Wartungsarm
 › Geräuschlos

Schutzart IP67
 › Ideal zur Direktmontage an der  

Maschine mittels Schwenkarm
 › Reduziert Kosten

Viele Montagevarianten
 › Flexibel in der Installation
 › VESA, Wandhalterung,  

Rohrhalterung, Schwanen-
hals, Standfuß

WLAN-Verbindung
 › Einfache Montage und Verwen-

dung
 › Drahtloser Zugang für Kunden und  

Angestellte
 › Verbindung zum Internet

VPN



  

HMs700-Serie – smart & innovativ 

Die HMs700-Serie verbindet die Welt der Smartphones, Tablets und PCs mit 
den Anforderungen an industrietaugliche Robustheit. Durch die vollständige 
Kapselung kann das Bediengerät unter schwierigen Umgebungsbedingungen 
ohne zusätzliche Umhausung direkt in den Prozess eingebaut werden.
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HMs705 HMs707 HMs710 HMs715 HMs721

Display-Größe 5” TFT 7” TFT 10,1” TFT 15,6” TFT 21,5” TFT

Auflösung 800x480 1024x600 1280x800 1366x768 1920x1080

Sensoren Temperatur, 3-Achsen-Beschleunigungssensor

WLAN Nicht verfüg-
bar IEEE 802.11a/b/g

Helligkeit 300cd/m² typ. 400cd/m² typ.

Touchscreen Kapazitives Glas, Multi-Touch

Ethernet 10/100 PoE

USB 1 (Hostschnittstelle V2.0, max. 500mA, verfügbar mit speziellem Kabel)

Schutzart IP67 (in Verbindung mit geeigneten Kabeln und Zubehör)

CPU ARM Cortex A9-Prozessor mit 800MHz ( 
Dual-Core)

ARM Cortex A9-Prozessor mit 
800MHz (Quad-Core)

Betriebssystem Linux RT

RAM / FLASH / FRAM 1GB / 4GB / 64KB 2GB / 8GB / 64KB


