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Inteligentna i innowacyjna:
nowa seria Panasonic HMs700

Bezpieczeństwo i łączność
 › Otwarta komunikacja 

jest możliwa tylko pod warunkiem 
najwyższej możliwej ochrony 
przed nieuprawnionym dostępem

Power over Ethernet (PoE)
 › Zapewnia niezrównaną łączność  

dzięki standardowemu kablowi CAT5
 › Wystarczy jeden kabel 

(do zasilania i połączenia z  
siecią Ethernet)

 › Do 100 m odległości  
od źródła

Brak wentylatora
 › Chłodzenie pasywne
 › Ochrona przed kurzem i  

pyłem, olejami i rozpryskami  
wody

 › Niskie wymagania  
konserwacyjne

 › Ciche działanie

Pełna ochrona w klasie IP67
 › Idealny do montażu z  

ramieniem 
przegubowym bezpośrednio 
na maszynie

 › Redukcja kosztów

Wiele możliwości 
montażu
 › Wysoka elastyczność 

instalacji
 › Montaż na ścianie, na profilu, na 

stole, w standardzie VESA lub 
przy pomocy uchwytu typu „gęsia 
szyja”

Połączenie wi-fi
 › Łatwość instalacji i użytkowania
 › Dostęp bezprzew odowy  

dla pracowników i klientów
 › Połączenie 

z Internetem

Montaż w  
standardzie VESA

Montaż przypomocy 
uchwytu typu „gęsia 

szyja”
Montaż na profilu Montaż na ścianie Montaż 

wielofunkcyjny

Podstawka 
montażowa do 
ustawienia na 

blacie

VPN



  

Seria HMs700 – inteligentna i innowacyjna 
Seria HMs700 łączy świat konsumentów smartfonów, tabletów i laptopów z 
wymagającymi warunkami środowisk przemysłowych. Szczelna obudowa panelu 
sterowniczego HMI umożliwia bezpośrednią instalację w miejscu realizacji danego 
procesu w trudnych warunkach otoczenia bez dodatkowej obudowy.

HMs705 HMs707 HMs710 HMs715 HMs721

Rozmiar  
wyświetlacza 5“ TFT 7“ TFT 10,1“ TFT 15,6“ TFT 21,5“ TFT

Rozdzielczość 800x480 1024x600 1280x800 1366x768 1920x1080

Czujniki Temperatury, przyspieszeniomierz trójosiowy

Wi-fi Brak IEEE 802.11a/b/g

Jasność 300 cd/m² typ. 400 cd/m² typ.

Ekran dotykowy Pojemnościowy, wielodotykowy

Ethernet 10/100 PoE

USB 1 (host V2.0, max. 500 mA, dostępne ze specjalnym kablem)

Klasa ochrony IP67 (wymaga odpowiednich akcesoriów i kabli)

CPU dwurdzeniowy ARM Cortex-A9 – 800 MHz czterordzeniowy ARM Cortex-A9 
– 800 MHz

System operacyjny Linux RT

RAM / FLASH / FRAM 1 GB / 4 GB / 64 KB 2 GB / 8 GB / 64 KB
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