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Servoaccionamiento de altas prestaciones para aplicaciones de 
automatización exigentes

MINAS A6 MULTI
Servoaccionamiento 400V
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* comparado con los sistemas estándar

MINAS A6 Multi: 
servoaccionamiento 400V
Máximo rendimiento en un diseño compacto y modular

…expandible

Ahorro de hasta un 64%  

de espacio en el cuadro eléctrico* 

Envase y embalaje

Procesamiento de plásticos y metal

Prensas

Aplicaciones

Servoaccionamiento 400V

 › Diseño muy compacto: solo 25 milímetros de 
anchura por eje en el modelo de doble ejes 

 › Diseño modular: una única fuente de alimentación 
puede alimentar varios servoaccionamientos

 › Bus CC: conexión fiable sin herramientas

 › Tecnología ultra-rápida: respuesta en frecuencia 
ultra rápida de 3,2 kHz que permite operaciones de 
alta velocidad y mejora la productividad

 › Tecnología anti vibración: adecuado para 
aplicaciones de alta precisión gracias a la 
amortiguación de vibraciones

 › Tecnología de comunicaciones puntera: 
comunicación a alta velocidad,100 Mbps, utilizando 
protocolo EtherCAT (CoE)

 › 18 función avanzadas de seguridad: MINAS A6 
Multi alcanza la clase de seguridad SIL3.

 › Configuración vía EtherCAT: configuración 
sencilla vía EtherCAT (EoE) y programación ágil con 
PANATERM

 › Conectores robustos: servomotores con 
conectores giratorios según IEC, CENELEC e IEEE

Conexión rápida
El servo-accionamiento MINAS 
A6 Multi se cablea desde la parte 
superior e inferior. No se necesitan 
herramientas.

Bus CC
Debajo de las tapas situadas en el 
frontal se encuentra el sistema de 
bus de CC, que permite una conexión 
rápida y sencilla de los servoacciona-
mientos, gracias al bus de alimenta-
ción de conexión rápida, cuya función 
principal es el aprovechamiento de la 
energía regenerativa.

Diseño modular
Fuente de alimentación compacta 
(50mm ó 100mm de anchura) que 
permite conectar varios servo-accio-
namientos de 2 ejes (50mm). Gracias 
al bus de CC, el sistema se puede 
expandir de forma rápida y sencilla.

Fuente de alimentación

Referencia Tipo Tensión de entrada Potencia

MADMPN14 A Trifásico 380-480 VCA 15kW

Servoaccionamiento 

Referencia Tipo
Nº 

ejes Potencia

MADM2A4KBX A 2 Para motores de 0,4–0,75kW**

MADM2A6KBX A 2 Para motores de 0,75–1,5kW**

MADM2AAKBX A 2 Para motores de 1,5–3,0kW**

MBDM1ABKBX B 1 Para motores de 3,0– 5,0kW

**compatibe
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