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MINAS A6 MULTI

Servosystéme 400V

Le haut de gamme pour des applications d’automatisme exigeantes
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Servosystéme 400V

>

Servocontréleur compact : 25mm de large par axe
pour un module deux axes

Design modulaire : un module d’alimentation prend en
charge plusieurs servocontroleurs.

Systeme de bus de liaison DC : raccordement fiable
sans outil

Technologie de servocommande rapide : réponse
en fréquence de 3,2kHz pour un fonctionnement
extrémement rapide et une productivité optimale

Technologie antivibration : adapté a des applications
haute précision grace a lamortissement des vibrations

Technologie réseau de pointe : communication ultra-
rapide jusqu’a 100Mbits/s via EtherCAT

18 fonctions de sécurité avancées : le MINAS A6 Multi
répond aux exigences de la classe de sécurité SIL3.

Configuration via EtherCAT : simple & configurer via
EtherCAT (EoE) et a programmer a Faide du logiciel
PANATERM

Connecteurs robustes : servomoteurs a connecteurs
ronds conformes aux normes CEIl, CENELEC et I[EEE

Secteurs d’application

Industrie de conditionnement

Traitement des plastiques et métaux

Presses
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MINAS A6 Multi:

Servosysteme 400V

Design compact, modulaire pour des performances maximales

Jusqu’a 40/ 0

d’espace économisé dans
Parmoire de commande*

* Comparé a des servosystémes standard

Bus de liaison DC

Installé sous le capot avant, le
systéme de bus liaison DC permet
une extension simple et rapide
des servocontrdleurs, grace a un
systéme de bus sans vis, rapide et
puissant.

Connexion rapide

Le MINAS A6 Multi peut étre
connecté facilement au sommet ou
ala base du contrdleur. Aucun outil
n’est requis.

Construction modulaire
Plusieurs servocontréleurs deux
axes (50mm) peuvent étre connec-
tés a une seule alimentation
compacte (50mm ou 100mm de
large). Le bus de liaison DC permet
une extension rapide et fiable.

Module d’alimentation

Puissance
nominale

MADMPN14 | A  Triphasée 380-480V AC 15kW

Réf. produit Tension d’entrée

Servocontrdleurs

Réf. produit Type l\:;;?(:;e Puissance nominale
MADM2A4KBX | A 2 Pour moteurs 0,4-0,75kW**
MADM2A6KBX A 2 Pour moteurs 0,75-1,5kW**
MADM2AAKBX A 2 Pour moteurs 1,5-3,0kW**
MBDM1ABKBX B 1 Pour moteurs 3,0-5,0kW

** Combinaison possible
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Région de vente

Autriche

Benelux et Scandinavie

Tchéquie et Slovaquie

France

Allemagne

ltalie

Pologne, Europe centrale et de l'est
Espagne et Portugal

Suisse

Royaume-Uni et Irlande

Panasonic

INDUSTRY

Numeéro de téléphone
+43 223626846
+31499 372727
+420 541217 001
+33160 13 57 57
+49 89 45 3541000
+39 0456752711
+48 42230 96 33
+34 913293875
+41417997050
+441908 231555

Les clients d'autres pays peuvent contacter notre siege social européen.

Panasonic Industry Europe GmbH

Caroline-Herschel-Strasse 100
85521 0Ottobrunn

Tél. +49 89 45354-1000
info.pieu@eu.panasonic.com
industry.panasonic.eu
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