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Servoaccionamiento 400V

Servoaccionamiento de altas prestaciones para aplicaciones de
automatizacion exigentes
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Servoaccionamiento 400V M I N AS A6 M u Iti' Conexion épida

> Disefio muy compacto: solo 25 milimetros de Flservo-accionamiento MINAS
y pacto: A6 Multi se cablea desde la parte
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Disefio modular: una tnica fuente de alimentacion
puede alimentar varios servoaccionamientos

Maximo rendimiento en un disefio compacto y modular Bus CC

Debajo de las tapas situadas en el
frontal se encuentra el sistema de
bus de CC, que permite una conexion
rapida y sencilla de los servoacciona-
mientos, gracias al bus de alimenta-
¢ién de conexion rapida, cuya funcion
principal es el aprovechamiento de la
energia regenerativa.

> Bus CC: conexion fiable sin herramientas

> Tecnologia ultra-rapida: respuesta en frecuencia
ultra rapida de 3,2 kHz que permite operaciones de
alta velocidad y mejora la productividad

> Tecnologia anti vibracion: adecuado para
aplicaciones de alta precision gracias a la
amortiguacion de vibraciones

Disefio modular

Fuente de alimentacion compacta
(50mm 6 100mm de anchura) que
permite conectar varios servo-accio-
namientos de 2 ejes (50mm). Gracias
al bus de CC, el sistema se puede
expandir de forma rapida y sencilla.

> Tecnologia de comunicaciones puntera:
comunicacién a alta velocidad,100 Mbps, utilizando
protocolo EtherCAT (CoE)

> 18 funcién avanzadas de seguridad: MINAS A6
Multi alcanza la clase de seguridad SIL3.

> Configuracién via EtherCAT: configuracion
sencilla via EtherCAT (EoE) y programacion agil con
PANATERM

Fuente de alimentacion

Referencia | Tipo = Tension de entrada Potencia

> Conectores robustos: servomotores con MADMPN® | A | Trifasico 380-480 VCA KW

conectores giratorios segun IEC, CENELEC e IEEE

Servoaccionamiento
Aplicaciones N°
Referencia Tipo | ejes Potencia
Envase y embalaje MADM2A4KBX A 2 Para motores de 0,4-0,75kW**

MADM2A6GKBX = A 2 Para motores de 0,75-1,5kW**
MADM2AAKBX A 2 Para motores de 1,5-3,0kW**
B 1

Procesamiento de plasticos y metal
MBDM1ABKBX Para motores de 3,0- 5,0kW

Prensas **compatibe

%
Ahorro de hasta un 4 0

de espaciO en el cuadro eléctrico* * comparado con los sistemas estandar
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Region de ventas

Austria

Benelux y Escandinavia
Republica Checay Eslovaquia
Francia

Alemania

ltalia

Polonia, Europa Central y Oriental
Espafia y Portugal

Suiza

Reino Unido e Irlanda

Panasonic

INDUSTRY

Ndmero de teléfono
+43 223626846
+31499 372727
+420 541217 001
+3316013 57 57
+49 89 45 3541000
+39 0456752711
+48 42 230 96 33
+34 913293875
+41417997050

+44 1908 231555

Los clientes de otros paises deben ponerse en contacto con la sede central europea.

Panasonic Industry Europe GmbH

Caroline-Herschel-Strasse 100
85521 0Ottobrunn

+49 49 89 45354-1000
info.pieu@eu.panasonic.com
industry.panasonic.eu

Copyright © 2024 - Printed in Germany
425%eues 02/24



