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Sicherheit

Offene Kommunikation
kann nur mit groBt-
mdglichem Schutz vor
unautorisierten
Lugriffen gelingen.
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Freie Programmierung

Sie konnen den FP-14C nicht
nur mit der komfortablen
Web-Konfiguration einrichten,
sondern auch mit

gangigen Sprachen

frei programmieren.
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Panasonic Electric Works Europe AG

Caroline-Herschel-Strasse 100 - 85521 Ottobrunn - Germany
Tel. +49 89 45354-1000 - info.peweuldeu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.com

Neben den vielfaltigen Mdglichkeiten, die Ihnen der FP-14C bietet, freuen wir uns besonders auf
Ihre spezifische Anfrage. Sollte Ihre individuelle Applikation in den Produkteigenschaften des
FP-14C noch nicht dabei sein, kontaktieren Sie bitte Ihren personlichen Panasonic-Ansprechpartner
oder einen Experten in unserer Technikabteilung.

i

Tel. +49 89 45354-2748
email: plc.peweu@eu.panasonic.com

Ethernet 2 Ports, als Switch oder als 2 getrennte Netzwerke

0PC UA FP-14C als Gateway und als Server oder Client

MmarT FP-14C als Gateway; publish und subscribe mdglich

Corvina Cloud Connectivity Service iiber VPN

SaL Client Funktion: Direkte Anbindung an SQL-Datenbanken
Konnektivitat | frp(s) Client und Server, gesicherte Ubertragung

USB 2 Ports: 100mA und 500mA

Serielle Schnittstellen 2 Schnittstellen mit R$232 oder RS232/RS485 (Konfigurierbar)

TCP/IP, UDP/IP, DHCP, FTP, FTPS, SCP, SSH, http, https,
Protokolle und Standards SMTP, ESMTP-Auth, POP3, OPC-UA, MQTT, NTP, Modbus,
DynDNS, SNMP, VNC
. . Web-Konfiguration Einrichten iiber Browser, verschliisselter Zugriff

Konfiguration iiber Browser

Scriptsprachen Freie Programmierung diber Python, Node, C/C++ oder Bash
Sicherheit Sicherheitsprotokolle HTTPS, VPN, SSH, FTPS, SSL/TLS

Mafe 25x90x60mm

Betriebsspannung 24V DC
Hardware Montageart Hutschienenmontage

Speicher 2,4GB interner Benutzerspeicher, 496MB RAM

Betriebssystem Linux

. Echtzeituhr ohne Batterie, Uhrzeit wird 1 Woche nach

Sonstige NTP-Client Energieausfall gehalten
Features Webpages Erstellen von Webseiten mit Drag and Drop

Data Logging Loggen iiber verschiedene Schnittstellen




