
Für Panasonic
Module mit 40 pol.

E/A Stecker

Klemmenterminal
mit

40 Schraubklemmen
MF40MD-I

Technische Daten:

Spannungsbereich typ. 24V oder kleiner
• Montage auf DIN Hutschiene (35mm)
• Passendes Kabel zur SPS:
  FC40FF/1, Flachbandkabel 1mAbmessungen 80mm x 92mm x 76mm (B x H x T)

DIN-Hutschiene

Artikelnummer MF40MD-I

Pin-Zuordnung auf der Rückseite 
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1/A1
X0

4/B2
X9

7/A4
X3

10/B5
XC

13/A7
X6

16/B8
XF

19/A10
N.C.

22/B11
X18

25/A13
X12

28/B14
X1B

31/A16
X15

34/B17
X1E

37/A19
COM

40/B20
N.C.

frei 3/A2
X1

6/B3
XA

9/A5
X4

12/B6
XD

15/A8
X7

18/B9
COM

21/A11
X10

24/B12
X19

27/A14
X13

30/B15
X1C

33/A17
X16

36/B18
X1F

39/A20
N.C.

frei 2/B1
X8

5/A3
X2

8/B4
XB

11/A6
X5

14/B7
XE

17/A9
COM

20/B10
N.C.

23/A12
X 11

26/B13
X1A

29/A15
X14

32/B16
X1D

35/A18
X17

38/B19
COM

Pin-Belegung bei 32 Eingängen
bei FPG XY64D2P FP XY64D2 , FP X32D2, FP X64D2 ...- /T, 0H- T 7 7

Pin-Belegung bei 32 Ausgängen
bei FPG XY64D2P , FP Y32D2 , FP Y64D2  ...- /T, FP0H-XY64D2T 7 P/T 7 P/T
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Bezeichnung
in den SPS

Handbüchern

Für Panasonic
Module mit 40 pol.

E/A Stecker

Klemmenterminal
mit

40 Schraubklemmen
MF40MD-I
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Pin-Belegung bei  Ausgängen16 Ein- und 16
bei Fallen P0H CPUs und FP7 Multi I/O Units
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+22/B11

Y 81
25/A13

Y 21
28/B14

Y B1
31/A16

Y 51
34/B17

Y E1
37/A19

̶
40/B20
+24V

frei 21/A11
Y 01

24/B12
Y 91

27/A14
Y 31

30/B15
Y C1

33/A17
Y 61

36/B18
Y F1

39/A20
+24V

frei 23/A12
Y 11

26/B13
Y A1

29/A15
Y 41

32/B16
Y D1

35/A18
Y 71

38/B19
̶

1/A1
0Y

4/B2
9Y

7/A4
3Y

10/B5
CY

13/A7
6Y

16/B8
FY

19/A10
+24V

3/A2
1Y

6/B3
AY

9/A5
4Y

12/B6
DY

15/A8
7Y

18/B9
̶

2/B1
8Y

5/A3
2Y

8/B4
BY

11/A6
5Y

14/B7
EY

17/A9
̶

20/B10
+24V

̶
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