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AVANT-PROPOS

Les versions imprimées de ce manuel d’instructions en anglais et en japonais sont les
versions originales.

Les versions en anglais, frangais, allemand, italien et espagnol, publiées sur Internet, sont
des copies de la documentation originale et sont produites par Panasonic Electric Works
Europe AG.

Responsabilité et copyright relatifs au matériel

Ce manuel et toutes les descriptions apparentées sont protégés par la législation sur la
propriété intellectuelle. Aucune copie, méme partielle n’est autorisée sans I'accord préalable
écrit de Panasonic Electric Works Europe AG (PEWEU).

PEWEU poursuit une politique d’évolution constante du design et de la performance de ses
produits, c’est la raison pour laquelle nous nous réservons le droit de modifier le contenu du
manuel/produit sans notification préalable. PEWEU décline toute responsabilité pour des
dommages directs, particuliers, accidentels ou indirects résultant d’'un défaut du produit ou
d’une erreur dans sa documentation méme si PEWEU en a été informée.

N’hésitez pas a nous faire parvenir vos commentaires sur ce manuel a notre adresse :
tech-doc@eu.pewg.panasonic.com.

Pour des questions techniques, veuillez contacter votre représentant Panasonic local.

LIMITATIONS DE GARANTIE

Si des défauts dus a la distribution apparaissent, PEWEU remplacera/réparera ces produits
gratuitement. A I'exception de :

e Siles défauts sont dus a un usage/une manipulation du produit autre que celui/celle
décrit(e) dans ce manuel.

e Siles défauts sont dus a un matériel défectueux autre que le produit distribué.

e Siles défauts sont dus a des modifications/réparations effectuées par une autre
entreprise que PEWEU.

e Siles défauts sont dus a des catastrophes naturelles.



Symboles importants

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent document :

.
Vi<

X

.

DANGER'!

Le panneau DANGER caractérise des instructions de sécurité
particulierement importantes. Le non-respect de ce panneau
risque d’entrainer des blessures fatales ou graves.

/AL

¢ ATTENTION

Ce symbole indique que vous devez procéder en faisant attention. Dans le cas
contraire, vous risquez de provoquer des blessures ou d’endommager les
appareils ou leur contenu, tel que les données.

*NOTA

Ce symbole signale des informations complémentaires importantes.

¢ EXEMPLE

Exemple permettant d’illustrer le texte qui le précéde.

* Procédure

Ce symbole précéde une procédure pas a pas.

* REFERENCE

Ce symbole indique ou trouver des informations supplémentaires sur le sujet
actuel.
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Introduction Barriere immatérielle de sécurité SF2B V2

1.1 Groupe cible

Vous venez d’acquérir une barriere immatérielle de sécurité de la série SF2B et nous vous en
remercions. Veuillez lire ce manuel d’instructions avec attention afin d’utiliser correctement ce
produit. Gardez ce manuel a portée de main pour pouvoir le consulter rapidement.

Le SF2B est une barriere immatérielle de sécurité permettant de protéger une personne des
parties dangereuses d’'une machine et de prévenir les blessures ou les accidents.

Ce manuel a été rédigé pour le personnel suivant :

e Les personnes qui ont suivi une formation adaptée et qui disposent des
connaissances requises en matiére de barriéres immatérielles, de systémes de
sécurité et de normes de sécurité.

e Les personnes chargées de I'introduction de ce produit
e Les concepteurs de systémes dans lesquels le SF2B est intégré
e Les personnes chargées de l'installation et de la connexion du SF2B

e Les directeurs d’usine utilisant le SF2B et les opérateurs

Concepteur de machines, installateur, employeur et opérateur

Le concepteur de la machine, l'installateur, 'employeur et I'opérateur sont chargés de
s’assurer que les dispositions Iégales concernant I'installation et I'utilisation de ce produit sont
appliquées. lls doivent également veiller & ce que les instructions d’installation et de
maintenance contenues dans le manuel d’instructions soient respectées.

Le type d’application, l'installation du SF2B, sa maintenance et son fonctionnement sont des
éléments déterminants pour que ce produit puisse étre utilisé conformément a sa destination,
et afin que les systémes I'utilisant fonctionnent conformément aux dispositions légales en
matiére de sécurité. Le concepteur de la machine, l'installateur, 'employeur et 'opérateur sont
responsables de la mise en ceuvre des mesures appropriées.

Ingénieur

L’ingénieur doit étre une personne ayant regu une formation appropriée, ayant les
connaissances et I'expérience requises et capable de résoudre les divers problémes pouvant
survenir en travaillant avec ce produit. Il peut s’agir par ex. du concepteur de machine ou
d’'une personne responsable de l'installation ou du fonctionnement, etc.

Opérateur

L’opérateur doit lire ce manuel d’instructions attentivement, comprendre le contenu et faire
fonctionner la barriére immatérielle de sécurité conformément aux procédures décrites dans
ce manuel.

En cas de dysfonctionnement de la barriére immatérielle de sécurité, 'opérateur doit en
informer la personne responsable et arréter la machine immédiatement. La machine ne doit
pas étre remise en marche avant que la barriére immatérielle de sécurité fonctionne
correctement.
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1.2 Consignes de sécurité

Utilisez la barriére immatérielle de sécurité uniquement comme indiqué
dans les caractéristiques techniques. Toute modification pourrait entrainer
un dysfonctionnement.

La barriére immatérielle de sécurité a été congue uniquement pour un usage
industriel.

Le SF2B peut étre utilisé uniquement a I'intérieur.

N’utilisez pas le SF2B dans des conditions ou un environnement autres que
ceux décrits dans ce manuel. Veuillez nous consulter si vous n’avez pas
d’autre choix que d’utiliser la barriére immatérielle de sécurité dans un tel
environnement.

La barriére immatérielle de sécurité ne doit pas étre utilisée dans les
domaines tels que le controle nucléaire, les chemins de fer, I’aviation,
I’automobile, les installations de combustion, les systémes médicaux, le
développement aérospatial, etc.

Lorsque la barriére immatérielle de sécurité est utilisée pour assurer la
protection d’une personne contre un danger survenant autour d’une
machine en fonctionnement, I'utilisateur doit respecter les dispositions
légales locales en terme de sécurité.

En cas d’utilisation du SF2B dans des équipements particuliers, respectez
les dispositions légales en matiére de sécurité pour permettre une
utilisation, une installation, un fonctionnement et une maintenance
appropriés.

Utilisez la barriére immatérielle de sécurité avec des équipements de
protection adaptés en cas de dysfonctionnement, de panne ou de produit
défectueux.

Avant d’utiliser le SF2B, vérifiez s’il fonctionne correctement et
conformément aux caractéristiques techniques.

La barriére immatérielle de sécurité doit étre éliminée en tant que déchet
industriel.

Environnement

N’utilisez pas de téléphone portable ou de radio prés du SF2B.

Si la barriére immatérielle de sécurité est installée dans un endroit avec
surfaces réfléchissantes, veillez a I'installer de telle sorte que le récepteur
ne soit pas affecté par la lumiére réfléchissante. Alternativement, peignez,
masquez ou modifiez le matériau de la surface réfléchissante, etc. Une
surface réfléchissante peut empécher le SF2B de fonctionner correctement
et par conséquent provoquer des blessures, voire le décés de I'utilisateur
de la machine.

La barriére immatérielle de sécurité ne doit pas étre installée dans les
environnements suivants.
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Installation

- Les zones exposées a une luminosité intense telle que la lumiére du
soleil

- Les zones avec un taux d’humidité élevé et risque de condensation

- Les zones exposées a des gaz corrosifs ou explosifs

- Les zones exposées a des niveaux de choc et de vibration supérieurs a
ceux spécifiés

- Les zones en contact avec de I'eau

- Les zones exposées a de la vapeur et de la poussiére en grande
quantité

- Les zones ou le récepteur des faisceaux du SF2B est directement
exposé a la lumiére d’une lampe fluorescente haute fréquence (type
variateur).

Veillez a respecter la distance de sécurité calculée correctement entre la
barriére immatérielle de sécurité et les parties dangereuses de la machine.

Installez une structure de protection supplémentaire autour de la machine
de fagon a ce que les parties dangereuses de la machine ne soient
accessibles a I'opérateur qu’a travers la zone de protection de la barriére
immatérielle de sécurité.

Installez le SF2B de fagon a ce qu’une partie du corps de I'opérateur soit
toujours dans la zone de protection jusqu’a ce que I'opérateur ait fini de
travailler avec les parties dangereuses de la machine.

La barriére immatérielle de sécurité ne doit pas étre installée dans un
endroit ou elle peut étre affectée par la réflexion du mur.

Quand vous installez plusieurs barriéres immatérielles de sécurité,
connectez-les et, si nécessaire, installez des séparations pour empécher les
interférences mutuelles.

La barriére immatérielle de sécurité ne doit pas étre utilisée dans un
environnement exposé a la lumiére réfléchissante.

L’émetteur et le récepteur correspondants doivent avoir le méme numéro de
série et étre orientés correctement.

Machine dans laquelle la barriere immatérielle de sécurité est installée

Le SF2B ne doit pas étre utilisé en tant qu’équipement de sécurité pour une
presse.

La barriére immatérielle de sécurité ne doit pas étre utilisée pour une
machine qui ne peut pas étre arrétée au milieu d’'un cycle de
fonctionnement en cas d’urgence.

La barriére immatérielle de sécurité dispose d’un délai de sécurité de 2
secondes aprés la mise sous tension. Veillez a ce que cette temporisation
soit prise en compte lors du contréle du systéme.
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Cablage

Mettez la barriére immatérielle de sécurité hors tension avant de procéder
au cablage.

Tous les céables électriques doivent étre conformes aux dispositions légales
locales. Le ciblage doit étre effectué par le(s) ingénieur(s) ayant les
connaissances requises.

Les cables du SF2B ne doivent pas étre installés avec d’autres cables
d’alimentation ou a haute tension dans la méme goulotte.

Si vous souhaitez rallonger le cable de I’émetteur ou du récepteur, vous
pouvez utiliser le cable d’extension dédié. Le cable peut étre étendu jusqu’a
30,5m. Cependant, si le cable est rallongé dans une installation avec
plusieurs barriéres immatérielles connectées en série ou avec la lampe
d’inhibition, la longueur extensible totale du cible dépend du nombre de
barriéres immatérielles connectées en série.

Pour étre sir que la sortie n’est pas activée en raison d’un défaut a la terre
de la sortie de controle (OSSD 1, OSSD 2), mettez la barriére immatérielle de
sécurité a la terre coté 0V (sortie PNP)/coté +V (sortie NPN).

Maintenance

Lorsque vous avez besoin de piéces de rechange, utilisez toujours des
piéces d’origine. Les piéces d’un autre fournisseur pourraient réduire la
capacité de détection du SF2B et provoquer des blessures graves, voire
mortelles.

Le SF2B doit étre réguliérement inspecté par un ingénieur ayant les
connaissances requises.

Aprés avoir ajusté ou entretenu la barriére immatérielle de sécurité,
testez-la suivant la procédure indiquée dans le chapitre sur la maintenance
avant de remettre le systéme sous tension.

Nettoyez le SF2B a I'aide d’un tissu propre. N’utilisez pas de nettoyant a
base de diluant.

Autres consignes

La barriére immatérielle de sécurité ne doit pas étre modifiée. En cas de
modification, la capacité de détection du capteur pourrait étre réduite, ce
qui pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

La barriére immatérielle de sécurité ne doit pas étre utilisée pour détecter
des objets volant au-dessus de la zone de protection.

Le SF2B ne doit pas étre utilisé pour détecter des objets transparents,
translucides ou des objets ayant des dimensions inférieures aux
dimensions minimums de I'objet détectable.
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1.3 Normes/réglementations applicables

La barriere immatérielle de sécurité satisfait aux normes et réglementations suivantes.
e Directive européenne relative aux machines 98/37/CE (valide jusqu’au 28.12.09)

¢ Directive européenne relative aux machines 2006/42/CE (valide a partir du 29
décembre 2009)

e Directive CEM 2004/108/CE
e EN61496-1 (type 2), EN 55011, EN ISO 13849-1 : 2008 (catégorie 2, PLd)

e CEI61496-1/2 (type 2), ISP 13849-1 : 2006 (catégorie 2, PLd) ; CEl 61508-1a 7
(SIL2)

o JIS B 9704-1/2 (type 2), JIS B 9705-1 (catégorie 2), JIS C 0508 (SIL2)

e ANSI/UL 61496-1/2 (type 2), ANSI/UL 508, UL 1998 (Class 1), CAN/CSA C22.2
N° 14, CAN/CSA C22.2 N° 0.8

e OSHA 1910.212, OSHA 1910.217(C), ANSI B11.1 a B11.19, ANSI/RIA 15.06

+NOTA

o La conformité du systéme aux normes JIS, OSHA et ANSI a été évaluée par
le fabricant.

o c € : Ce produit est conforme aux directives européennes CEM et
Machines. Le marquage CE sur la barriére immatérielle de sécurité atteste
de la conformité du produit a la directive relative a la compatibilité
électromagnétique.

. : Ce produit est conforme aux normes TUV Siid.

o : Le marquage C-CL US atteste de la conformité aux normes en

vigueur au Canada et aux Etats-Unis.

Si vous souhaitez utiliser ce produit dans un endroit autre que ceux indiqués ci-dessus,
vérifiez tout d’abord que son utilisation est conforme aux dispositions légales locales.
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2.1 Caractéristiques

Cette barriére immatérielle de sécurité présente les caractéristiques suivantes :
e Aucun contréleur spécial n’est nécessaire.
o Boitier de protection avec indice de protection IP65 et IP67.

e Alignement de I'axe des faisceaux facilité par des indicateurs d’alignement de I'axe
des faisceaux.

e Systéme de synchronisation différent selon le type de cable de raccordement :
- Synchronisation via le cablage a l'aide du cable 8 fils (portée : 0,2 a 13m)
- Synchronisation via le faisceau a 'aide du céble 4 fils (portée : 0,2 a 5m)

e La sortie et les fonctions varient selon le type de cable de raccordement (option), voir
tableau.

e De nombreux accessoires (voir page 114).

Cable 8 fils Cable 4 fils
Cable de raccordement SF2B-CCBn | SF2B-CCBo | SF2B-CCBo | SF2B-CCBo
SF2B-CBo
Sortie de controle 0OSSD1 [ ) [ )
0SsD2 ® ® ®
Sortie auxiliaire S9rtie_ (:!e P PS
sécurité
Sortie
auxiliaire
(pas une [ [
sortie de
sécurité)
Fonction de supervision du
dispositif externe
Systéme de Cablage [} o [ J
synchronisation Fai
aisceau PY
Fonction de suppression des
interférences (jusqu’a deux jeux), [
cablage requis
Fonctions disponibles par cable de raccordement ; ® : disponible




Barriére immatérielle de sécurité SF2B V2

2.2 Controle du contenu de la livraison

2.2 Controle du contenu de la livraison

Case a

Quantité Contenu de la livraison
cocher
o 1 unité 1 piece de chaque : émetteur et récepteur
N Baton de test
o 1 piéce
Pour SF2B-Ho : SF2B-TR27 (g 27 x 220mm)
Etrier de support intermédiaire (MS-SF2B-2)
L Nota : L’étrier de support intermédiaire (MS-SF2B-2) est fourni avec les
o 0 a 3 jeux barrieres immatérielles de sécurité suivantes. La quantité différe en
fonction de la barriere immatérielle de sécurité, comme indiqué
ci-dessous :
10 SF2B-Ho : 40 a 56 faisceaux
eu
! SF2B-Ao : 20 a 28 faisceaux
. SF2B-Ho : 64 a 80 faisceaux
2 jeux .
SF2B-Ao : 32 a 40 faisceaux
. SF2B-Ho : 88 & 96 faisceaux
3 jeux . ]
SF2B-An : 44 a 48 faisceaux
o 1 piéce Manuel d’instructions (ce manuel)




Avant d’utiliser ce produit

2.3 Description des composants

Emetteup”

Récepteur

Canal

Partie
indicateurs

Cable de
raccordement
(en option)

A

Etrier de montage standard (option)

Etrier de support intermédiaire (accessoire)

Pour un montage arriere  Pour un montage latéral
N

~

\\J

Composants de la barriere immatérielle de sécurité

Composant Description

Emetteur Emet la lumiere vers le récepteur qui lui fait face. L’état de I'émetteur est spécifié par des
indicateurs.

Récepteur Recoit la lumiére de I'émetteur face a lui. Simultanément, la sortie de contréle (OSSD 1,
OSSD 2) est activée lorsque tous les canaux regoivent la lumiére de I'émetteur. La sortie
de contrdle (OSSD 1, OSSD 2) est désactivée lorsqu’un des faisceaux est interrompu.
L’état du récepteur est spécifié par des indicateurs.

Canal Les éléments d’émission et de réception de la lumiére sont placés aux intervalles

suivants : 20mm (SF2B-Ho) et 40mm (SF2B-Ao).

Etrier de montage
standard (en
option)

Utilisez cet étrier pour monter I'émetteur/le récepteur. L'étrier de montage standard
permet d’ajuster I'angle de montage horizontal.

Etrier de support
intermédiaire
(accessoire)

Cet étrier peut étre fixé a I'arriére ou latéralement.

Utilisez cet étrier dans les situations suivantes : installation du SF2B-Ho avec plus de 40
canaux, montage du SF2B-Ao avec plus de 20 canaux.
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Barriere immatérielle de sécurité SF2B V2 2.3 Description des composants

2.3.1 Indicateurs et affichage

L’indication entre crochets [ ] désigne ce qui est inscrit sur le SF2B.

Emetteur

Fonction Description

Synchronisation via le cablage a I'aide d'un A OO - Bloc
cable 8 fils : 4| supérieur

Lorsque le bloc de canaux supérieur regoit la
Indicateur lumiére : LED rouge s’allume

d’alignement de
I’axe des

faisceaux ) . 0
(rougelvert) Lorsque la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD el

[RECEPTION] 2) est ON : LED verte s’allume A

Synchronisation via le faisceau a I'aide d’'un 863 I
cable 4 fils : o !

LED toujours éteinte

Lorsque le canal supérieur recoit la lumiére :
LED rouge clignote

Synchronisation via le cablage a 'aide d’un B om
céble 8 fils :

Lorsque le bloc de canaux central supérieur
recoit la lumiére : LED rouge s’allume

|| Bloc
Lorsque la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD l inférieur

2) est ON : LED verte s’allume

Synchronisation via le faisceau a I'aide d’'un
cable 4 fils :

LED toujours éteinte

Synchronisation via le cablage a I'aide d'un C oo
cable 8 fils :

Lorsque le bloc de canaux central inférieur
recoit la lumiére : LED rouge s’allume

Lorsque la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD
2) est ON : LED verte s’allume

Synchronisation via le faisceau a I'aide d’'un
cable 4 fils :

LED toujours éteinte

Synchronisation via le cablage a l'aide d’un D oo
céble 8 fils :

Lorsque le bloc de canaux inférieur regoit la
lumiere : LED rouge s’allume

Lorsque le canal inférieur regoit la lumiére :
LED rouge clignote

Lorsque la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD
2) est ON : LED verte s’allume

Synchronisation via le faisceau a I'aide d’'un
cable 4 fils :

LED toujours éteinte

Indicateur de Synchronisation via le cablage a I'aide d’un OO0
fonctionnement cable 8 fils :

ErOoSuS[(:I]vert) Lorsque la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD
Notag1 ’ 2) est OFF : LED rouge s’allume

Lorsque la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD
2) est ON : LED verte s’allume

11
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Emetteur

Fonction Description

Synchronisation via le faisceau a I'aide d’'un
cable 4 fils :

Lorsqu’une erreur apparait sur I'émetteur :
LED rouge s’allume

Lorsque I'émetteur fonctionne normalement :
LED verte s’allume

Indicateur En cas d’arrét d’émission : LED s’allume ()
d’arrét e o

d’émission En cas d’émission : LED éteinte

[Halt] (orange)

Indicateur Lorsqu’une erreur apparait sur le capteur : @)
d’erreur LED s’allume ou clignote

[FAULT] (jaune)

Indicateur de Synchronisation via le cablage a I'aide d’un “
paramétrage cable 8 fils : =
[SETTING] . e

(rouge) LED toujours éteinte

Synchronisation via le faisceau a I'aide d'un
cable 4 fils :

Lorsque la fréquence 1 est paramétrée : une
barre s’allume

Lorsque la fréquence 2 est paramétrée : deux
barres s’allument

+NOTA

1. La couleur de 'indicateur de fonctionnement variant en fonction de I’état de
la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2), I'indicateur de fonctionnement est
désigné sur le SF2B par "OSSD".

2. Le seuil de commutation lorsque la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2)
passe de OFF a ON correspond a une "intensité de la lumiére incidente de
100%".

3. L’état "lumiére interrompue" correspond a I’état du capteur lorsqu’un
obstacle est situé dans la zone de protection.
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2.3 Description des composants

L’indication entre crochets [ ] désigne ce qui est inscrit sur le SF2B.

Récepteur
Fonction Description
Commun au cable 8 fils et au cable 4 fils : A OO FRBloc
Lorsque le bloc de canaux supérieur regoit superieur
la lumiére : LED rouge s’allume
Ir:di_cateur Lorsque le canal supérieur recoit la i
d’alignement de | | migre : LED rouge clignote H
I’axe des . . X
faisceaux Lorsque la sortie de contrdle (QSSD 1, i
(rougelvert) OSSD 2) est ON : LED verte s’allume o~ i
[RECEPTION] Commun au cable 8 fils et au cable 4 fils : B om fpu -
Lorsque le bloc de canaux central c I
supérieur regoit la lumiere : LED rouge oE o
s’allume :
Lorsque la sortie de contréle (OSSD 1, i
OSSD 2) est ON : LED verte s’allume Fl
Commun au cable 8 fils et au cable 4 fils : CcC Om i
Lorsque le bloc de canaux central inférieur |l Bloc
recoit la lumiere : LED rouge s’allume i inférieur
Lorsque la sortie de contréle (OSSD 1, o
OSSD 2) est ON : LED verte s’allume
Commun au céble 8 fils et au cable 4 fils : D Om
Lorsque le bloc de canaux inférieur recoit la
lumiére : LED rouge s’allume
Lorsque le canal inférieur recoit la lumiére :
LED rouge clignote
Lorsque la sortie de contréle (OSSD 1,
OSSD 2) est ON : LED verte s’allume
Indicateur Lorsque la sortie de contréle (OSSD 1, OO0
OSSD [0SSD] 0OSSD 2) est OFF : LED rouge s’allume
(rouge/vert), Lorsque la sortie de contréle (OSSD 1,
Nota 1 0SSD 2) est ON : LED verte s’allume
Indicateur Lorsque la lumiére regue est suffisante OO0
d’intensité du (faisceau incident : 130% mini.) : LED verte
faisceau s’allume
incident [STB] Lorsque la lumiéere regue est stable
(orange/vert), fai a incident - 11§:5 5 130%) : LED
nota 2 et 3 (’a|.sceau incident : a o)
éteinte
Lorsque la lumiére regue est instable
(faisceau incident : 100 a 115%) : LED
orange s’allume
Lorsque la lumiére est interrompue : LED
éteinte
Indicateur Lorsqu’une erreur apparait sur le SF2B : OO
d’erreur LED s’allume ou clignote

[FAULT] (jaune)
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Récepteur
Fonction Description
Affichage du Synchronisation via le cablage & l'aide d'un | )=
code d’erreur cable 8 fils : '
(rouge) -

Lorsque le SF2B passe a I'état "Verrouillé",
le contenu de l'erreur s’affiche.

Synchronisation via le faisceau a I'aide d’'un
cable 4 fils :

Lorsque le SF2B passe a I'état "Verrouillé",
le contenu de I'erreur s’affiche.

Lorsque la fréquence 1 est paramétrée : la
barre centrale s’allume

Lorsque la fréquence 2 est paramétrée : la
barre centrale et la barre inférieure
s’allument

+NOTA

1. La couleur de I'indicateur de fonctionnement variant en fonction de I’état de
la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2), I'indicateur de fonctionnement est
désigné sur la barriére immatérielle de sécurité par "OSSD".

2. Le seuil de commutation lorsque la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2)

passe de OFF a ON correspond a une "intensité du faisceau incident de
100%".

3. L’état "lumiére interrompue" correspond a I’état du capteur lorsqu’un
obstacle est situé dans la zone de protection.
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Barriere immatérielle de sécurité SF2B V2 2.4 Zone dangereuse

2.4 Zone dangereuse

241 Zone de protection

DANGER'!

Installez une structure de protection supplémentaire autour de la
machine de fagon a ce que les parties dangereuses de la machine
ne soient accessibles a I'opérateur qu’a travers la zone de
protection de la barriére immatérielle de sécurité. Par ailleurs,
veillez a ce qu’une partie du corps de 'opérateur soit toujours
dans la zone de protection lorsqu’il travaille sur les parties
dangereuses de la machine.

N’utilisez pas de matériaux réfléchissants autour de la barriére
immatérielle de sécurité.

Veuillez respecter attentivement les instructions suivantes. Dans
le cas contraire, vous risquez des blessures graves, voire
mortelles.

La zone de protection correspond a la zone formée par la hauteur de détection du capteur et
la portée du capteur entre 'émetteur et le récepteur. La hauteur de détection est déterminée
par le nombre de faisceaux. La portée peut étre de 0,2 a 13m pour la synchronisation via le
cablage a I'aide du cable 8 fils et de 0,2 a 5m pour la synchronisation via le faisceau a 'aide
du cable 4 fils. Notez que la portée est réduite lorsque vous utilisez le cache de protection
(FC-SF2BH-o) (disponible en option). Par ailleurs, la structure optique peut entrainer des
dysfonctionnements lorsque la portée est inférieure a 0,2m.

Haut

Bas

4

a la zone entre le bord 5 =
supérieur et le bord < o Q
inféri Hauteur de | 3= 2 p —_— L IS

. A i one ae protection
Hauteur de interieur détection | @ p - 8
détecti S @D
etection w > D:

La hauteur de
détection correspond

Y

Portée

Lors de la connexion du SF2B, combinez I'’émetteur avec le récepteur correspondant (avec
entraxe des faisceaux et nombre de faisceaux identiques) et dans le sens correspondant. Si
vous combinez des émetteurs et des récepteurs de types différents, certaines zones risquent
de ne pas étre détectées.
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Avant d’utiliser ce produit Barriére immatérielle de sécurité SF2B V2

Installez les émetteurs et les récepteurs de maniére a ne pas provoquer d’interférence
mutuelle. Dans le cas contraire, certaines zones risqueraient de ne pas étre détectées.

A\
b‘l ¢ EXEMPLE

Installation correcte

Zone de
Partie protection Structure de protection

dangereuse Partie

\\_Iﬁl_ O dangereuse\

=

Zone de
protection

Installation incorrecte

Zone de protection Zone de

Partie Partie protection ‘

dangereuse\_? dangereuse

==

2.4.2 Distance de sécurité

DANGER'!

Calculez correctement la distance de sécurité et maintenez
toujours une distance égale ou supérieure a la distance de
sécurité entre la zone de protection de la barriére immatérielle de
sécurité et les parties dangereuses de la machine. Si la distance
de sécurité calculée est incorrecte ou insuffisante, la machine ne
s’arrétera pas a temps lorsqu’une personne ou un objet atteindra
les parties dangereuses de la machine, provoquant des blessures
graves, voire mortelles.

La distance de sécurité représente la distance minimale devant étre maintenue entre la
barriere immatérielle de sécurité et les parties dangereuses de la machine pour que la
machine puisse étre arrétée avant qu’une personne ou un objet n’atteigne les parties
dangereuses de la machine.
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Barriere immatérielle de sécurité SF2B V2 2.4 Zone dangereuse

La distance de sécurité est calculée a I'aide de I'équation décrite page suivante, lorsqu’une
personne se déplace (intrusion normale) perpendiculairement dans la zone de protection de la
barriére immatérielle de sécurité.

Si I'intrusion n’est pas perpendiculaire, I'équation est différente. Veuillez respecter les normes
locales correspondantes, conformément aux caractéristiques de la machine, etc.

Partie
dangereuse

Distance de sécurité S

| Zone de protection

\_D_I
Sens de lintrusion

~

Distance de sécurité

DANGER'!

Avant de concevoir le systéme, consultez les normes locales de la
région dans laquelle la barriere immatérielle de sécurité doit étre
utilisée avant de I’installer. Par ailleurs, I’équation décrite page
suivante doit étre utilisée uniquement lorsque I’'intrusion est
perpendiculaire a la zone de protection. Si I'intrusion n’est pas
perpendiculaire, I'’équation est différente. Veuillez respecter les
normes locales correspondantes, conformément aux
caractéristiques de la machine, etc.

Le temps de réponse maxi. de la machine correspond a l'intervalle
de temps entre I'instant ou la machine regoit le signal d’arrét de la
barriére immatérielle et celui ou la partie dangereuse de la
machine est arrétée. Le temps de réponse maxi. de la machine
doit étre calculé pour chaque machine.
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Avant d’utiliser ce produit Barriére immatérielle de sécurité SF2B V2

2.4.21 Exemple de calcul pour I’Europe

L’équation pour la distance de sécurité S est calculée conformément aux normes EN 999 et
ISO 13855.

Pour le SF2B-Ho :

Formule lorsque I'objet détectable est de @40mm maxi. :
S=KxT+C

S: Distance de sécurité (mm)

Distance minimale requise entre la zone de protection et les parties dangereuses
de la machine.

K: Vitesse d’approche d’une partie du corps de I'opérateur ou d’'un objet (mm/s).
L’équation s’applique pour une intrusion perpendiculaire a la zone de protection.
T: Temps de réponse total de I'équipement (s). T = Ty, + Tsrap
Tm: Temps maximum de mise a l'arrét de la machine (s). Pour déterminer

T, consultez la documentation de la machine ou utilisez un
instrument de mesure du temps de mise a I'arrét.

Tsrop : Temps de réponse de la barriere immatérielle de sécurité (s)

C: Distance supplémentaire calculée a partir de la taille minimum de I'objet détectable
par le capteur (mm). C doit étre de 0 mini. C =8 x (d - 14)

d: Diameétre de I'objet minimum (mm)

Le diamétre minimum de I'objet a détecter (d) pour le SF2B-Ho = 27mm. C pour le
SF2B-Ho = 104mm.

A

el ¢ Procédure
3, —

1. Calculer la distance de sécurité S avec une vitesse de K = 2000mm/s

Il'y a 3 possibilités (1-3) :

1. S <100mm Utiliser 100mm comme
distance de sécurité.

2.100 < S <500mm Utiliser le résultat calculé
comme distance de
sécurité.

3. S >500mm Continuer avec I'étape

suivante de la procédure

2. Recalculer S avec K'=1600mm/s
Il'y a 2 possibilités (4-5) :

4. S <500mm Utiliser le résultat calculé comme
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Barriere immatérielle de sécurité SF2B V2 2.4 Zone dangereuse

distance de sécurité.
5.8 >500mm Utiliser 500mm comme distance de
sécurité.

Lorsque la barriére immatérielle de sécurité est utilisée en mode PSDI, une distance de
sécurité appropriée S doit étre calculée. Pour plus de détails, veuillez consulter les
dispositions législatives locales.

AVl ¢ EXEMPLE

|
Calculer la distance de sécurité avec les valeurs suivantes :
K: 2000mm/s
Tm: 0,1s
TsFos : 15ms
d: 27mm

Avec ces valeurs, le calcul est le suivant :
S =KxT+C
=KX (T + Tseg) + 8 x (d - 14)
=2000 x (0,1 +0,015) + 8 x (27 - 14)
=2000x0,1+134
=334

334 correspondant a la 2e possibilité indiquée ci-dessus, 334mm est la distance de
sécurité.

AV ¢ EXEMPLE

|
Calculer la distance de sécurité avec les valeurs suivantes :
K: 2000mm/s
Tm: 0,4s
Tsrog : 15ms
d: 27mm

Avec ces valeurs, le calcul est le suivant :
S =KxT+C
=KX (T + Tsr2p) + 8 x (d - 14)
= 2000 x (0,4 + 0,015) + 8 x (27 - 14)
=934
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934 correspondant a la 3e possibilité indiquée ci-dessus, recalculer la distance de
sécurité avec K' = 1600mm/s.

S =K'xT+C
= KX (T + Tsros) + 8 x (d - 14)
= 1600 x (0,4 + 0,015) + 8 x (27 - 14)
= 768

768 étant > 500mm, utiliser ce résultat recalculé comme distance de sécurité.

Pour le SF2B-AC :

Formule lorsque I'objet détectable est de @40mm mini. :
S=KxT+C
S: Distance de sécurité (mm)

Distance minimale requise entre la zone de protection et les parties dangereuses
de la machine.

K: Vitesse d’approche d’une partie du corps de I'opérateur ou d’'un objet (mm/s).
L’équation s’applique pour une intrusion perpendiculaire a la zone de protection.
T: Temps de réponse total de I'équipement (s). T = Ty, + Tsr2s
Tm: Temps maximum de mise a l'arrét de la machine (s). Pour déterminer

Tm, consultez la documentation de la machine ou utilisez un
instrument de mesure du temps de mise a I'arrét.

TsFos : Temps de réponse de la barriere immatérielle de sécurité (s)

C: Distance supplémentaire calculée a partie de la taille minimum de 'objet
détectable par le capteur (mm). C = 850 mm (constante)

2.4.2.2 Exemple de calcul pour les Etats-Unis

La distance de sécurité S est calculée conformément a ANSI B11.19 avec la formule :

S=Kx (Ts + Tc + TSFZB + Tbm) + Dpf

S: Distance de sécurité (mm)

Distance minimale requise entre la zone de protection et les parties
dangereuses de la machine.

K: Vitesse d’approche d’une partie du corps de I'opérateur ou d’un objet. La valeur
recommandée par OSHA est de 63 pouces/s (= 1600mm/s).

ANSI B11.19 ne définit pas la vitesse d’approche 'K'. En déterminant K, prenez
en compte divers facteurs y compris la capacité physique des opérateurs.

Tom Temps de mise a 'arrét supplémentaire pour l'instrument de mesure du temps
de mise a l'arrét (s)
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TSFZB

Dps

A
b‘l

¢NOTA

¢ EXEMPLE

Tbm = Ta - (Ts + Tc)

Ta: Temps de paramétrage de l'instrument de mesure du temps de mise
alarrét (s)

Lorsque la machine n’est pas équipée d’un instrument de mesure du
temps de mise a I'arrét, il est recommandé de définir un temps de
mise a I'arrét supplémentaire de 20% mini. de (Ts + T;) .

Ts: Temps de mise a l'arrét calculé a partir du temps de fonctionnement
de I'élément de contrble (clapet de ventilation, etc.) (s)

T.: Temps de réponse maximum du circuit de contrdle, nécessaire a
l'instrument de mesure du temps de mise a l'arrét (s)

Temps de réponse de la barriere immatérielle de sécurité (s)

Distance supplémentaire calculée a partir de la taille minimum de I'objet
détectable par la barriere immatérielle de sécurité (mm) avec la formule :

Dpr=3,4 x (d-0,276) pouces = 3,4 xd - 7mm

SF2B-H Dy = 68mm pour le diamétre minimum de I'objet & détecter
O 1,063pouces = 27mm

SF2B-A Dy = 136mm pour le diametre minimum de I'objet a détecter
O 1,851pouces = 47mm

La valeur de D ne peut pas étre inférieure ou égale a 0.

Le calcul ci-dessus est réalisé avec 1 pouce = 25,4mm. Par conséquent, une
légére différence apparait entre la représentation en mm et celle en pouces.
Consultez les normes correspondantes pour en savoir plus sur ces calculs.

Calculer la distance de sécurité pour les Etats-Unis avec les valeurs suivantes :

Tsrop : 15ms

d: 1,063 pouces = 27 mm

Avec ces valeurs, le calcul est le suivant :

S =KX (Ts + T + Tsrag + Tom) + Dpr
=63 x (T, +0,015) + 3,4 x (d - 0,276) pouces
=63 x (T, +0,015) + 3,4 x (1,063 - 0,276)
=63 xT,+63x0,015 + 3,4 x0,787
=63 x T, + 3,6208
=63 x T, + 3,62 pouces
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Lorsque la barriére immatérielle de sécurité est installée dans un systéme avec un
temps maximum de mise a I'arrét de 0,1s :

S =63 xT,+ 3,62
=63x0,1+3,62
= 9,92 pouces = 251,968mm

D’aprés ce calcul, S est de 9,92 pouces = 252mm.

+NOTA

Le calcul ci-dessus est réalisé avec 1 pouce = 25.4mm. Par conséquent, une
légére différence apparait entre la représentation en mm et celle en pouces.
Consultez les normes correspondantes pour en savoir plus sur ces calculs.
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2.4.3 Influence des surfaces réfléchissantes

DANGER'!

Si la barriére immatérielle de sécurité est installée dans un endroit
avec surfaces réfléchissantes, veillez a I’installer de telle sorte
que le récepteur ne soit pas affecté par la lumiére réfléchissante.
Alternativement, peignez, masquez ou modifiez le matériau de la
surface réfléchissante, etc. Une surface réfléchissante peut
empécher le capteur de fonctionner correctement et par
conséquent provoquer des blessures, voire le décés de
I'utilisateur de la machine.

Installez la barriere immatérielle de sécurité a une distance au moins égale a A (voir tableau
ci-dessous) par rapport aux surfaces réfléchissantes, telles que des murs, sols, plafonds,
piéces, caches, panneaux métalliques ou surfaces en verre.

Vue latérale Vue du dessus

Plafond réfléchissant Surface réfléchissante

A

Emetteur o A

@3 6 _

-
=]
()

=
Q|
(o)
(3]

Q

o

Emetteur

Sol réfléchissant

Distance entre I’émetteur et le récepteur Distance d’installation autorisée A de la
(portée : L) surface réfléchissante
0,2a3m 0,32m
L/2xtan20
33 13m (Nota 1)
=L /2x 0,213 (m) (3 = 6°)

+NOTA

1. L correspond a la portée avec synchronisation via cablage a I’aide d’un
cable de 8 fils. Pour la synchronisation via le faisceau a I’aide d’un cable de
4 fils, la distance entre I’émetteur et le récepteur est de 0,2 a 5m.
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2. L’angle d’ouverture effectif du SF2B est de +5° (lorsque L > 3m)
conformément aux normes CEIl 61496-2 / ANSI/UL 61496-2. Cependant,
installez ce capteur a une distance appropriée des surfaces réfléchissantes
en considérant un angle d’ouverture effectif de +6° pour tenir compte
d’erreurs possibles d’alignement du faisceau, etc. lors de I'installation.

1,4

1,3 //

1,2 7
llnstaller dans cette zonel /

-
-

\

, ~
09

i //
07 A
06 e

) /

o o
EN )

} Ne pas installer dans cette zone }—

Distance d'installation autorisée A (m) ——»
o
[oc]

S O !
N w

o
N

0 1 3 5 7 9 1" 13
Distance entre I'émetteur et le récepteur L (m) ———»

Distance autorisée des faisceaux par rapport a une surface réfléchissante
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244 Positionnement de I'émetteur et du récepteur

Lorsque le cablage doit étre contrdlé ou lorsque le systéme doit étre testé avant d’ajouter
d’autres équipements, placez deux paires d’émetteurs et de récepteurs ou plus I'un en face
de l'autre sans les connecter les uns aux autres en série ou en paralléle. Exécutez un test de
fonctionnement (voir page 65).

DANGER'!

Voir attentivement les exemples de positionnement de I’émetteur
et du récepteur présentés ci-dessous avant d’installer les
capteurs. Un positionnement incorrect de I’émetteur et du
récepteur peut entrainer des dysfonctionnements de la barriére
immatérielle de sécurité et par conséquent, des blessures
graves, voire mortelles.

Si plusieurs paires de barriéres immatérielles de sécurité sont
utilisées, disposez-les de maniére a éviter les interférences
mutuelles qui pourraient provoquer des blessures graves ou
mortelles.

AVE o
N EXEMPLE

1) Installez les émetteurs ou les récepteurs 2) Installez les émetteurs et les récepteurs
dos a dos verticalement dans le sens opposé

= =
—

Emetteur \
Récepteur
Emetteur

Em
Récepteur

Récepteur
Emetteur

3) Installez les émetteurs et les récepteurs 4) Installez une séparation
horizontalement dans le sens opposé 1

(=

Emetteur
Récepteur
Récepteur \

Emetteur
Séparation
Récepteur \
Emetteur

Récepteur \
[ \-
Emetteur
(
\
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+NOTA

Les illustrations ci-dessus ne sont que des exemples de positionnement de
I’émetteur et du récepteur. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre
succursale locale.
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2.5 Montage

Les étriers de montage ne sont pas livrés avec le produit. Veuillez commander séparément
les étriers de montage correspondant a votre installation. Les types d’étriers de montage
suivants sont disponibles.

e Etrier de montage standard (MS-SF2B-1) (voir page 128)
e Etrier de support intermédiaire (accessoire MS-SF2B-2)
e Etrier de montage bord a bord (MS-SF2B-3) (voir page 120)

o Différents étriers de montage adaptateurs
(MS-SF2B-4/MS-SF2B-5/MS-SF2B-6/MS-SF2B-7) (voir page 120)

251 Fixation des étriers de montage

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d’installer la barriere immatérielle
de sécurité.

+NOTA

e Ne pliez pas le cable de la barriéere immatérielle de sécurité. Les fils
pourraient se couper si la charge exercée sur le cable est trop forte. Le
rayon de courbure minimum du céble est de 6mm. Installez la barriére
immatérielle de sécurité en conséquence.

e Installez I’émetteur et le récepteur parallélement et au méme niveau. L’angle
d’ouverture effectif de cette barriéere immatérielle de sécurité est de +5°
maxi. pour une portée de 3m mini.

o Sauf indication contraire, la procédure de montage est identique pour
I’émetteur et le récepteur. Pour préparer les trous de fixation, veuillez
consulter les schémas avec les dimensions.

2.5.1.1 Etrier de montage standard MS-SF2B-1

Cette section décrit comment installer I'étrier de montage standard. Sauf indication contraire,
la procédure de montage suivante est identique pour 'émetteur et le récepteur. Pour préparer
les trous de fixation, reportez-vous au schéma avec les dimensions (voir page 123).

L’étrier de montage standard (MS-SF2B-1) (en option) se compose des piéces suivantes :

Boulon a six pans creux
[M3 (longueur 5mm)]

Piece B
%
21t
Piece A

27
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Pour monter cet étrier, procédez de la maniére suivante.

= .
- A
r— Procédure

1. Fixer I’étrier de montage standard avec deux boulons a six pans creux [M3

(longueur : 5mm)]. Le couple de serrage doit étre de 0,6N-m maxi.

Boulon a six pans creux
[M3 (longueur 5mm)]

Partie principale du capteur

2. Pour un montage latéral, enlever la piéce B.
?[?\Boulon a six pans creux
[ [M3 (longueur 5mm)]
cd

Piéce B
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3. Monter les étriers de maniére a ce que les parties en saillie des piéces A et
B se superposent. Les étriers peuvent étre fixés sur le coté droit ou gauche
de la face avant comme le montrent les illustrations suivantes.

Montage co6té droit de la fagade

§§\Boulon a six pans creux
I f [M3 (longueur 5mm)]

Piéce B

Partie en saillie de la Partie en saillie de la piéce A

Facade de la partie principale

Montage c6té gauche de la fagade

I §\Boulon a six pans creux
L [M3 (longueur 5mm)]
s

Piéce B

Partie en saillie de la Partie en saillie de la piéce B
piece A

Facade de la partie principale

4. En fonction du sens du montage, fixer la piéce B sur la face supérieure ou
inférieure de la barriére immatérielle de sécurité.

5. Fixer I’étrier de montage sur la surface de montage avec deux boulons a six
pans creux (M5) sans les serrer
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6. Ajuster la hauteur de I’émetteur et du récepteur a I'aide des trous oblongs
de I’étrier, puis serrer les boulons a six pans creux.

Montage arriére Montage latéral
@,
@ S
Boulon a :%f
six pans Boulon a
creux six pans
(M5) creux
(M5)
E\4 E’I\J E’I\a
N N N1
) o o
o 0
O U
: }}%ﬂ% aShF s ”
,/ /‘/’ ~.. @A@ \\\*\\\
T X
UG

*NOTA

Les modeéles livrés avec I’étrier de support intermédiaire (MS-SF2B-2) doivent
étre installés avec I’étrier de support intermédiaire (MS-SF2B-2). Pour en savoir
plus, reportez-vous a la section sur I’étrier de support intermédiaire
(MS-SF2B-2) (voir page 31).
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2.5.1.2 Etrier de support intermédiaire MS-SF2B-2

Utilisez cet étrier pour fixer la partie principale et centrale du capteur. L’étrier peut étre fixé a
l'arriere ou latéralement.

L’étrier de support intermédiaire (MS-SF2B-2) (accessoire) se compose des pieces
suivantes :

Piece C Piece D Piece E

Pour un montage
latéral

Pour monter cet étrier, procédez de la maniére suivante.

A

el ¢ Procédure
3. —

1. Insérer la piéce C dans la rainure sur le c6té et appuyer dessus.

Q ‘ Piéce C Q

o o O

Partie principale du capteur

Facade de la partie principale

Rainures

N

Fagade de la partie principale
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2. Insérer la piéce D pour un montage arriére ou la piéce E pour un montage
latéral dans la piéce C.

Montage arriére

Piece C

Piece D

3. Fixer la piéce D ou la piéce E sur la surface de montage avec les deux
boulons a six pans creux (M5)

Montage arriére Montage latéral
ﬁ' 3 @
B S
P [
Rl s % 1
@
N =
| S
1K i
. g ' Boulon & six
Boulon & e pans creux (M5)
SIX pans
creux E’I\4 E\4
(M5) N N
%\
%\
| ﬂ‘ﬂ%
e
& =) =)
B o
=) adhr
~ - @
g - @W
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Démontage de I'étrier

Pour démonter la piéce C de I'étrier de support intermédiaire, procédez de la maniére
suivante.

A
el ¢ Procédure
3.—

1. Insérer un tournevis a téte plate dans le trou situé a I'arriére de la piéce C

2. Incliner le vers I'arriére du boitier principal pour démonter la piéce C

1 Tournevis a téte plate

A

2

2.5.2 Montage du cable de raccordement (en option)

Ce cable n’est pas livré avec la barriere immatérielle de sécurité.

Pour connecter le cable de raccordement (en option) sur la barriére immatérielle, veuillez
suivre la procédure suivante.

/A

m ¢ ATTENTION

o Veillez a ne pas perdre les vis lors de I’extension/déconnexion.

e Les cables de raccordement se différencient par la couleur de leurs
connecteurs. Celui de I’émetteur est gris et celui du récepteur est noir.
Connectez correctement le cable a ’émetteur et au récepteur en veillant a
respecter les couleurs indiquées.

* REFERENCE

Deux versions de cébles de raccordement sont disponibles, une version 8 fils et une version 4
fils. La version 8 fils est disponible en versions fils électriques et connecteur. En plus de ces
versions, différents modeles sont disponibles. La longueur du cable de raccordement varie
selon la référence modele. Choisissez le cable de raccordement adapté a vos besoins.

Version Réf. modéle Longueur du cable (m)
SF2B-CCB3 3
8fils \/ersiqn fils SF2B-CCB7 7
électriques SF2B-CCB10 10
SF2B-CCB15 15
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Version Réf. modele Longueur du cable (m)
SF2B-CB05 0,5
SF2B-CB5 5

8 fils Version connecteur SF2B-CB10 10
SF2B-CB05-A 0,5
SF2B-CB05-C 0,5

4 fils Version connecteur SF2B-CB05-B 0,5

Pour connecter le cable de raccordement sur la barriére immatérielle, veuillez suivre la
procédure suivante.

A

— I -
r— Procédure

1. Insérer le connecteur du cable de raccordement dans le connecteur de la
barriere immatérielle de sécurité

Lors de I'insertion du connecteur, faites passer le cable dans la rainure de la
barriere immatérielle de sécurité.

Cable de raccordement
(en option)

Partie principale
du capteur

2. Serrer les deux vis M3

Le couple de serrage doit étre de 0,3N m maxi.

(Livrées avec le
cable de
raccordement)

2.5.3 Extension et déconnexion du SF2B (connexion en série)

Cette section décrit comment connecter le cable pour une connexion en série. Trois jeux de
barrieres immatérielles de sécurité maximum peuvent étre connectés en série. Pour établir
une connexion en série, un systéme principal et un maximum de deux systémes secondaires
sont nécessaires. Connectez un ou deux systémes secondaires au systéme principal et
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veillez a ce que tous les émetteurs soient d’un coté et tous les récepteurs de 'autre. Un
systéme se compose d’'un émetteur et d’'un récepteur.

Pour concevoir une connexion en série, les systémes secondaires spécifiques a la connexion
en série (SF2B-oSL) et le cable de connexion en série (SF2B-CSLo), disponibles en option,
sont nécessaires.

Le cable de connexion en série est identique pour I'émetteur et le récepteur. La longueur du
cable est indiquée dans la référence.

Réf. modele Longueur du cable (m)
SF2B-CSLO1 0,1
SF2B-CSL05 0,5

Respectez la procédure ci-aprés pour connecter ou déconnecter les cables de connexion en
série.

Connexion des cables de connexion en série SF2B-CSLo

m ¢ ATTENTION

¢ Ne connectez pas les émetteurs avec les récepteurs en cas de connexion en
série.

¢ Ne tirez pas sur les cables avant de serrer les vis M3.

Correct

Fixé avec des vis M3

¢ Insérez correctement le connecteur, sans laisser d’espace, avant de serrer
les vis M3.

Sans espace
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A
el ¢ Procédure
3, —

1. Desserrer les deux vis M3 du capuchon de I’émetteur et du récepteur du
systéme principal

2. Enlever le capuchon de I'unité du systéme principal

Unité du systéme
principal

3. Insérer le connecteur du cable de connexion en série (SF2B-CSLo) dans les
unités du systéme principal et des systémes secondaires spécifiques a une
connexion en série (SF2B-oSL)

Lors de l'insertion du connecteur, faites passer le cable dans la rainure de l'unité.

Systémel Systéme
secondaire principal (partie
(partie inférieure) supérieure)

4. Serrer les deux vis M3.

Le couple de serrage doit étre de 0,3N-m maxi.

| |
\‘i \%\Vis M3 i %
) ‘\ (fournies avec le cable de &

connexion en série)

Systéme secondaire  Systéme principal
(partie inférieure) (partie supérieure),
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/A

m ¢ ATTENTION

Sélecteur de fréquence Lorsque vous utilisez le cable de raccordement
(SF2B-CBO05-B) (en option), veillez a ce que le
sélecteur de fréquence situé a c6té du connecteur
soit sur la position 1 (a la fois sur I'émetteur et sur le
récepteur). S'ils sont sur une autre position, le
systéme pourrait fonctionner de maniére incorrecte.

+NOTA

o Le cable de connexion en série (SF2B-CSLa) ne peut pas étre rallongé.

e Lorsque le cable de connexion en série (SF2B-CSLn) est inséré sur le
systéme principal, veillez a ne pas tordre les broches du connecteur.

o Pour déconnecter le cable de connexion en série, suivez la procédure
précédente inversement.
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2.6 Cablage

DANGER'!

Mettez la barriere immatérielle de sécurité hors tension avant de
procéder au cablage.

Tous les cables électriques doivent étre conformes aux
dispositions légales locales. Le cablage doit étre effectué par
le(s) ingénieur(s) ayant les connaissances requises.

Les cables du SF2B ne doivent pas étre installés avec d’autres
cables d’alimentation ou a haute tension dans la méme goulotte.

Connectez la machine ou le support sur lequel la barriére
immatérielle de sécurité est installée a la borne de terre (F.G.).
Dans le cas contraire, le bruit pourrait entrainer un
dysfonctionnement du capteur et par conséquent des blessures
graves, voire mortelles.

Le cablage doit étre réalisé dans un coffret métallique connecté
a la borne de terre (F.G.).

Prenez les mesures nécessaires pour protéger le systéme d’un
défaut a la terre. Dans le cas contraire, un dysfonctionnement
du systéme pourrait provoquer des blessures graves, voire
mortelles.

Mettez a la terre le c6té 0V (sortie PNP)/coté +V (sortie NPN)
pour éviter que la sortie ne soit activée par accident en raison
d’un défaut a la terre de la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2).

Veillez a isoler I'extrémité des fils conducteurs non utilisés.

2.6.1 Module d’alimentation

Le cablage du module d’alimentation doit étre réalisé par une personne qualifiée, ayant les
connaissances requises.

DANGER'!

Le cablage doit étre correctement réalisé avec un module
d’alimentation conforme aux dispositions légales locales.
Dans le cas contraire, cela pourrait endommager le systéme
de sécurité ou provoquer son dysfonctionnement et
entrainer des blessures graves, voire mortelles.

Le module d’alimentation DC doit remplir les conditions suivantes.

e Le module d’alimentation doit étre homologué dans le pays ou il est mis en ceuvre.

38



Barriére immatérielle de sécurité SF2B V2
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Le module d’alimentation doit étre conforme a la directive CEM et a la directive
relative aux limites de tension (lorsque la certification CE est requise). Le module
d’alimentation doit étre conforme a la classe 2 (lorsque la certification UL/cUL est
requise).

Pour pouvoir étre utilisé avec la barriére immatérielle de sécurité, le module
d’alimentation doit &tre conforme a la directive relative aux limites de tension et étre
doté d’'une sortie de 100VA maxi.

Lorsque vous utilisez une alimentation a découpage disponible dans le commerce, la
borne de terre (F.G.) doit étre connectée a la terre.

Le temps de maintien de la sortie du module d’alimentation doit étre de 20ms mini.

En cas de surtension, prenez les mesures nécessaires en connectant par exemple un
limiteur de tension a l'origine de la surtension.

2.6.2 Schémas de connexion d’entrée/de sortie

Reportez-vous a la section sur les "schémas de connexion d’entrée/de sortie" (voir page 39)
des caractéristiques correspondantes.

Cable de . Fonction de supervision du e
Sortie » - Page de référence
raccordement dispositif externe
Activée voir page 40
NPN
SF2B-CCBo Désactivée voir page 41
SF2B-CBo Activée voir page 42
PNP
Désactivée voir page 43
NPN - voir page 45
SF2B-CB05-A
PNP - voir page 42
NPN - voir page 47
SF2B-CB05-B
PNP - voir page 49
NPN - voir page 50
SF2B-CB05-C
PNP - voir page 51
DANGER'!

Si le produit doit étre conforme a la norme OSHA, connectez
deux dispositifs externes (relais a contact a manceuvre forcée
par ex.) respectivement aux deux sorties de contréle (OSSD 1/2)
pour arréter la machine. Si le produit n’a pas besoin d’étre
conforme a la norme OSHA, il suffit de connecter un dispositif
externe (relais a contact a manceuvre forcée par ex.) a une des
sorties. Cependant, veillez a connecter I’autre sortie a un autre
équipement de contréle (relais, etc.).

Si vous utilisez le cable de raccordement SF2B-CB05-A (option),
notez qu’il n’est pas conforme a la norme OSHA.
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2.6.2.1 SF2B-CCB avec NPN et fonction EDM activée

Sortie NPN

Fonction de supervision du dispositif externe (EDM) : activée

Emetteur
Code des couleurs
»

e :l (Marron) +V
(Blindage) [

| (Vert/noir) sortie auxiliaire +_L.24vV DC

T +15%
(Rose) entrée test T

éjBieu) ov

O (Violet) non connecté

Circuit principal
I

(Orange) synchronisation +
| * Contact S1

; Ouvert : arrét d’émission
L (Orange/noir) AR
{ Synchronisation - 0V ou +V : émission
o 5 -
- Circuit interne Stliﬁ;lg:eur Symbole K1 : dispositif externe
Récepteur (relais & contact & manceuvre forcée

— (Orange/noir) ou contact magnétique)
| Synchronisation -

| (Orange) synchronisation +

Cl (Marron) +V
o |
(Blindage)

| (Noir) OSSD 1

Charée
:l (Blanc) OSSD 2

4 (Vert)
Entrée EDM (fonction de supervision K1
| du dispositif externe) Ee J
(Bleu) 0V

1
1
Circuit interne~—%— Circuit utilisateur

ry

Circuit principal

»le
e

FAN

»le

Schéma de connexion d’entrée/sortie

[ Emeteur ]
[ Récepteur ]

(Bleu)

(Blindage)
(Orange/noir)

ik
24V DC+15%

Schéma de connexion
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2.6.2.2 SF2B-CCB avec NPN et fonction EDM désactivée

Sortie NPN

Fonction de supervision du dispositif externe (EDM) : désactivée

Code des couleurs

| »
(Marron) +V

| (Blindage) W

| (Vert/noir) sortie auxiliaire

»)

| (Rose) entrée test

| (Bleu) OV J

—L24vDC
T +15%

Circuit principal

O(Violet) non connecté

(Orange) synchronisation +

| * Contact S1

(Orange/noir) Ouvert : arrét d’émission

Circuit interne~—0— Circuit

1 Synchronisation - 0V ou +V : émission

utilisateur Symbole K1 : dispositif externe
(relais a contact a manceuvre
| (Orange/noir) forcée ou contact magnétique)

Synchronisation -

| (Orange) synchronisation +

| (Marron) +V

| (Blindage) W

| (Noir) OSSD 1

Circuit principal

»le
e

Charge
| (Blanc) OSSD 2

7N

AP
e

(Vert)
| Entrée EDM (fonction de supervision du dispositif externe)

Cl (Bleu) 0OV

(Blindage)

Circuit interne ~—5— Circuit utilisateur

Schéma de connexion d’entrée/sortie

| Emetteur ]

'| Récepteur]]

(Bleu)

(Orange/noir)

Hp—
k

1
24V DCx15%
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Schéma de connexion

=/
\%

¢ ATTENTION

Connectez la sortie auxiliaire a I'’entrée de supervision du dispositif externe
pour désactiver la fonction de supervision du dispositif externe. Ne connectez
pas la charge a la sortie auxiliaire lorsque la fonction est inactive.

2.6.2.3 SF2B-CCB avec PNP et fonction EDM activée

Sortie PNP

Fonction de supervision du dispositif externe (EDM) : activée

Code des couleurs
»

:l Marron) +V

| * 51 [
(Rose) entrée test

x

4K t :l (Vert/noir) sortie auxiliaire +—-24vDC
— | £15%
| (Blindage) J

| (Bleu) OV

O (Violet) non connecté

Circuit principal

| (Orange) synchronisation +

| * Contact S1

| (Orange/noir) Ouvert : arrét d’émission
! Synchronisation - +V ou OV : émission
Circuit interne ~—<—= Circuit

utilisateur Symbole K1 : dispositif externe
ecepteur (relais a contact a manceuvre forcée

— | (Orange/noir) ou contact magnétique)
Synchronisation -

| (Orange) synchronisation +

1< il Marron) +V

Y«
e

)

¢

(Vert)

Entrée EDM (fonction de supervision
I du dispositif externe)

(Noir) OSSD 1

|~
I\ :l Blanc) OSSD 2

| (Blindage)
| (Bleu) OV J

Circuit interne <—¢—= Circuit utilisateur

Circuit principal

7X

Schéma de connexion d’entrée/sortie
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2.6 Cablage

'] Emetteur []

(Blindage)

—m{| Récepteur]]

(Orange/noir)

(Blindage)

(Bleu)

Hp=
k

1
24V DCx15%

Schéma de connexion

2.6.2.4 SF2B-CCB avec PNP et fonction EDM désactivée

Sortie PNP

Fonction de supervision du dispositif externe (EDM) : désactivée

Code des couleurs

i«

| »
o (Marron) +V

| (Rose) entrée test

X

| (Vert/noir) sortie auxiliaire

K +.1.24v DC
| _T +15%
(Blindage)
| (Bleu) OV

Circuit principal

Q(Violet) non connecté
| (Orange) synchronisation +

(Orange/noir)

Récepteur

Circuit interne =—0— Circuit

! Synchronisation -

utilisateur

| (Orange/noir)
Synchronisation -

| (Orange) synchronisation +

< Cl (Marron) +V

* Contact S1

Ouvert : arrét d’émission
+V ou OV : émission

Symbole K1 : dispositif externe
(relais a contact @ manceuvre
forcée ou contact magnétique)

| (Vert)
Entrée EDM (fonction de supervision

AN

| du dispositif externe)
(Noir) OSSD 1

Circuit principal

| (Blanc) OSSD 2

| (Blindage)

| (Bleu) OV J

(k1]

Circuit interne~—°— Circuit utilisateur
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Schéma de connexion d’entrée/sortie

| Emetteur ]

—mx | Récepteur | |

(Blindage)
(Bleu)

(Orange/noir)

(Blindage)

L
24V DC%15%

Schéma de connexion

A

m ¢ ATTENTION

Connectez la sortie auxiliaire a I’entrée de supervision du dispositif externe
pour désactiver la fonction de supervision du dispositif externe. Ne connectez
pas la charge a la sortie auxiliaire lorsque la fonction est inactive.
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2.6 Cablage

2.6.2.5 SF2B-CB05-A avec NPN

Sortie NPN

Code couleurs du SF2N-CCu (en option)

¥
. Cl (Marron) +V

| (Blindage)

| (Rose) sortie auxiliaire

I

Cl (Bleu) OV

:24V DC
+15%

Circuit principal

O(Gris) non connecté
(Orange) synchronisation +

* Contact S1

(Orange/noir)
! Synchronisation -

Circuit interne ~—0— Circuit
utilisateur

p— | (Orange/noir)
Synchronisation -

| (Orange) synchronisation +

Ouvert : arrét d’émission
0V ou +V : émission

Symbole K1 : dispositif externe
(relais a contact a manceuvre forcée

ou contact magnétique)

. | Marron) +V

) | (Blindage) [

| (Noir) OSSD 1

Circuit principal

X O(Violet) non connecté
| (Gris) entrée test X
[ ]
| (Bleu) OV l

Circuit interne —%— Circuit utilisateur

Schéma de connexion d’entrée/sortie

—] —]

—

— >

o L

= Q|

[} [0}

€ 3

Code de w x

couleurs du

SF2N-CCo C —

(en option) A

(Orange/noir)
(Blindage)

(Bleu)

+p=
K

1
24V DC15%

Schéma de connexion
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DANGER!'!

Veillez a ce que la sortie auxiliaire soit utilisée pour transmettre
les erreurs de la barriére immatérielle de sécurité au contréleur.

2.6.2.6 SF2B-CB05-A avec PNP

Sortie PNP
.
Code couleurs du SF2N-CCuo (en option)
» :l (Marron) +V

4'{ % | (Rose) sortie auxiliaire
+.L.24vDC

| (Blindage) J _ T +15%

| (Bleu) OV

O(Gris) non connecté
| (Orange) synchronisation +

Circuit principal

| * Contact S1

| (Orange/noir) Ouvert : arrét d’émission
1 Synchronisation - +V ou OV : émission
Circuit interne ~—°— Gircuit
utilisateur Symbole K1 : dispositif externe
(relais a contact @ manceuvre forcée
| (Orange/noir) ou contact magnétique)
Synchronisation -

Récepteur

| (Orange) synchronisation +

Cl Marron) +V

T X " | 81

e A (Gris) entrée test T

s r'd

I | (Noir) OSSD 1

|

s
O (Violet) non connecté
| (Blindage) Bﬂ
| (Bleu) OV J

1
Circuit interne~—<%—> Circuit utilisateur

Schéma de connexion d’entrée/sortie
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—] —]
e
—
=}
>
o) 2
= O
2 3
S @
Code de LU I
couleurs du
SF2N-CCo vy e
(en option) - T

(Blindage)
(Orange/noir)

g
F

(Blindage)
(Bleu)

1
24V DC+15%

Schéma de connexion

DANGER'!

Veillez a ce que la sortie auxiliaire soit utilisée pour transmettre
les erreurs de la barriére immatérielle de sécurité au contréleur.

2.6.2.7 SF2B-CB05-B avec NPN

Sortie NPN

Emetteur )
Code couleurs du SF1-CCoA (en option)

¥
1« Cl (Marron) +V

| (Rose) entrée test (Nota 1)

| (Bleu) OV

Circuit principal

| (Orange/violet) * Contact S1

OSuppression
des interférences

Ouvert : émission
0V ou +V : arrét d’émission

Circuit interne ~—°—> Gircuit

Récepteur utilisateur

Symbole K1 : dispositif externe

(relais a contact @ manceuvre forcée
ou contact magnétique)

| (Marron) +V

ry

| (Noir) OSSD 1

| (Orangel/violet) OSSD 2 (Nota 2)

Y
e

Circuit principal

v
N % | (Bleu) OV

Circuit interne~—— Circuit utilisateur

Schéma de connexion d’entrée/sortie
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Barriere immatérielle de sécurité SF2B V2

1] ]
ﬁ —
5 >
5 - |2
= Q.
: :
—_—
€ [0}
Code de L Y Cable d'extonsi
couleurs du —_— able d’extension
SF1-CCoA . S0 sFi-ccoA
(-

(en option)

(Orange/
violet)

=
24V DCx15%

Schéma de connexion

+NOTA

m ¢ATTENTION

1. L’illustration présente le schéma de connexion du SF1-CCoA. Le fil rose
n’est pas utilisé pour le NA40-CCo.

2. L’illustration présente le schéma de connexion du SF1-CCoA. Le fil orange
est utilisé pour le NA40-CCr.

A

Veillez a ce que le sélecteur de fréquence situé a
c6té du connecteur du céble de raccordement soit
sur la position 1 sur le systéme principal et sur 2
sur le systéme secondaire (a la fois sur I'émetteur
et sur le récepteur). S’ils sont sur une autre
position, le systéme pourrait fonctionner de
maniére incorrecte.

Sélecteur de fréquence
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2.6.2.8 SF2B-CB05-B avec PNP

Sortie PNP
Emetteur Code couleurs du SF1-CCoA (en option)
¥
1 J)Mron) +V

- ] I
S (Rose) entrée test (Nota 1) +_L24vV DC
£ | 77777777 _ T +15%
2 (Bleu) OV
3
e
&) | (Orange/violet) * Contact S1

OSs i

uppression Ouvert : émission

| des interférences
1

+V ou OV : arrét d’émission

|
Circuit interne ~—°— Circuit utilisateur

" Symbole K1 : dispositif externe
Récepteur (relais a contact @ manceuvre forcée

ou contact magnétique)

K ’% |(Noir) 0SSD 1
¥
K T | )
Orange/violet) OSSD 2 (Nota 2
( g ) ( )

| Blew) ov
|

1
1
Circuit interne~—°—> Circuit utilisateur

| (Marron) +V

Circuit principal

Schéma de connexion d’entrée/sortie

—] —]
—_— =
— >
3 2
2 —_— =
(0]
—_— Q
S D
Code de L Y
couleurs du —_— Cable d’extension
SF1-CCoA O Cd sF1-cCcoA
(en option) ?

violet)
(Bleu)

(Orange/

24V DC£15%

Schéma de connexion

+NOTA

1. L’illustration présente le schéma de connexion du SF1-CCoA. Le fil rose
n’est pas utilisé pour le NA40-CCo.
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2. L’illustration présente le schéma de connexion du SF1-CCoA. Le fil orange
est utilisé pour le NA40-CCr.

=/
\%

¢ ATTENTION

Sélecteur de fréquence Veillez a ce que le sélecteur de fréquence situé a
c6té du connecteur du cable de raccordement soit
sur la position 1 sur le systéme principal et sur 2
sur le systeme secondaire (a la fois sur I'émetteur
et sur le récepteur). S’ils sont sur une autre
position, le systéme pourrait fonctionner de
maniére incorrecte.

2.6.2.9 SF2B-CB05-C avec NPN

Sortie NPN
Code couleurs du SFB-CCu (en option)
— ¥
1< :l (Marron) +V
| Blind [
(Blindage)

| (Vert/noir) sortie auxiliaire +_1.24V DC
4K L g1 _ T +15%

| (Rose) entrée test

»)

Bleu) OV J

Circuit principal

Orange) synchronisation +

I

L .

T(Vlolet) non connecté
(

|

* Contact S1
(Orange/noir) Ouvert : arrét d’émission

! Synchronisation - 0V ou +V : émission

Circuit interne~—— Circuit

utilisateur Symbole K1 : dispositif externe
ecepteur (relais a contact & manceuvre forcée

— | (Orange/noir) ou contact magnétique)
Synchronisation -

| (Orange) synchronisation +

| (Marron) +V

| (Blindage)

| (k1]

O (Vert) non connecté Charge

Circuit principal

(Noir) OSSD 1

| (Blanc) OSSD 2

v
N ’% | (Bleu) OV
L |

Circuit interne~—— Circuit utilisateur

AP
e

Schéma de connexion d’entrée/sortie
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—] —]
—_
—
>
>
o} 2
= O
2 g
£ 8
Code de w 4
couleurs du — —
SFB-CCo

(en option)

(Bleu)

(Orange/noir)

(Blindage)

=
L

1
24V DC+15%

Schéma de connexion

2.6.2.10 SF2B-CB05-C avec PNP

Sortie PNP
Code couleurs du SFB-CCu (en option)
— ¥
1< Cl (Marron) +V
* 81
| (Rose) entrée test T ! [
[ ]

»)
Y

| (Vert/noir) sortie auxiliaire

| (Blindage)

| (Bleu) 0OV J

—K

|24V DC
T +15%

Circuit principal

O (Violet) non connecté
(Orange) synchronisation +

| * Contact S1

(Orange/noir) Ouvert : arrét d’émission
1 Synchronisation - +V ou OV : émission

Circuit interne ~—0— Circuit

A utilisateur Symbole K1 : dispositif externe
Recepteur (relais a contact @ manceuvre forcée

] | (Orange/noir) ou contact magnétique)

Synchronisation -

| (Orange) synchronisation +

| (Marron) +V

O(Vert) non connecté

Circuit principal

(Noir) OSSD 1

—K | (Blanc) OSSD 2

| (Blindage) ik
| (Bleu) ov J

7

1
Circuit interne~—°—= Circuit utilisateur

Schéma de connexion d’entrée/sortie
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—] —]
- 5
] ()
(0] -—
= Q|
o 3
€ @
Code de L Y
couleurs du
SFB-CCo vy iy
(en option) T

(Blindage)
(Orange/noir)
(Blindage)

(Bleu)

+] =
k

1
24V DC+15%

Schéma de connexion

2.6.3 Caractéristiques du cable

Connectez le cable de connexion (a un connecteur ou a deux connecteurs) au connecteur de
la barriere immatérielle de sécurité (émetteur et récepteur).

Cablez I'autre extrémité du cable de connexion en fonction de I'application et de I'affectation
des broches du connecteur suivante.

DANGER'!

Rallonger le cable d’une longueur supérieure a celle indiquée
dans le tableau suivant peut entrainer un dysfonctionnement
et provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Lorsque vous souhaitez rallonger le cable de
synchronisation a I’aide d’un autre cable que le cable spécial,
utilisez un cable a paire torsadée avec blindage, d’un
diamétre de 0,2mm2 mini.
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Cable de raccordement/version fils électriques

| 1}

Cable d’extension avec connecteur a une
extremité

Coté B

| Connecteur c6té A (pour émetteur/récepteur) |

8 fils 4 fils
2 1 2 1
- +
4 7 3 4
5 6

Cable de raccordement/version connecteur

——w [Tl

Coté A

Cable d’extension avec connecteurs aux deux

extremités

T e—————w (]Il

Coté B

Cotée A

| Connecteur coté B (pour émetteur/récepteur) |

8 fils

Connecteurs, cbtés A et B (cables 8 fils et 4 fils)

Cable 8 fils compatible avec SF2B-CCBuo / SF2B-CBo

4 fils

Couleur du N° de Couleur des fils Description
cable/connecteur broche

1 Violet Non connectée
2 Marron +V
3 Rose Entrée test

Emetteur Grisigris 4 Vert/noir Sortie auxili.aire. (AUX)
5 Orange Synchronisation +
6 Orange/noir Synchronisation -
7 Bleu oV
8 (Blindage) —
1 Blanc Sortie de contrdle 2 (OSSD 2)
2 Marron +V
3 Noir Sortie de contrdle 1 (OSSD 1)

Entrée EDM (fonction de

Récepteur Gris rayé noir/noir 4 Vert superV|s;§J<?e(r1:e()jlsp05|tlf
5 Orange Synchronisation +
6 Orange/noir Synchronisation -
7 Bleu ov
8 (Blindage) —

Cable 8 fils compatible avec SF2B-CB05-A
Couleur du N° de Description
cable/connecteur | broche
Emetteur Gris/gris 1 Non connectée
2 +V
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Couleur du N° de Description
cable/connecteur | broche
3 Sortie auxiliaire (AUX)
4 Non connectée
5 Synchronisation +
6 Synchronisation -
7 ov
8 -
1 Non connectée
2 +V
3 Sortie de contrdle 1 (OSSD 1)
Récepteur Gris rayé noir/noir 4 Entree.z teét
5 Synchronisation +
6 Synchronisation -
7 ov
8 -
Cable 4 fils compatible avec (SF2B-CB05-B)
Couleur du N° de Description
cable/connecteur | broche
1 +V
Emetteur Grislgris 2 Suppression des interférences
3 ov
4 Entrée test
1 +V
. Gris rayé noir/ 2 Sortie de controle 2 (OSSD 2)
Récepteur .
noir 3 ov
4 Sortie de contrdle 1 (OSSD 1)

Cable 8 fils compatible avec (SF2B-CB05-C)

Couleur du N° de Description
cable/connecteur broche

RN

Non connectée
+V
Entrée test
Sortie auxiliaire (AUX)
Synchronisation +
Synchronisation -
oV
Sortie de controle 2 (OSSD 2)
+V
Sortie de contréle 1 (OSSD 1)
Non connectée
Synchronisation +
Synchronisation -
ov

Emetteur Gris/gris

Récepteur Gris rayé noir/noir

O|IN[O| P |WIN|_(ON|O(O|AM|WIN
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+NOTA

e Les couleurs des connecteurs pour émetteur et récepteur sont les
suivantes :

e Connecteur pour émetteur : gris

e Connecteur pour récepteur : noir

2.6.4 Connexion série, paralléle et mixte

2.6.4.1 Connexion en série

DANGER'!

Une connexion incorrecte pourrait créer des zones non
protégées et provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Une connexion en série est utilisée lorsque la partie dangereuse d’une machine est
accessible dans deux sens ou plus. Vous pouvez connecter jusqu’a 3 jeux d’émetteurs et de
récepteurs en série avec un maximum de 128 faisceaux. La sortie de contréle (OSSD 1,
OSSD 2) est désactivée lorsque la lumiere est interrompue.

Connexion en série

Une connexion en série est possible avec les modéles et le nombre de faisceaux suivants :
SF2B-Huo : vous pouvez connecter jusqu’a 3 systéemes (128 faisceaux maxi.).

SF2B-Ao : vous pouvez connecter jusqu’a 3 systémes (64 faisceaux maxi.). Cependant,
lorsque seulement deux jeux de SF2B-Ao sont connectés, le nombre maximum s’éléve a 96.

/A

m ¢ ATTENTION
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Si vous combinez les modéles SF2B-Ho et SF2B-Ao, vous devez doubler le nombre de
faisceaux pour le modéle SF2B-An pour calculer le nombre total de faisceaux (qui doit étre de
128 maximum), comme indiqué dans I'exemple ci-dessous.

‘\.I ¢ EXEMPLE
Le nombre de faisceaux du SF2B-H36 + (le nombre de faisceaux du SF2B-A44SL x
2) = le nombre total de faisceaux

36 faisceaux + (44 faisceaux x 2) = 124 faisceaux

Le nombre total de faisceaux pour SF2B-H36 et SF2B-A44SL est de 124.

Pour une connexion en série, les systémes secondaires spécifiques a la connexion en série
(SF2B-oSL) et le cable de connexion en série (SF2B-CSLo) sont nécessaires. Vous devez les
commander séparément.

Connectez I'émetteur du systéme principal et I'émetteur du systéme secondaire spécifique a
une connexion en série (SF2B-oSL). Puis, connectez le récepteur du systéme principal et le
récepteur du systéme secondaire spécifique a une connexion en série (SF2B-oSL)
respectivement a I'aide du cable de connexion en série (SF2B-CSLn).

| —_— ]
= >
> [
o —_— Bl | Systéme secondaire exclusif
@ 8 pour une connexion en série
IS E— \®| | (SF2B-oSL) (en option)
L o
—_—
:l]: :l]: Cable pour connexion en série
] —— J (SF2B-CSLo) (en option)
_— -
—
>
>
9] S 2
= of N .
[} @] [ Systéeme principal
c e 8]
- &’
—_—
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A *REFERENCE

(2

La méthode de cablage dépend du type de céble de raccordement. Pour en
savoir plus sur le cablage, reportez-vous a la section sur les "schémas de
connexion d’entrée/de sortie" (voir page 39).

A

m ¢ ATTENTION

Sélecteur de fréquence Lorsque vous utilisez le cable de raccordement
(SF2B-CB05-B) (en option), veillez a ce que le
sélecteur de fréquence situé a coté du connecteur
soit sur la position 1 (a la fois sur 'émetteur et sur le
récepteur). S’ils sont sur une autre position, le
systéme pourrait fonctionner de maniére incorrecte.

Les systémes principaux versions SF2B-H8o ou

SF2B-H8SL SF2B-A40o ne sont pas dotés de connecteurs car

i SF2B-A4SL ils ne peuvent pas étre connectés en série.

Systeme | ilsane Les systémes secondaires correspondants
secondaire SF2B-H8SL ou SF2B-A4SL ne sont pas non plus
SF2B-H8SL équipés de connecteurs pour connexion en série.
SF2B-A4SL Si vous connectez trois systémes de capteurs en

Non utilisable

série, ces versions ne peuvent pas étre utilisées
en position centrale.
SF2B-H8O

SF2B-A40
Non utilisable

Systéme
principal

=
=]
9]
2
Q
[
o
‘Q
o

2.6.4.2 Connexion en paralléle

DANGER'!

Une connexion incorrecte pourrait créer des zones non
protégées et provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Une connexion paralléle est utilisée lorsqu’il y a deux parties dangereuses accessibles
chacune dans un seul sens. Dans cette configuration, vous devez connecter plusieurs jeux
d’émetteurs et de récepteurs face a face, en paralléle. Connectez les fils de suppression des
interférences au cable de raccordement SF2B-CB05-B (4 fils) (en option) c6té connexion
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paralléle. Seule la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2) du SF2B, dont la lumiére est
interrompue, est désactivée.

Connectez jusqu’a 2 systémes

A

m ¢ ATTENTION

Sélecteur de fréquence

Veillez a ce que le sélecteur de fréquence situé a cété du
connecteur du cable de raccordement soit sur la position 1
sur le systéme maitre et sur 2 sur le systéme esclave (a la
fois sur 'émetteur et sur le récepteur). S’ils sont sur une
autre position, le systéme pourrait fonctionner de maniére
incorrecte.

Si le systéme maitre tombe en panne, le fonctionnement du systéme esclave est interrompu.
Afin de contréler le fonctionnement du systéme esclave, placez le sélecteur de fréquence sur
1. Si seul le systéme esclave tombe en panne, le systéme maitre fonctionne correctement.

Sortie NPN

Systéme maitre Systéme maitre

— — — —
| — g —
= 3 5] @

- o —_—
£ 3 g B
Code de —_— | Cable dextension E— 14
couleurs du [ 1 SF1-CCoA Cd .

SF1-CCoA
(en option)

(Bleu)

violet)

violet)
(Bleu)
violet)
violet)

(Orange/
(Orange/
(Orange/

g(Orange/

ta 2)

p4
=
1)
»

(K]
{Charge}

+I=f

24V DC215% .
¥

24V DC215%

* Contact S$1

Ouvert : émission
0V ou +V : arrét d’émission |Symbo\e K1 : dispositif externe (relais a contact a manceuvre forcée ou contact magnétique)

+NOTA

1. L’illustration présente le schéma de connexion du SF1-CCoA. Le fil rose
n’est pas utilisé pour le NA40-CCw.

2. L’illustration présente le schéma de connexion du SF1-CCoA. Le fil orange
est utilisé pour le NA40-CCr.
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Sortie PNP

Systeme maitre Systeme maitre

Code de

couleurs du
SF1-CCoA
(en option)

Cable d'extension
SF1-CCoA

=0 Emetteur [}

<] Récepteur(]

—o{] Emetteur |]
—o{ Récepteur]]

(Orange/
violet)
(Bleu)
(Orange/
violet)
(Bleu)

[K1]
[ Chargeht=
Z (Oran,
.
1e==sy
=]
@

24V DC#15% .
24V DC215%

* Contact S$1

Ouvert : émission
+V ou 0V : arrét d’émission | Symbole K1 : dispositif externe (relais & contact @ manceuvre forcée ou contact magnétique)

+NOTA

1. L’illustration présente le schéma de connexion du SF1-CCuoA. Le fil rose
n’est pas utilisé pour le NA40-CCw.

2. L’illustration présente le schéma de connexion du SF1-CCoA. Le fil orange
est utilisé pour le NA40-CCo.

2.6.4.3 Connexion mixte

DANGER'!

Une connexion incorrecte pourrait créer des zones non
protégées et provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Une connexion en série et paralléle mixte est utilisée lorsque deux parties dangereuses
minimum sont accessibles dans deux sens minimum. Vous devez combiner plusieurs jeux
d’émetteurs et de récepteurs face a face, connectés en série et paralléle. Un maximum de
trois jeux de capteurs connectés en série et de deux jeux de capteurs connectés en paralléle
peuvent étre combinés.

En cas de connexion en série, si un des jeux est a I'état "lumiére interrompue”, la sortie de
contrdle (OSSD 1/2) passe a OFF ; ce qui signifie que tous les systémes connectés passent a
OFF.

En cas de connexion paralléle, seule la sortie de contréle (OSSD 1/2) du jeu qui est a I'état
"lumiére interrompue" passe a OFF.

Pour une connexion en série, les systémes secondaires spécifiques a la connexion en série
(SF2B-oSL) et le cable de connexion en série (SF2B-CSLo) doivent étre commandés
séparément. Connectez I'’émetteur du systéme principal et I'émetteur des systémes
secondaires spécifiques a une connexion en série (SF2B-oSL). Puis, connectez le récepteur
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du systéme principal et le récepteur des systémes secondaires spécifiques a une connexion
en série (SF2B-oSL) respectivement a I'aide du cable de connexion en série (SF2B-CSLn).

Connectez les fils de suppression des interférences au cable de raccordement SF2B-CB05-B
(4 fils) (en option) c6té connexion paralléle.

A

m ¢ ATTENTION

Sélecteur de fréquence Veillez a ce que le sélecteur de fréquence situé a
c6té du connecteur du cable de raccordement soit
sur la position 1 sur le systéme principal et sur 2
sur le systéme secondaire (a la fois sur I'émetteur
et sur le récepteur). S’ils sont sur une autre
position, le systéme pourrait fonctionner de
maniére incorrecte.

Si le systéme maitre tombe en panne, le fonctionnement du systéme esclave est interrompu.
Afin de contréler le fonctionnement du systéme esclave, placez le sélecteur de fréquence sur
1. Si seul le systéme esclave tombe en panne, le systéme maitre fonctionne correctement.
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2.6 Cablage

A

¢ ATTENTION

5
% SF2B-H8SL
IS SF2B-A4SL
" Utilisable
Systéme 1T
secondaire |1[_|
=}
g SF2B-H8SL
glc_) SF2B-A4SL
I} Non utilisable
L :
5 5|
I Q1| SF2B-H8O
Systéme 4|35 St r SF2B-A40
principal |}| £ ®[!| Non utilisable
o
Sortie NPN

Les systémes principaux versions SF2B-H80 ou
SF2B-A40 ne sont pas dotés de connecteurs car
ils ne peuvent pas étre connectés en série.

Les systémes secondaires correspondants
SF2B-H8SL ou SF2B-A4SL ne sont pas non plus
équipés de connecteurs pour connexion en série.
Si vous connectez trois systémes de capteurs en
série, ces versions ne peuvent pas étre utilisées
en position centrale.

Pour une connexion paralléle, connectez le récepteur avec les autres récepteurs, dont le fil de
prévention des interférences est raccordé, comme indiqué dans l'illustration suivante.

Systéme maitre

| [ =]
— =}
2 2
g — |3
o - > 8
£ 8
L o
————
| —_— |
—_
3
>
[J] —_— 2L
= Ql
g 3
————
£ 3
Code de L Y
couleurs du  |— > —
SF1-CCoA

(en option)

(Orange/
violet)

Systéme secondaire exclusif pour une
connexion en série (SF2B-oSL ) (en
option)

Cable pour connexion en série

(SF2B-CSLo) (en option) Systéme esclave

Systeme principal

Cable d’extension
SF1-CCOA

=+ | Emetteur []

—m{] Récepteur []

violet)
(Bleu)

(Orange/

(1]

Charge]

Hp=
24V DC15%

* Contact S1

4=

1K
24V DC+15%

Ouvert : émission
0V ou +V : arrét d’émission

Symbole K1 : dispositif externe (relais a contact @ manceuvre forcée ou contact magnétique)
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+NOTA

1. L’illustration présente le schéma de connexion du SF1-CCcA. Le fil rose
n’est pas utilisé pour le NA40-CCw.

2. L’illustration présente le schéma de connexion du SF1-CCoA. Le fil orange
est utilisé pour le NA40-CCr.

Sortie PNP
— Systéme maitre i
] B —— ™
S >
Q —_— % Systeme secondaire exclusif pour une
@ @ | rconnexion en série (SF2B-oSL )
1S E— .5 | | (en option)
w ("4
——
:[I: :[I: Céble pour connexion en série Syste I
- == J (SF2B-0SL ) (en option) — ysteme esclave —
—— [ — _
—_ =1 —_ >
=) [0 3 [)
g — g g —
[} @ | Systéme principal [0} [0}
€ — 3 £ — 3
Code de i (4 Cable dext 1] o
EE—— able d’extension —_—
SFicoon S sFrecoa o B
I I

(en option)

3% § X 3 33 3
F2 |3 g2 |2 s
S = S S
(Nota 2)
[0) '
= o
X .
O
24V DC15% Hp=
24V DC£15%

* Contact S1

Ouvert : émission
+V ou OV : arrét d’émission |Symbole K1 : dispositif externe (relais a contact @ manceuvre forcée ou contact magnétique)

+NOTA

1. L’illustration présente le schéma de connexion du SF1-CCoA. Le fil rose
n’est pas utilisé pour le NA40-CCo.

2. L’illustration présente le schéma de connexion du SF1-CCoA. Le fil orange
est utilisé pour le NA40-CCo.
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2.7 Ajustement

Les sections suivantes décrivent comment ajuster correctement la barriere immatérielle de
sécurité.

Vous devez aligner I'axe des faisceaux et tester le SF2B dans I'’environnement dans lequel
elle est utilisée.

2.71 Alignement de I’axe des faisceaux

Pour aligner I'axe des faisceaux, veuillez procéder de la fagon suivante :

A

el ¢ Procédure
3.—

1. Mettre la barriére immatérielle de sécurité sous tension

2. Veérifier que I'affichage du code d’erreur (rouge) et I'indicateur d’erreur
(jaune) de I'’émetteur et du récepteur sont éteints

Si I'affichage du code d’erreur (rouge) ou l'indicateur d’erreur (jaune) est allumé
ou clignote, consultez le chapitre Recherche des pannes (voir page 99) et
informez-en le personnel responsable de la maintenance.

3. Desserrer le boulon a six pans creux d’alignement de I’axe des faisceaux de
I’étrier de montage standard et ajuster ’émetteur/le récepteur de fagon a ce
que les indicateurs d’alignement de I’axe des faisceaux s’allument sur
I’émetteur et le récepteur

L’émetteur et le récepteur peuvent étre ajustés par étapes de +15 degrés.

Boulon a six pans creux
[M3 (longueur 5mm)]

/

/15° 1 15° 1

L’indicateur d’alignement de I'axe des faisceaux indique I'état de réception de
chacune des quatre sections du récepteur.

Ainsi, l'indicateur d’alignement de I'axe des faisceaux A (D) indique I'état de
réception de la lumiere du canal supérieur (inférieur).

Par exemple, une barriére immatérielle de sécurité de 32 faisceaux est divisée en
sections de 8 faisceaux (8 x 4=32).

Lorsque le faisceau du canal supérieur (inférieur) est recgu, l'indicateur
d’alignement de I'axe des faisceaux A (D) clignote en rouge.

4. Aprés ajustement, serrer les boulons a six pans creux de I’étrier de
montage standard
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Le couple de serrage doit étre de 0,6N m maxi.

AV o
N EXEMPLE

L'illustration suivante présente une barriére immatérielle de sécurité avec 32 faisceaux.

Réception uniquement  Réception de 7 faisceaux, y Réception de 8 faisceaux Réception de 7 faisceaux,
du faisceau du canal compris celui du canal dans le bloc de canaux sauf celui du canal
supérieur supérieur supérieur supérieur

Indicateur d’alignement

¢ Indicateur d’alignement
de 'axe des faisceaux

¢ ( Indicateur d’alignement
de 'axe des faisceaux

¢ ( Indicateur d’alignement
de I'axe des faisceaux

de I'axe des faisceaux

A\ AL
A:ﬁ: A i A = A O
B ™ B ™ B B ™
C @ C ™ C 1 C ™
D ™ D ™ D [ D ™

~
Btk 35555 hseeeesq

A~
 comomt . e o oottt oot W S |

B2k s555555-55--+--55-F>>cc0c>
oo i a5 o oo oo R i i [ S~ s

Symboles @: Regu (O: Interrompu

:‘_":: clignote ml: allumé [ éteint
1\

Lorsque tous les 8 faisceaux de chaque section sont regus, l'indicateur d’alignement de 'axe
des faisceaux s’allume en rouge. Les indicateurs correspondant aux différentes sections
s’allument en rouge, les uns aprées les autres, aprés réception des faisceaux de chaque
section. Lorsque tous les faisceaux de toutes les sections sont regus et lorsque la sortie de
contréle (OSSD1/2) est activée, tous les quatre indicateurs d’alignement de I'axe des
faisceaux deviennent verts.

@Wr * REFERENCE

Pour en savoir plus sur I’alignement, voir page 67.
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2.7.2 Testde fonctionnement

Pour tester l'installation, veuillez procéder de la fagon suivante :

A.—
2.—
3.—

* Procédure

*NOTA

Mettre la barriéere immatérielle de sécurité sous tension

Vérifier que I'affichage du code d’erreur (rouge) et I'indicateur d’erreur
(jaune) de I’émetteur et du récepteur sont éteints.

Si I'affichage du code d’erreur (rouge) ou l'indicateur d’erreur (jaune) est allumé
ou clignote, consultez le chapitre Recherche des pannes (voir page 99) et
informez-en le personnel responsable de la maintenance.

Déplacer le baton de test de haut en bas a trois endroits : directement en
face de I’émetteur (A), au centre, entre I’émetteur et le récepteur (B) et
directement en face du récepteur (C).

(A) (B) (C) Baton de test

Emetteur
Récepteur

A I'étape 3, vérifier que les sorties de contrdle (OSSD 1, OSSD 2) sont
désactivées, et que I'indicateur OSSD (rouge) du récepteur ainsi que
'indicateur de fonctionnement (rouge) de I’émetteur sont allumés tant que
le baton de test est dans la zone de protection.

Si le comportement des sorties de contréle (OSSD 1, OSSD 2) et des indicateurs
de I'émetteur/du récepteur ne correspond pas au déplacement du baton de test,
veuillez consulter le chapitre Recherche des pannes (voir page 99) et informez-en
le personnel chargé de la maintenance.

Si les indicateurs signalent que la lumiére est recue alors que cette derniére
est interrompue par le baton de test, vérifiez si un objet réfléchissant ou une
source de lumiére externe est située a proximité de la barriére immatérielle
de sécurité.
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Fonctionnement Barriere immatérielle de sécurité SF2B V2

3.1 Fonctionnement normal

L’état des indicateurs de I'émetteur et du récepteur en mode de fonctionnement normal est
décrit ci-dessous. La couleur de I'indicateur de fonctionnement variant en fonction de I'état
des sorties de controle (OSSD 1, OSSD 2), I'indicateur de fonctionnement est désigné sur la
barriére immatérielle de sécurité par "OSSD".

Explication des symboles

.‘6’. () ) )
k> . ‘: S’allume en rouge S’allume en vert Eteint
Clignote en rouge

Le tableau suivant présente les indicateurs a I'état "Lumiére regue" (tous les faisceaux sont
regus). La sortie de contréle OSSD1/0SSD2 est activée.

Etat du Indicateurs
systéme a
y Emetteur Récepteur
Synchronisation S’allume en vert S’allume en vert
via le cablage a (- O
I_alde d'un cable 8 Indicateur d'alignement = Indicateur d'alignement O
fils de I'axe des faisceaux (=) de I'axe des faisceaux
[RECEPTION] (vert) [RECEPTION] (vert) )
— —
Indicateur de fonctionnement [OSSD]
(vert) (- Indicateur OSSD [OSSD] (vert) (=
. Ay e Indicateur d'intensité du faisceau ()
Indicateur d’arrét d’émission [HALT] (] incident [STB] (vert)
Indicateur d'erreur [FAULT] — Indicateur d'erreur [FAULT] (]
I
o Affichage du code d’erreur (=)
Indicateur de paramétrage D ﬂ
[SETTING] PanN fan
Synchronisation S’allume en vert S’allume en vert
via le faisceau a () —
I,alde d'un céble 4 Indicateur d’alignement (] Indicateur d’alignement D
fils de I'axe des faisceaux de 'axe des faisceaux
[RECEPTION] -] [RECEPTION] (vert) -]
(] —
I(Cg:(t;)ateur de fonctionnement [OSSD] — Indicateur OSSD [0SSD] (vert) (]
Indicateur d'arrét d’émission [HALT] (=) Indicateur d'intensité du faisceau (=]
incident [STB] (vert)
Indicateur d’erreur [FAULT] (] Indicateur d’erreur [FAULT] =
I
o Affichage du code d’erreur (rouge) =)

Indicateur de paramétrage
[SETTING] (rouge)
(Nota)

(Nota)

b
D
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3.1 Fonctionnement normal

Le tableau suivant présente les indicateurs a I'état "Lumiére interrompue" (un ou plusieurs

faisceaux sont interrompus). La sortie de controle OSSD1/0OSSD2 est désactivée.

Etat du
systéme

Indicateurs

Emetteur

Récepteur

Synchronisation
via le cablage a
I'aide d’un cable 8
fils

S’allume en rouge

(éteint pour les faisceaux
interrompus)

S’allume en rouge

(éteint pour les faisceaux
interrompus)

(Nota)

— —
Indicateur d’alignement O Indicateur d’alignement O
de 'axe des faisceaux de I'axe des faisceaux
[RECEPTION] (rouge) E3 | |[RECEPTION] (rouge) =
(=] (=]
i?iﬁaéfur de fonctionnement [OSSD] £33 | Indicateur 0SSD [0SSD] (rouge) —
Indicateur d'arrét d'émission [HALT] () Indicateur d’intensité du faisceau incident ()
[STB]
Indicateur d’erreur [FAULT] — Indicateur derreur [FAULT] —
N
— Affichage du code d’erreur =)
Indicateur de paramétrage [SETTING] D ﬂ
fanN
Synchronisation S’allume en vert S’allume en rouge
?’/:i‘dlz Lghs:igzlg 4 (éteint pour les faisceaux
fils () interrompus)
Indicateur d’alignement () —3
de I'axe des faisceaux : ol
()] Indicateur d’alignement —_
[RECEPTION] de I'axe des faisceaux
D | [RECEPTION] (rouge) O
Indicateur de fonctionnement [OSSD] — L
(vert)
Indicateur d'arrét ’émission [HALT] (D | Indicateur OSSD [OSSD] (rouge) O
X , Indicateur d’'intensité du faisceau O
Indicateur d'erreur [FAULT] O incident [STB]
Indicateur derreur [FAULT] J
-
Indicateur de paramétrage D (|
[SETTING] (rouge) o Affichage du code d’erreur (rouge) &2

(Nota)

\_—r

D

N

+NOTA

L’état des indicateurs de paramétrage (rouge) de I’émetteur et de I'affichage du
code d’erreur du récepteur, présenté ci-dessus, correspond a I’état du systéme
lorsque le sélecteur de fréquence est en position 2. Seul un des indicateurs de

paramétrage de I’émetteur s’allume et seulement la barre centrale de I’affichage

du code d’erreur du récepteur s’allume en rouge lorsque le sélecteur de

fréquence est en position 1. (Ce n’est pas une erreur.)

Le tableau suivant présente les indicateurs a I'état "Lumiére interrompue” (tous les faisceaux
sauf celui du canal supérieur). La sortie de contréle OSSD1/0SSD2 est désactivée.
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Etat du Indicateurs
systeme Emetteur Récepteur

Synchronisation
via le cablage a
I'aide d’un cable

S’allume en rouge
(éteint pour les faisceaux interrompus)

S’allume en rouge
(éteint pour les faisceaux interrompus)

N 1 1y
8 fils N T 3 -
T e l(|:,\ M
Indicateur d'alignement (] Indicateur d’alignement ()
de I'axe des faisceaux de I'axe des faisceaux
[RECEPTION] (rouge) O [RECEPTION] (rouge) (-]
= (]
Indicateur de fonctionnement [OSSD] .
(rouge) [} Indicateur OSSD [OSSD] (rouge) (-]
Indicateur d'arrét d'émission [HALT] (] ;gc_jrléTteur d’intensité du faisceau incident ()
Indicateur derreur [FAULT] (=] Indicateur d’erreur [FAULT] -
N
[y Affichage du code d’erreur (=)
Indicateur de paramétrage [SETTING] D U
[any N
Synchronisation S’allume en vert S’allume en rouge
via le faisceau a i : :
y , ~ éteint pour les faisceaux interrompus
I'aide d’'un cable ( P p' )
4 fils J -
Indicateur d’alignement — i . IS
de I'axe des faisceaux Indicateur d'alignement (]
[RECEPTION] = de l'axe des faisceaux o
[ [RECEPTION] (rouge)
(]
Indicateur de fonctionnement [OSSD] —
(vert) Indicateur OSSD [0SSD] (rouge) (=]
Indicateur d’arrét d’émission [HALT] O Indicateur d'intensité du faisceau o
Indicateur d’erreur [FAULT] () incident [STB]
Indicateur derreur [FAULT] -
\—)
Indicateur de paramétrage Affichage du code d'erreur (rouge) o
[SETTING] (rouge) = (Nota) D []
(Nota) AN

Le tableau suivant présente les indicateurs a I'état "Lumiére interrompue" (tous les faisceaux

sauf celui du canal inférieur). La sortie de contréle OSSD1/0SSD2 est désactivée.

Etat du
systéme

Indicateurs

Emetteur

Récepteur

Synchronisation
via le cablage a
I'aide d’un cable
8 fils

Indicateur supérieur d’alignement de
I'axe des faisceaux : clignote en rouge

Indicateur de fonctionnement : s’allume
en rouge

—
Indicateur d’alignement (]
de I'axe des faisceaux
[RECEPTION] (rouge) T
S -
0y
Indicateur de fonctionnement [OSSD]
(rouge) =
Indicateur d’arrét d’émission [HALT] ()}
Indicateur d’erreur [FAULT] (]
[a)
Indicateur de paramétrage
[any

[SETTING]

Indicateur supérieur d’alignement de
I'axe des faisceaux : clignote en rouge

Indicateur de fonctionnement : s’allume
en rouge

(]
Indicateur d’alignement (]
de I'axe des faisceaux
[RECEPTION] (rouge) T
bl be
e
Indicateur OSSD [OSSD] (rouge) (-]
Indicateur d'intensité du faisceau incident ()
[STB]
Indicateur derreur [FAULT] =
N

Affichage du code d’erreur
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Indicateurs

Synchronisation Indicateur de fonctionnement : s’allume Indicateur supérieur d’alignement de
via le faisceau a en vert I'axe des faisceaux : clignote en rouge
I4af|_c|ie d’un cable (- Indicateur de fonctionnement : s’allume
IIs Indicateur d’alignement — en rouge
de 'axe des faisceaux
[RECEPTION] 0 , , =
== Indicateur d’alignement
de I'axe des faisceaux 0
Indicateur de fonctionnement [OSSD] [RECEPTION] (rouge) 3
— iy
(vert) \D -
Indicateur d’arrét d’émission [HALT] (] iy
Indicateur d’erreur [FAULT] () Indicateur OSSD [OSSD] (rouge) (]
Indicateur d’intensité du faisceau O
incident [STB]
P Indicateur d’erreur [FAULT] —O

Indicateur de paramétrage
[SETTING] (rouge)

(Nota) Affichage du code d’erreur (rouge)
(Nota)

(

D

0

O

+NOTA

L’état des indicateurs de paramétrage (rouge) de I’émetteur et de I’affichage du
code d’erreur du récepteur, présenté ci-dessus, correspond a I’état du systéme
lorsque le sélecteur de fréquence est en position 2. Seul un des indicateurs de
paramétrage de I’émetteur s’allume et seulement la barre centrale de I’affichage
du code d’erreur du récepteur s’allume en rouge lorsque le sélecteur de
fréquence est en position 1. (Ce n’est pas une erreur.)

Cablage de la synchronisation a I’'aide d’un céble 8 fils et 4 fils

ON
Alimentation

OFF .« 28ec.

maxi. .
Emission !
Emission | L
Arrét |
d’émission !
Lumiére ;
Réception de regue
la lumiéere Lumiére :
interrompue TON  _,.! - >« TOFF,! fT ON
) ON maxi. I ' maxi. _maxi.
Sortie de
controle M
(0SSD 1/2) OFF

T ON:40a60ms, T OFF : 15ms

Chronogramme

Connexion en série

Lorsque vous avez connecté les barriéres immatérielles de sécurité en série et lorsque la
lumiere d’un des systémes est interrompue, la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2) passe a
OFF.
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+NOTA

Les indicateurs de I’émetteur/du récepteur signalent I’état des sorties.

L’illustration suivante présente I'état des indicateurs lorsque la lumiére du systéme secondaire
2 (SF2B-oSL) est interrompue.

3 :Allumé 3 :Alume T3 Eteint

en rouge en vert
,- - - Systéme secondaire 3. _ . [ Systéme secondaire 3 (SF2B-oSL) : état “lumiére regue”
! SF2B-ISL ] ;
! (—>) 1 Emetteur Récepteur
1 1 — -
1 1 Indicateur d’alignement o Indicateur d’alignement o
1 —_— 1 de I'axe des faisceaux de I'axe des faisceaux
1 1 [RECEPTION] — [RECEPTION] -
1 1
, I ' (rouge) o= (rouge) o
1 1 Indicateur de fonctionnement
1 » ' [OSSD] (rouge) (=] Indicateur OSSD [0SSD] (rouge) E3
1 1 : o rrat A Amiaa Indicateur d’intensité de la
' . Indicateur d’arrét d'émission — lumiére incidente [STB] (vert) £33

______________ - [HALT]

Systeme secondaire 2 (SF2B-0SL) : état “lumiere interrompue”

1
1
1 Emetteur Récepteur
1 (=]
1 Indicateur d’alignement Indicateur d’alignement

— . 1 de I'axe des faisceaux o de 'axe des faisceaux o
1 [RECEPTION] — [RECEPTION] —
1 (rouge) (rouge)
' (=] (=]
! Indicateur de foncti t
' [?)SI,CSED(]elgouZe(;nc lonnemen — Indicateur OSSD [0SSD] (rouge) E3
: Indicateur d’arrét d’émission = Indicateur d'intensite de la (]

______________ ! [HALT] lumiére incidente [STB]

Systéme principal 1. - Systéme principal 1 : état “lumiére regue”
1 -
. B Emetteur o= Récepteur
: Indicateur d’alignement o= Indicateur d’alignement o
—_— 1 de I'axe des faisceaux de I'axe des faisceaux
1 [RECEPTION] o [RECEPTION] o
) : (rouge) = (rouge) (=]
f Indicateur de fonctionnement
. ' [OSSD] (rouge) (=] Indicateur OSSD [0SSD] (rouge) E3
' Indicateur d’arrét d’émission (=) Indicateur d'intensité de la (=)
f [HALT] ’ lumiere incidente [STB] (vert)
Fil de synchronisation 1 Indicateur d'erreur [FAULT] 0 Indicateur d’erreur [FAULT] 0
1 )
____________________ J , , N
= Affichage du code d’erreur S’

Indicateur de paramétrage
[SETTING]

=
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Barriére immatérielle de sécurité SF2B V2 3.1 Fonctionnement normal

Synchronisation via le cablage a I'aide d’'un cable 8 fils

€3 :Alumé 3 :Allumé [J: Eteint
en rouge en vert

- LS,y,St,e[n,e,S,efx,’r]qa,'r,e ,3) -- | Systéme secondaire 3 (SF2B-oSL) : état “lumiére regue”

1

1 1

1 S — 1 Emetteur Récepteur

1 1 (= _ '

: » : Indicateur d’alignement (] :jnd:gatelér d ?Ilgnement (=)

' ' de 'axe des faisceaux [ SESE%T?SNa'SceaUX [
[RECEPTION] [ ]

1 1 (=] (rouge) (=)

1 —> 1

1 1 Indicateur de fonctionnement — Indicateur OSSD [OSSD] o

! OSSD] (vert) (rouge)

B — . ! [ J S
: : Indicateur d'arrét d’émission = Indicateur d'intensite de la o
.

! [HALT] lumiére incidente [STB] (vert)

Systeme secondaire 2 -- Systéme secondaire 2 (SF2B-0SL) : état “lumiére interrompue”

1 1

. (SF2B-0ISL) . .

1 i Emetteur Récepteur

1 1 =)

1 1 . Al Indicateur d’alignement

1 — . 1 Lr;d:%a)(t:tgei ?f’gggeer;?ft o de I'axe des faisceaux o
1 1 [RECEPTION] =) [RECEPTION] (=]
1 1 [ (rouge) o
1 1

1 1 Indicateur de fonctionnement (=)

! 1 [OSSD] (vert) Indicateur OSSD [0SSD] (rouge) E3
! ! Indicateur d’arrét d’émission (] Indicateur d'intensite de la ()]
: 1 [HALT] lumiére incidente [STB]

-- Systéme principal 1 : état “lumiére regue”

r

1
1

1 -
: — . ' Emetteur Récepteur
! ' () _ .

1 . I Indicateur d’alignement
! —_— 1 L’;d:%a;::%rei ?2%2225? s de I'axe des faisceaux B
. 1 [RECEPTION] 3 [RECEPTION] (=]
1 —_— : (] (rouge) o
! 1 Indicateur de fonctionnement
! > ' [OSSD] (vert) [ Indicateur OSSD [0SSD] (rouge) E3
! f Indicateur d'arrét d’émission (] Indicateur d'intensité de la
: . o 1 [HALT] O lumiére incidente [STB] (vert)
. Fil de synchronisation 1 Indicateur d'erreur [FAULT] Indicateur d’erreur [FAULT]

1
1

1
b == - . s

Indicateur de paramétrage < Affichage du code d'erreur Dc’(l
[SETTING] (rouge) ~ (rouge) -\

Synchronisation via le faisceau a I'aide d’'un cable 4 fils

Connexion en paralléle

Lorsque vous avez connecté les barriéres immatérielles de sécurité en paralléle, seule la
sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2) du systeme dont la lumiére est interrompue passe a
OFF.

+NOTA

Les indicateurs de I’émetteur/du récepteur signalent I’état des sorties.
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Fonctionnement

Barriere immatérielle de sécurité SF2B V2

L’illustration suivante présente I'état des indicateurs lorsque la lumiére du systéme esclave est

interrompue.

]
—_
=
(]

2
o
(0]
O

O

e

]
i~

3 :Allumé [ :Allumé ():Eteint

en rouge

en vert

Systeme maitre : état “lumiére regue“| |Systéme esclave : état “lumiere interrompue”

Emetteur

Indicateur d’alignement
de I'axe des faisceaux
[RECEPTION]

Indicateur de fonctionnement
[OSSD] (vert)

Indicateur d’arrét d’émission
ALT]

ooooooo

Indicateur d’erreur [FAULT]

Indicateur de paramétrage
[SETTING] (Rouge)

D

Récepteur

Indicateur d’alignement
de I'axe des faisceaux
[RECEPTION]

(vert)

Indicateur OSSD [OSSD] (vert)
Indicateur d'intensité de la
lumiere incidente [STB] (vert)
Indicateur d’erreur [FAULT]

0o0 0000

0

Affichage du code d’erreur
(rouge)

0

D

Emetteur

Indicateur d’alignement
de I'axe des faisceaux
[RECEPTION]

Indicateur de fonctionnement
[OSSD] (vert)

Indicateur d’arrét d’émission
[HALT]

Indicateur d’erreur [FAULT]

000 0000

Indicateur de paramétrage
[SETTING] (rouge)

)

Récepteur

Indicateur d’alignement
de I'axe des faisceaux
[RECEPTION]

(rouge)

Indicateur OSSD [OSSD] (rouge)
Indicateur d'intensité de la
lumiére incidente [STB] (vert)
Indicateur d’erreur [FAULT]

0oooooo

J

Affichage du code d’erreur
(rouge)

0

[

74



Barriére immatérielle de sécurité SF2B V2

3.2 Fonctionnement avec I'arrét d’émission

3.2 Fonctionnement avec ’arrét d’émission

La barriére immatérielle de sécurité est dotée de la fonction arrét d’émission. Cette fonction
permet de simuler I'état du capteur lorsque la lumiere est interrompue.

*NOTA

1. Lorsque I’entrée test est maintenue ouverte (pour la synchronisation via le
cablage a I'aide d’un cable 8 fils, connectez-le a 0V ; pour la synchronisation
via le faisceau a I’aide d’un cable 4 fils, connectez-le a +V), I'’émetteur
interrompt I’émission. Dans ce cas, la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2)
du récepteur passe a OFF, lorsque la barriére immatérielle de sécurité
fonctionne correctement.

2. La couleur de l'indicateur de fonctionnement variant en fonction de I’état de
la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2), 'indicateur de fonctionnement est
désigné sur la barriéere immatérielle de sécurité par 'OSSD’.

Explication des symboles

S’allume en rouge S’allume en vert S’allume en orange S'eteint
Paramétrage et Indicateurs Sortie
éléments a de
controler controle

Emetteur Récepteur OSSD1/
0SS2

Synchronisation (- 3

via le cablage a Indicateur d'alignement O Indicateur d’alignement ()

I’aide d’'un cable de I'axe des faisceaux de I'axe des faisceaux

8 fils [RECEPTION] CJ | [RecePTION] O

— —

Avant de mettre

le systéme sous Indicateur de fonctionnement [OSSD] 3| Indicateur OSSD [0SSD] (.

tension, I'entrée | Indicateur d'arrét d'émission [HALT] () ::g;g:;?fé%qlens'te du faisceau )

arr_etﬁd‘em|SS|on Indicateur d’erreur [FAULT] (3| Indicateur d’erreur [FAULT] —

doit étre —

connectée avec D ﬂ

0V ou +V () Affichage du code d’erreur (=)

Indicateur de paramétrage D G
[SETTING] o oy
1 isati OFF

Synchronisation 0 -

via le faisceau a Indicateur d’alignement —O Indicateur d’alignement —O

1 ai ’ A de I'axe des faisceaux de I'axe des faisceaux

|4afli(ljse duncable | occeprion O | RrecepTiON] 0

(] (]

Avant de mettre

le systéme sous Indicateur de fonctionnement [OSSD] 3| Indicateur OSSD [OSSD] —

tension, 'entrée Indicateur d'arrét d’émission [HALT] = !:g;gzﬁ‘;g%’]‘ens“e du faisceau ()

arr_ét d’émission Indicateur d’erreur [FAULT] 3| Indicateur d'erreur [FAULT] (]

doit étre ouverte D@q

= Affichage du code d’erreur —
Indicateur de paramétrage D ﬂ
[SETTING] o fan\
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Paramétrage et Indicateurs Sortie
éléments a de
controler controle
Emetteur Récepteur 0OSsD1/
0SS2
Synchronisation — ()
via le céblage a L”::Za;:lé’e‘i?gg‘cz:f:t 3| Indicateur d'alignement (]
I'aide d’'un cable 3| deraxe des faisceaux
8 fils [RECEPTION] (vert) [RECEPTION] (vert) (]
— O
Aprés la mise
sous tension du Indicateur de fonctionnement [0SSD] (vert) T3 | | iicateur 0SSD [0SSD] (vert) (=)
systéme Indicateur d’arrét d’émission [HALT] (3| Indicateur d'intensité du faisceau ()
i ) , — incident [STB] (vert)
Sortie de Indicateur d'erreur [FAULT] Indicateur d’erreur [FAULT] -
contrdle du Ny
récepteur D ﬂ
o ) \ (=)
(OSSD 1/2) . Indicateur de paramétrage Affichage du code d'erreur D (I
ON [SETTING] fany fam\
(Fonctionne-
ment normal)
2 — ON
Synchronisation = O
via le faisceau a Indicateur d’alignement [ Indicateur d’alignement —
o ’ A de I'axe des faisceaux de I'axe des faisceaux
Izlafli(lj: duncable | occeerion T3 | [RECEPTION] (vert) =]
(] (]
Aprés la mise
sous tension du Indicateur de fonctionnement [0SSD] (vert) T3 Indicateur OSSD [OSSD] (vert) —
. . o e Indicateur d'intensité du faisceau
systéme Indicateur d’arrét d’émission [HALT] ()} incident [STB] (vert) ()
Sortie de Indicateur d'erreur [FAULT] C3 | Indicateur d'erreur [FAULT] —
contréle du DUG
récepteur )
o : =
(OSSD 1/2) : Indicateur de paramétrage Affichage du code d’erreur (rouge)
(Nota)
ON [SETTING] (rouge) o —
(Nota)
(Fonctionne-
ment normal)
Synchronisation [ (-
via le cablage a Indicateur d'alignement C33 | Indicateur d'alignement (]
'aide d’un cable de I'axe des faisceaux 7 de I'axe des faisceaux (=)
8 fils [RECEPTION] [RECEPTION]
() ()]
Ouvrir I'entrée Indicateur de foncti L 10SSD
arrét d'émission | (o @e fonetonnement [0SSD] = :ngica:eur SSSD [?S:Dl (rouge) g
. Indicateur d’arrét d’émission [HALT] ndicateur d'intensité du faisceau
Sortie de (orange) = incident [STB]
3 contréle du Indicateur d’erreur [FAULT] = Indicateur d'erreur [FAULT] (] OFF
récepteur Uﬂ
OSSD 1/2) : D
E)FF ) = Affichage du code d'erreur =
Indicateur de paramétrage D [l
(Arrét [SETTING] fany an
d’émission)
(Fonctionne-
ment normal)
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3.2 Fonctionnement avec I'arrét d’émission

Paramétrage et Indicateurs Sortie
éléments a de
contréler contréle
Emetteur Récepteur ossD1/
0SS2
Synchronisation O (-
via le faisceau a Indicateur d’alignement (] Indicateur d’alignement O
1o ’ A de 'axe des faisceaux de I'axe des faisceaux
|4afl'(|jse d'uncable | \occepTion I3[ (RecepTION] -
i () (]
Connecter !
I'entrée arrét Indicateur de fonctionnement [0SSD] (verty 3 |  Indicateur OSSD [0SSD] (rouge) (=
d’émission avec | Indicateur d'arrét d’émission [HALT] (orange) C3) i':gi‘g:;?['g%’}‘ens“é du faisceau ()
0V ou +V Indicateur d’erreur [FAULT] C3 | ndicateur d'erreur [FAULT] (]
Sortie de DU(I
cgntrole du ) . o Affichage du code d'erreur (rouge) &,
récepteur Indicateur de paramétrage
(Nota)
(OSSD 1/2) . [SETTING] (rouge) o 7
' (Nota)
OFF
(Arrét
d’émission)
(Fonctionne-
ment normal)
Synchronisation — (]
via le cablage a g:j:ga;ee%rei?gigszzr;i:i O3 | indicateur d'alignement O
I'aide d’'un cable — de I'axe des faisceaux
8 fils [RECEPTION] (vert) [RECEPTION] (vert) (]
— ()
Connecter
I'entrée arrét Indicateur de fonctionnement [0SSD] (vert) &3 | | dicateur OSSD [0SSD] (vert) [
d’émission avec Indicateur d’arrét d’émission [HALT] = !nd~i§ateLfé gli_’ér}t‘(ensit;é du faisceau (]
0V ou +V . , incident vert
Indicateur d’erreur [FAULT] — Indicateur d'erreur [FAULT] (]
Sortie de =
contréle du D ﬂ
o N , (=)
A Affich
recepteur Indicateur de paramétrage ichage du code derreur D ﬂ
(OSSD 1/2) : [SETTING] N fanN
ON
(Fonctionne-
4 ment normal) ON
Synchronisation = =
via le faisceau a Indicateur d’alignement [ Indicateur d’alignement —
o s A de I'axe des faisceaux de I'axe des faisceaux
Laf'ﬁ’: duncable | occeprion T3 | [RECEPTION] (vert) =]
(] —
Ouvrir I'entrée
arrét d’émission Indicateur de fonctionnement [0SSD] (vert) T3 Indicateur OSSD [OSSD] (vert) —
) e Ar A Indicateur d'intensité du faisceau
Sortie de Indicateur d’arrét d’émission [HALT] (] incident [STB] (vert) (-]
contréle du Indicateur d'erreur [FAULT] C3 [ Indicateur d’erreur [FAULT] ()
récepteur DUG
(OSSD 172): ' . =4 Affichage du code d’erreur (rouge) o
ON Indicateur de paramétrage (Nota) D ﬂ
. [SETTING] (rouge) o 7
(Fonctionne- (Nota)

ment normal)
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*NOTA

L’état des indicateurs de paramétrage (rouge) de I’émetteur et de I’affichage du
code d’erreur du récepteur, présenté ci-dessus, correspond a I’état du systéme
lorsque le sélecteur de fréquence est en position 2. Seul un des indicateurs de
paramétrage de I’émetteur s’allume et seulement la barre centrale de I’affichage
du code d’erreur du récepteur s’allume en rouge lorsque le sélecteur de
fréquence est en position 1. (Ce n’est pas une erreur.)
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Barriére immatérielle de sécurité SF2B V2 3.3 En cas d’erreur

3.3 En cas d’erreur

Lorsqu’une erreur est détectée, le capteur désactive la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2),
I'affichage du code d’erreur (rouge) s’allume sur le récepteur et I'indicateur d’erreur (jaune)
s’allume ou clignote sur 'émetteur et le récepteur.

Synchronisation via le cablage a I’'aide d’un céable 8 fils

e Lorsqu’une erreur d’émetteur est détectée, 'émetteur est verrouillé, I'émission est
interrompue et la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2) est désactivée.

e Lorsqu’une erreur du récepteur est détectée, le récepteur est verrouillé et la sortie de
contréle (OSSD 1, OSSD 2) est désactivée. De plus, l'indicateur d’arrét d’émission
(orange) de I'émetteur s’allume.

Explication des symboles
w
K O O O O
',' ‘.' S’allume en S’allume en vert S’allume en orange LED éteinte
A
. rouge
Clignote en 9
jaune
Emetteur Récepteur
(] (]
Indicateur d’alignement - Indicateur d'alignement —J
de I'axe des faisceaux ()] de I'axe des faisceaux ()]
[RECEPTION] O [RECEPTION] )
Indicateur de fonctionnement [OSSD )
(rouge) [ 1 (-] Indicateur OSSD [OSSD] (rouge) (-]
Indicateur d’arrét d’émission [HALT] Indicateur d'intensité du faisceau incident
(orange) E, [STB] \F._,,
Indicateur d’erreur [FAULT] (jaune) «IE...:‘]: Indicateur d’erreur [FAULT] (jaune) ,;.._:‘]\
1 1
)4
Affichage du code d’erreur (rouge) o
Indicateur de paramétrage [SETTING] D G
fan\ (N
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Synchronisation via le faisceau a I’'aide d’un cable 4 fils

e Lorsqu’une erreur d’émetteur est détectée, 'émetteur est verrouillé, 'émission est
interrompue et la sortie de contrdle (OSSD 1/2) est désactivée.

e Lorsqu’une erreur du récepteur est détectée, le récepteur est verrouillé et la sortie de
controle (OSSD 1/2) est désactivée. L’émetteur, cependant, continue de fonctionner
normalement si aucune erreur n’apparait sur celui-ci.

e En cas de connexion paralléle, si une erreur apparait sur le systéme maitre, le
systéme esclave interrompt I'émission.

Explication des symboles
e
ot O O O -,
'.' ‘.' S’allume en S’allume en vert S’allume en orange LED éteinte
[
. rouge
Clignote en 9
jaune
Emetteur Récepteur
— (]
Indicateur d’ali_gnement 0 Indicateur d’alignement 0
de I'axe des faisceaux O de I'axe des faisceaux ()
[RECEPTION] RECEPTION
(=) y ] (-
Indicateur de fonctionnement [OSSD] — Indicateur OSSD [OSSD] (rouge) (-]
(rouge) . L o X o
Indicateur d'arrét d'émission [HALT] ()] Indicateur d’intensité du faisceau incident ()
(orange) *;‘-—'—-!» [STB] N
Indicateur d’erreur [FAULT] (jaune) ';T»"s Indicateur d’erreur [FAULT] (jaune) ','T»\’s
)
=4 Affichage du code d’erreur (rouge) (=)
Indicateur de paramétrage [SETTING] D G
(Nota) o (anN

+NOTA

L’état des indicateurs de paramétrage (rouge) de I’émetteur ne change pas si
une erreur est détectée. L’état des indicateurs de paramétrage est comme
indiqué ci-dessus lorsque le sélecteur de fréquence est sur 2.

La barriere immatérielle de sécurité ne fonctionnera pas normalement automatiquement aprés
suppression de la cause de I'erreur. Il est donc nécessaire de la mettre hors tension puis, a
nouveau, sous tension. Sources d’erreurs possibles : sortie de contréle (OSSD 1/2)
court-circuitée, détection de lumiére externe, dysfonctionnement du capteur, etc. Recherchez
et supprimez la source de I'erreur (voir page 99).
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Chapitre 4

Fonctions

DANGER'!

Pour s’assurer du fonctionnement continu de la barriére
immatérielle de sécurité, I’état "lumiére interrompue” doit étre
inspecté au moins une fois par jour.

Dans le cas contraire, une erreur pourrait ne pas étre détectée
et un dysfonctionnement du SF2B pourrait provoquer des
blessures graves, voire mortelles.

Pour vérifier toutes les erreurs dans les sorties OSSD1, OSSD2
et la sortie auxiliaire, I’état "lumiére interrompue” de la barriére
immatérielle de sécurité doit étre contrélé. Exécutez une des
deux étapes suivantes pour inspecter le SF2B dans des
conditions correspondant a I’état "lumiére interrompue”.

o Exécutez un arrét d’émission via I’entrée test (fonction
arrét d’émission)

¢ Interrompez la lumiére a I’aide du baton de test (sans le
cable SF2B-CB05-A)



Fonctions Barriere immatérielle de sécurité SF2B V2

4.1 Fonction d’auto-diagnostic

La barriére immatérielle de sécurité est dotée de la fonction d’auto-diagnostic.
L’auto-diagnostic est exécuté lorsque le systéme est mis sous tension et régulierement
pendant son fonctionnement.

Lorsqu’une anomalie est détectée pendant I'auto-diagnostic, le systéme est immédiatement
verrouillé et la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2) est désactivée. Recherchez 'origine de
I'anomalie et supprimez-la (voir page 99).
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4.2 Entrée test (fonction arrét d’émission)

4.2 Entrée test (fonction arrét d’émission)

Cette fonction est utilisée pour tester la fonctionnalité de la barriere immatérielle de sécurité et
des dispositifs externes. Elle interrompt le processus d’émission de I'émetteur. La connexion
du fil d’entrée arrét d’émission détermine si 'émission est interrompue ou non.

Il se peut que la machine ne s’arréte pas en cas de dysfonctionnement di au bruit ou a un
dysfonctionnement de la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2) ou de la sortie auxiliaire,

méme c6té machine.

Entrée arrét d’émission/entrée test

Etat de I’émission

Cable 8 fils

Synchronisation via le
cablage

Ouvert

Arrét d’émission

0V et +V connectés

Emission

Cable 4 fils

Synchronisation via le
faisceau

Ouvert

Emission

0V et +V connectés

Arrét d’émission

. 20m§ . . 20m_s -

Enfrée fest Ouvert I_maxi. | maxi. |
(synchronisation via le ;
cablage a 'aide d'un C.°”r.tt' !
cable 8 fils) cireul . i%’;‘f . i]oa“;is
Entrée test Ouvert ‘ ’ [ .
(synchronisation via le
faisceau a I'aide d’un C.our.tt_
cable 4 fils) cireul

Emission
Etat de I'émission

Arrét

d’émission L r1n5an;ls - ' 40 460ms -
Sortie de contréle ON
(OSSD 1/2) OFF
Chronogramme

DANGER'!

L’entrée test (fonction arrét d’émission) ne doit pas étre utilisée pour
arréter la machine sur laquelle le SF2B est installé. Cela pourrait
provoquer des blessures graves, voire mortelles.
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4.3 Sortie auxiliaire

La sortie auxiliaire est intégrée dans I'’émetteur et son fonctionnement varie en fonction du
type de cable de raccordement (en option) utilisé.

Etat de la sortie auxiliaire

Cable de raccordement Fonctionnement de la sortie auxiliaire
SF2B-CCBo, SF2B-CBo ou Si OSSD est ON, la sortie auxiliaire est OFF.
SF2B-CB05-C Si OSSD est OFF, la sortie auxiliaire est ON.
En fonctionnement normal, la sortie auxiliaire est ON
SF2B-CB05-A Lorsqu’une erreur nécessitant 'arrét d'émission apparait ou lorsque
I'entrée test est ouverte, la sortie auxiliaire est OFF.
SF2B-CB05-B Pas de sortie auxiliaire disponible.

Etat de la sortie auxiliaire

Fonctionnement normal

Cable de . Etat de la sortie de controle (OSSD 1/2) Verroui
raccordement A,r’ret_ . Lumicre llage

d’émission Lumiére interrompue

regue

Avec SF2B-CCBg,
SF2B-CBo ou ON OFF ON ON
SF2B-CB05-C
Avec SF2B-CB05-A OFF ON ON OFF

Avec le cable de raccordement SF2B-CCBo, SF2B-CBo ou SF2B-CB05-C (en option)

La sortie auxiliaire est intégrée dans I'’émetteur. Elle est désactivée lorsque la sortie de
contrdle (OSSD 1/2) est activée et vice versa.

La sortie auxiliaire peut étre utilisée par exemple en tant que signal d’état de la barriére
immatérielle de sécurité.

Si vous ne voulez pas utiliser la fonction de supervision du dispositif externe, connectez
I'entrée de supervision du dispositif externe a la sortie auxiliaire pour désactiver la fonction
(sauf pour SF2B-CB05-C).

Dans ce cas, ne connectez pas la charge a la sortie auxiliaire. Pour en savoir plus,
reportez-vous aux sections sur la "Fonction de supervision du dispositif externe" (voir page
88) et les "Schémas de connexion d’entrée/sortie" (voir page 39).
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Si vous n’utilisez pas la fonction de supervision du dispositif externe, n’utilisez pas
directement la sortie auxiliaire en tant que signal d’état mais connectez la sortie auxiliaire et
'entrée de supervision du dispositif externe au relais externe pour utiliser le contact du relais

externe en tant que signal d’état.

| = |5
= [0
[0 —_— -—
= (@]
o 8
—»
£ k!
L o
—»
Sortie auxiliaire _é_ _é_

(vert/noir) Entrée EDM (fonction de supervision
du dispositif externe) (vert) I|J

o Version sortie NPN : +V, version sortie PNP : OV

| S
| ~— | o Version sortie NPN : 0V, version sortie PNP : +V
N

Signal d'état o l f l

Relais externe

Lumiere ™ = 15ms maxi. - =~ 40a60ms
Réception de recue |
la lumiére Lumiére | 1

interrompue | 3
Sortie de controle ~ ON |
(OSSD 1/2)

OFF : 1

- <= 20ms maxi. — =~ 20ms maxi.
ON ‘ ‘

Sortie auxiliaire

OFF
Chronogramme

Avec le cable de raccordement SF2B-CB05-A (en option)

DANGER'!

Veillez a utiliser la sortie auxiliaire lorsque vous utilisez le
cable de raccordement SF2B-CB05-A (option). Configurez la
barriére immatérielle de sécurité de maniére a arréter le
dispositif externe lorsque la sortie de contréle (OSSD 1) ou la
sortie auxiliaire passe a OFF. Si la sortie auxiliaire n’est pas
utilisée, la barriére immatérielle de sécurité ne peut pas arréter
la machine lorsqu’une erreur inattendue apparait en cas de
défaillance de la sortie de contréle (OSSD 1). Cela pourrait
provoquer des blessures graves, voire mortelles.
La sortie auxiliaire est intégrée dans I'émetteur. La sortie est activée lorsque la barriére
immatérielle de sécurité fonctionne normalement. Elle est désactivée dans les cas suivants :

e Lorsqu’une erreur nécessitant I'arrét d’émission apparait (par ex., la sortie de contrble
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OSSD 1 est court-circuitée et une erreur apparait.)

e Lorsque I'entrée test est active

L’erreur ne peut pas étre transmise au dispositif externe. Le signal d’alarme est émis en sortie
auxiliaire.

Sortie de contréle (OSSD 1) court-circuitée

ON
Sortie de controle
(OSsSD 1) OFF
interrompue
ON
Sortie auxiliaire
OFF

Chronogramme

+NOTA

La sortie auxiliaire ne peut pas étre utilisée avec le cable de raccordement
SF2B-CB05-B (en option).
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4.4 Fonction de suppression des interférences

Le systéme peut étre installé de fagon a éviter tout dysfonctionnement da a des interférences
avec d’autres systeémes de la série SF2B. La fonction de suppression des interférences
permet de connecter trois jeux de barriéres immatérielles de sécurité en série et deux jeux en
paralléle. Le nombre maximum de faisceaux autorisés pour une connexion en série est de
128 (pour SF2B-Ho) et de 64 (pour SF2B-An). Cependant, lorsque seulement deux jeux de
SF2B-Ao sont connectés, le nombre maximum autorisé s’éleve a 96.

Systéme avec connexions en série

Pour concevoir une connexion en série, vous devez commander séparément les systémes
secondaires spécifiques aux connexions en série (SF2B-aoSL) et le cable de connexion en
série (SF2B-CSLn).

Systéme avec connexions en paralléle

Pour concevoir une connexion en paralléle, utilisez le cable de raccordement SF2B-CB05-B
(en option).

Reportez-vous a la section sur le "Cablage" (voir page 38) pour en savoir plus sur les
méthodes de connexion.

A

m ¢ ATTENTION

Sélecteur de fréquence Veillez a ce que le sélecteur de fréquence situé a
c6té du connecteur du cable de raccordement soit
sur la position 1 sur le systéme principal et sur 2
sur le systéme secondaire (a la fois sur 'émetteur
et sur le récepteur). S’ils sont sur une autre
position, le systéme pourrait fonctionner de
maniére incorrecte.

Si le systéme maitre tombe en panne, le fonctionnement du systéme esclave est interrompu.
Afin de contréler le fonctionnement du systéme esclave, placez le sélecteur de fréquence sur
1. Si seul le systeme esclave tombe en panne, le systéme maitre fonctionne correctement.
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4.5 Fonction de supervision du dispositif externe

Cette fonction est disponible uniquement en cas d’utilisation du cable de raccordement
SF2B-CCBo ou SF2B-CBo (en option).

Cette fonction permet de vérifier si le relais de sécurité externe connecté a la sortie de
contréle (OSSD 1, OSSD 2) fonctionne correctement, conformément a la sortie de contréle
(OSSD 1, OSSD 2). En cas d’anomalie, comme un dép6ét sur le point de contact par exemple,
le capteur passe a I'état "Verrouillé" et la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2) est désactivée.

e Lorsque la fonction de supervision du dispositif externe est activée :
Connectez I'entrée de supervision du dispositif externe au relais de sécurité externe
de la sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2).

o Lorsque la fonction de supervision du dispositif externe est désactivée :
Connectez I'entrée de supervision du dispositif externe a la sortie auxiliaire.

* REFERENCE

Reportez-vous a la section sur le "Cablage" (voir page 38) pour en savoir plus
sur les méthodes de connexion.

Lumiére - - 15ms maxi. - <—40 a 60ms
Réception de recue ‘
la lumiére Lumiére

interrompue
Sortie de controle  ON
(OSsSD 1/2)

OFF : 300 : 300

< 300ms « 300ms
maxi. ; maxi.

Supervision du ON
dispositif externe

OFF

Chronogramme pour un fonctionnement normal
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4.5 Fonction de supervision du dispositif externe

Dans cet exemple, si une erreur apparait lorsque la fonction de supervision du dispositif

externe est active, 300ms maxi. sont nécessaires pour que la barriére immatérielle de sécurité

accede a I'état de verrouillage.

Réception de
la lumiére

Sortie de contrdle
(OSSD 1/2)

Supervision du
dispositif externe

Lumiére

regue
Lumiére

-

= 15ms maxi.

interrompue
ON

OFF

ON

OFF

«—300ms —»

Chronogramme pour erreur 1

Réception de
la lumiere

Sortie de contréle
(OSSD 1/2)

Supervision du
dispositif externe

I —
Lumiére i

——Etat de verrouillage

recue
Lumiere
interrompue

ON

- 40 a 60ms

OFF

~—300ms—

ON

OFF

Chronogramme pour erreur 2

" Etatde verrouillage
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4.6 Compatibilité

Cette fonction permet de remplacer d’autres séries de barriéres immatérielles de sécurité par
celle-ci. Le type de cable de raccordement et d’étrier de montage varie en fonction de la série
aremplacer.

Remplacement de la série SF2-A et SF2-N

Désignation Réf. modéle
Cable de raccordement SF2B-CB05-A
Etrier de montage MS-SF2B-5

Connectez le fil blindé a +V sur la version sortie NPN. Connectez le fil blindé a 0V sur la
version sortie PNP.

Le cable de connexion SF2N-CCuo (en option) peut étre utilisé sans modification.

Notez que la fonction de suppression des interférences (connexion paralléle) devient
inutilisable.

Remplacement de la série NA40

Désignation Réf. modéle

Cable de raccordement SF2B-CB05-B

Etrier de montage MS-SF2B-4 pour MS-NA40-1, MS-SF2B-6 pour un montage direct

La sortie de controle (OSSD 2) est utilisée a la place de la sortie d’autodiagnostic. Notez que
la sortie d’autodiagnostic devient inutilisable.

Avec le cable de connexion NA40-CCuo (en option) pour la série NA40, la fonction arrét
d’émission est inutilisable car le cable n’a que trois fils. De plus, notez que la température de
fonctionnement du cable de connexion NA40-CCuo (en option) de la série NA40 est de -10 a
+50°C.

AVERTISSEMENT !

Veillez a utiliser OSSD 1 et OSSD 2 comme sorties de controle.

Remplacement de la série SF1-N

Désignation Réf. modéle
Cable de raccordement SF2B-CB05-B
Etrier de montage MS-SF2B-4 pour MS-SF1-1, MS-SF2B-7 pour un montage direct

Le cable de connexion SF1-CCoA (en option) peut étre utilisé sans modification.
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Le fil de suppression des interférences ou la sortie de contréle (OSSD 1) sont utilisées a la
place du fil de synchronisation sur 'émetteur et le récepteur.

* REFERENCE

Reportez-vous a la section sur le "Cablage" (voir page 38) pour en savoir plus
sur les méthodes de connexion.

AVERTISSEMENT !

Veillez a utiliser OSSD 1 et OSSD 2 comme sorties de
controle.
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Maintenance Barriere immatérielle de sécurité SF2B V2

5.1 Inspection quotidienne

Lorsqu’une erreur apparait, consultez le chapitre "Recherche des pannes" (voir page 99) et
informez-en le personnel responsable de la maintenance. Si le probléme ne peut pas étre
résolu, veuillez contacter notre succursale locale.

Faites une copie de cette check-list, cochez chaque élément d’'inspection contrdlé et gardez la
liste pour votre information.

DANGER'!

Veillez a inspecter les éléments suivants avant de faire
fonctionner la barriére immatérielle de sécurité et vérifiez qu’il
n’y a pas d’erreur. Faire fonctionner la barriéere immatérielle de
sécurité sans inspection préalable ou malgré un
dysfonctionnement pourrait provoquer des blessures graves,
voire mortelles.

Colonne | Elément d’inspection
a cocher

Impossible d’atteindre les parties dangereuses de la machine sans passer a travers la zone de
protection de la barriére immatérielle de sécurité.

Au moins une partie du corps de I'opérateur reste dans la zone de protection lorsque I'opérateur
travaille sur les parties dangereuses de la machine.

La distance de sécurité calculée a été maintenue ou dépassée pendant l'installation.

La structure de protection n’est pas endommagée.

Les cables ne sont ni défectueux, ni pliés, ni endommagés.

Les connecteurs correspondants ont été correctement connectés.

La surface des éléments émetteurs n’est pas sale ou rayée.

Le baton de test n’est ni déformé ni défectueux.

L’indicateur de fonctionnement (vert) de I'émetteur et I'indicateur OSSD (vert) du récepteur
s’allument lorsqu'’il n’y a pas d’objet dans la zone de protection. La sortie de contréle (OSSD 1,
OSSD 2) est activée.

L’effet du bruit externe peut alors étre inspecté. Si le bruit externe affecte le fonctionnement de la
barriére immatérielle de sécurité, supprimez ce qui en est a I'origine et répétez 'inspection.

Le baton de test (a27mm pour le SF2B-Ho, 847mm pour le SF2B-An) peut étre détecté a une
vitesse maximale de 1600mm/seconde a trois endroits : directement en face de I'émetteur (A), au
centre, entre 'émetteur et le récepteur (B) et directement en face du récepteur (C).
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5.1 Inspection quotidienne

Colonne
a cocher

Elément d’inspection

Baton de test
C)

z
G

A D )
_ < S PE _
= =
Q|4 y 9
- ol
[} j i I}
S \8
L v o

L’indicateur OSSD (rouge) du récepteur et I'indicateur de fonctionnement (rouge) de I'émetteur
restent allumés tant que le baton de test est dans la zone de protection de (A) a (C).

Pendant le fonctionnement de la machine, les parties dangereuses fonctionnent normalement
lorsqu’il N’y a pas d’objet dans la zone de protection.

Pendant le fonctionnement de la machine, les parties dangereuses s’arrétent immédiatement
lorsque le baton de test est introduit dans la zone de protection, soit directement en face de
I'émetteur (A), soit au centre, entre I'émetteur et le récepteur (B) ou directement en face du
récepteur (C).

Les parties dangereuses restent arrétées tant que le baton de test est dans la zone de
protection.

Les parties dangereuses s’arrétent immédiatement lorsque la barriére immatérielle de sécurité
est mise hors tension.

La sortie de contréle (OSSD 1, OSSD 2) doit étre désactivée lorsque I'entrée arrét
d’émission/entrée de réinitialisation est ouverte. L’effet du bruit externe peut alors étre inspecté.
Si le bruit externe affecte le fonctionnement de la barriére immatérielle de sécurité, supprimez ce
qui en est a l'origine et répétez l'inspection.
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5.2 Check-list pour I'inspection périodique

DANGER'!

Veillez a inspecter les éléments suivants tous les six mois et
vérifiez qu’il n’y a pas d’erreur. Faire fonctionner le SF2B sans
inspection préalable ou malgré un dysfonctionnement pourrait
provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Colonne a cocher Elément d’inspection

o La structure de la machine n’entrave pas les mécanismes de sécurité congus pour
arréter la machine.

o Les commandes de la machine n’ont pas été modifiées de maniére a entraver les
mécanismes de sécurité.

o La sortie du SF2B est détectée correctement.

o Le SF2B est cablé correctement.

o Le temps de réponse total de 'ensemble de la machine est inférieur ou égal a la
valeur calculée.

o Le nombre réel de cycles de fonctionnement (temps) des piéces a durée de vie
limitée (relais, etc.) est inférieur au nombre nominal de cycles de fonctionnement
(temps).

o Aucune vis ou connecteur du SF2B n’est desserré.

o Aucun objet réfléchissant ou source de lumiére externe n’a été placé a proximité du
SF2B.
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5.3 Inspection aprés maintenance

Dans les situations suivantes, contrélez tous les éléments mentionnés dans la "check-list pour
l'inspection quotidienne" (voir page 94) et "check-list pour I'inspection périodique".

Lorsqu’un des composants de la barriére immatérielle de sécurité doit &tre remplacé.
Lorsque des anomalies apparaissent pendant son fonctionnement.

Lorsque vous procédez a I'alignement de I'axe des faisceaux de I'émetteur et du
récepteur.

Lorsque la barriére immatérielle de sécurité est installée dans un endroit ou un
environnement différent.

Lorsque le cablage est modifié.
Lorsque des piéces du dispositif de commutation final (FSD) sont remplacées.

Lorsque les paramétres du dispositif de commutation final (FSD) sont modifiés.
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Recherche des pannes

Barriere immatérielle de sécurité SF2B V2

6.1 Erreur sur I’émetteur

Lorsqu’une erreur apparait, vérifiez les éléments suivants en premier :

e ContrOlez le cablage.

e Controlez la tension et la capacité d’alimentation.

e Sile SF2B ne fonctionne pas normalement aprés vérification des éléments cités
ci-dessus, consultez votre distributeur local.

6.1.1 Indicateurs éteints

Cause

Mesures

Pas d’alimentation

Vérifiez que la capacité d’alimentation est suffisante.

Connectez correctement I'alimentation électrique.

La tension d’alimentation est en dehors de

l'intervalle spécifié.

Utilisez une tension d’alimentation correcte.

Le connecteur est connecté incorrectement.

Connectez le connecteur correctement.

6.1.2 Indicateur d’erreur (jaune) allumé ou clignotant
Erreur Cause Mesures
LED clignote une fois Différents types Connectez le cable de raccordement

d’émetteurs et de
récepteurs ont été
connectés

correctement.

Connectez le cable de connexion en série
correctement.

Vérifiez que le systeme secondaire utilisé
(émetteur/récepteur) est le modéle spécial
connexion en série.

Connectez uniquement des émetteurs et
récepteurs du méme type, c.-a-d. avec le méme
nombre de faisceaux.

LED clignote deux fois

Un ou plusieurs
cables de connexion
en série sont
court-circuités ou
rompus.

Une erreur est
apparue sur lI'un des
capteurs connectés
en série.

Connectez le fil de la sortie auxiliaire
correctement.

Autres signalisations

Erreur provoquée par
le bruit, I'alimentation
ou circuit interne
défectueux

Vérifiez le bruit autour de la barriére immatérielle
de sécurité.

Vérifiez le cablage, la tension d’alimentation et la
capacité de I'alimentation.

Si vous ne pouvez pas localiser et supprimer
I'erreur, contactez votre distributeur local.
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6.1 Erreur sur 'émetteur

s Jsee [ [25e

S’allume

S’éteint -

L— Nbre de —>I

clignotements

L— Nbre de —

clignotements

Cycle de clignotement de l'indicateur d’erreur

6.1.3

Indicateur d’arrét d’émission (orange) allumé

Cause

Mesures

Emission interrompue

Connectez I'entrée test (entrée arrét d’émission)
correctement. La logique varie en fonction du cable utilisé.

Erreur de synchronisation

Connectez le cable de synchronisation correctement.

Le récepteur ne fonctionne pas.

Vérifiez le fonctionnement coté récepteur.

La suppression des interférences ne fonctionne
pas (synchronisation via le faisceau a I'aide d’un
cable 4 fils : paramétrage de I'esclave)

Connectez le fil de suppression des interférences
correctement.

Paramétrage maitre/esclave du sélecteur de
fréquence incorrect (synchronisation via le
faisceau a I'aide d’un cable 4 fils : paramétrage
maitre)

Définissez le paramétrage maitre/esclave du sélecteur de
fréquence sur "maitre” (1) (voir page 57).

Le systéme maitre ne fonctionne pas.

Vérifiez le systéme maitre.

6.1.4

Indicateur de fonctionnement allumé en rouge

L’indicateur de fonctionnement allumé en rouge indique que le récepteur ne regoit pas la

lumiére.

Cause

Mesures

Les faisceaux ne sont pas correctement alignés.

Alignez correctement les canaux, en particulier les canaux
supérieurs et inférieurs de I'émetteur et du récepteur (voir
page 63).

101




Recherche des pannes Barriére immatérielle de sécurité SF2B V2

6.2 Erreur sur le récepteur

Lorsqu’une erreur apparait, vérifiez les éléments suivants en premier :
e ContrOlez le cablage.

e Controlez la tension et la capacité d’alimentation.
Si la barriere immatérielle de sécurité ne fonctionne pas normalement aprés vérification des éléments cités
ci-dessus, consultez votre distributeur local.
D A

Indicateur d’alignement de I'axe [
des faisceaux [RECEPTION] 3 cC
D

—

Indicateur OSSD [OSSD] 3
Indicateur d’intensité du faisceau
incident [STB]

Indicateur d’erreur [FAULT] =

(=)

Affichage du code d’erreur DDG
o

Indicateurs du récepteur

6.2.1 Indicateurs éteints

Cause Mesures

Pas d’alimentation Vérifiez que la capacité d’alimentation est suffisante.
Connectez correctement I'alimentation électrique.

La tension d’alimentation est en dehors de Utilisez une tension d’alimentation correcte.
l'intervalle spécifié.

Le connecteur est connecté incorrectement. Connectez le connecteur correctement.

6.2.2 Indicateur d’erreur (jaune) allumé ou clignotant

Erreur Cause Mesures
[Affichage 'du code Différents types e Connectez le cable de raccordement
d’erreur: ] d’émetteurs et de correctement.
récepteurs ont été e Connectez le cable de connexion en série
connectés

correctement.

o Vérifiez que le systéme secondaire utilisé
(émetteur/récepteur) est le modéle spécial
connexion en série.

e Connectez uniquement des émetteurs et
récepteurs du méme type, c.-a-d. avec le méme
nombre de faisceaux.

[Affichage"du code Les sorties de contrdle e Connectez le fil des sorties de controle OSSD
d’erreur: ] OSSD 1/2 sont 1/2 correctement.
connectées de
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Erreur Cause Mesures

maniere incorrecte e Vérifiez le type de cable de raccordement utilisé.

e Le cable du récepteur doit étre gris (rayé noir).

[Affichage”du code L'intensité lumineuse e Empéchez que la lumiére externe influence le

d’erreur : ] est trop élevée récepteur.

[Affichage'ldu code Entrée EDM e Connectez le fil d’entrée de la fonction de

d’erreur: ] connectée de maniéere supervision du dispositif externe correctement.
incorrecte

o Remplacez le relais.

Relais défectueux . .
e Remplacez le relais par un relais avec temps de

réponse correspondant.

Autres signalisations Influence du bruit/de e Vérifiez le bruit autour de la barriére immatérielle
I'alimentation. de sécurité.
Circuit interne cassé. o Veérifiez le cablage, la tension d’alimentation et la

capacité de I'alimentation.

B i
S’allume

Cycle de clignotements
de l'indicateur d’erreur

S’éteint o
L— Nbre de —>I L— Nbre de —

clignotements clignotements

Cycle de clignotement de l'indicateur d’erreur

6.2.3 Indicateur de stabilité (orange) allumé

Cause Mesures

Les canaux de I'émetteur et du récepteur ne sont pas Alignez I'axe des faisceaux
correctement alignés.

6.2.4 Indicateur OSSD allumé en rouge

L’indicateur OSSD allumé en rouge indique que le récepteur ne recoit pas la lumiére.

et du récepteur.

Cause Mesures
Les canaux de I'émetteur et du récepteur ne sont pas Alignez correctement les canaux
correctement alignés. supérieurs/inférieurs (voir page 63) de I'émetteur

et le nombre de canaux.

Erreur sur le nombre total de systémes/canaux. Vérifiez le nombre d’émetteurs et de récepteurs,

de I'émetteur et du récepteur est différent (synchronisation
via le faisceau a I'aide d’un cable 4 fils).

Le paramétrage maitre/esclave du sélecteur de fréquence Utilisez des parameétres identiques (voir page 57).
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Caractéristiques techniques Barriére immatérielle de sécurité SF2B V2

7.1 Caractéristiques dans les références

Les références modeles contiennent des informations sur I'entraxe des faisceau, le nombre
de faisceaux et le type de sortie :

SF2B-# ## -#

N : version sortie NPN
P : version sortie PNP

Nombre de faisceaux

H : entraxe des faisceaux 20mm
A : entraxe des faisceaux 40mm

A/

.
w E

XEMPLE

La référence SF2B-H56-P désigne le modéle avec un entraxe des faisceaux de
20mm, 56 faisceaux et une sortie PNP.

Les caractéristiques indiquées ci-dessous sont classées par type d’entraxe des faisceaux et
par nombre de faisceaux, dans un ordre croissant.

7.1.1 Références SF2B-Hxx-N/P avec entraxe des faisceaux de 20mm

Version objet détectable mini. @ 27mm (entraxe 20mm)

Sortie NPN SF2B-H8-N SF2B-H12-N SF2B-H16-N | SF2B-H20-N | SF2B-H24-N | SF2B-H28
-N

Sortie PNP SF2B-H8-P SF2B-H12-P SF2B-H16-P | SF2B-H20-P | SF2B-H24-P | SF2B-H28
-P

Nombre de 8 12 16 20 24 28

faisceaux

Portée Synchronisation via le cablage a I'aide d’'un cable 8 fils : 0,2 — 13m

Synchronisation via le faisceau a I'aide d’'un céble 4 fils : 0,2 — 5m

Entraxe des 20mm

faisceaux

Hauteur de 168mm 232mm 312mm 392mm 472mm 552mm

détection

Consommat Emetteur < 40mA Emetteur < 40mA Emetteur < 50mA

ion de Récepteur < 50mAs Récepteur < 60mA Récepteur < 70mA

courant

PFHd 6,24 x 10-9 6,44 x 10° 6,58 x 10° 6,77 x 10° 6,91x10° 7,10 x 10°

Sortie NPN

PFHd 6,04 x 107 6,23 x 10° 6,37 x 10° 6,57 x 10° 6,71x 10° 6,90 x 10°

Sortie PNP

MTTFd’ Plus de 100 ans

Poids ~170g ~280g ~400g ~510g ~610g ~720g

(émetteur et

récepteur

ensembles)
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Sortie NPN SF2B-H32-N SF2B-H36-N | SF2B-H40-N SF2B-H48-N SF2B-H56-N | SF2B-H64
-N

Sortie PNP SF2B-H32-P SF2B-H36-P SF2B-H40-P SF2B-H48-P SF2B-H56-P | SF2B-H64
-P

Nombre de 32 36 40 48 56 64

faisceaux

Portée Synchronisation via le cablage a I'aide d’'un cable 8 fils : 0,2 — 13m

Synchronisation via le faisceau a I'aide d’un cable 4 fils : 0,2 — 5m

Entraxe 20mm

des

faisceaux

Hauteur de 632mm 712mm 792mm 952mm 1112mm 1272mm

détection

Consomma Emetteur < 50mA Emetteur < 60mA Emetteur < 65mA

tion de Récepteur < 80mA Récepteur < 90mA Récepteur < 110mA

courant

PFHd’ 7,24 x10° 7,44 x10° 7,58 x 10° 7,91 x10° 8,24 x10° 8,58 x 10°

Sortie NPN

PFHd 7,04 x10° 7,23x10° 7,37 x 10° 7,71x10° 8,04 x 10° 8,37 x 10°

Sortie PNP

MTTFd’ Plus de 100 ans

Poids ~830g ~930g ~1000g ~1300g ~1500g ~1700g

(émetteur

et

récepteur

ensembles)

Sortie NPN SF2B-H72-N SF2B-H80-N SF2B-H88-N | SF2B-H96-N

Sortie PNP SF2B-H72-P SF2B-H80-P SF2B-H88-P | SF2B-H96-P

Nombre de 72 80 88 96

faisceaux

Portée Synchronisation via le cablage a I'aide d’un cable 8 fils : 0,2 — 13m

Synchronisation via le faisceau a I'aide d’'un cable 4 fils : 0,2 — 5m

Entraxe des
faisceaux

20mm

Hauteur de
détection

1432mm

1592mm

1752mm

1912mm

Consommati
on de
courant

Emetteur < 70mA
Récepteur < 130mA

Emett
Récept

eur < 80mA
eur < 150mA

PFHd
Sortie NPN

8,91 x 107

9,24 x 10°

9,58 x 10

9,91 x 10°

PFHd’
Sortie PNP

8,71 x10°

9,04 x 10°

9,37 x 10°

9,71 x 10°

MTTFd’

Plus de 100 ans

Poids
(émetteur et
récepteur
ensembles)

~1900g

~2100g

~2300g

~2500g
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7.1.2 Références SF2B-Axx-N/P avec entraxe des faisceaux de 40mm

Version objet détectable mini. @ 47mm (entraxe 40mm)

Sortie NPN SF2B-A4-N SF2B-A6-N SF2B-A8-N SF2B-A10-N SF2B-A12-N SF2B-A14
-N
Sortie PNP SF2B-A4-P SF2B-A6-P SF2B-A8-P SF2B-A10-P SF2B-A12-P SF2B-A14
-P

Nombre de 4 6 8 10 12 14

faisceaux

Portée Synchronisation via le cablage a I'aide d’un cable 8 fils : 0,2 — 13m
Synchronisation via le faisceau a I'aide d’'un céble 4 fils : 0,2 — 5m

Entraxe des 40mm

faisceaux

Hauteur de 168mm 232mm 312mm 392mm 472mm 552mm

détection

Consommati Emetteur < 35mA Emetteur < 35mA Emetteur < 40mA

on de Récepteur < 45mA Récepteur < 50mA Récepteur < 55mA

courant

PFHd' 6,11 x 10° 6,23 x 107 6,30 x 10° 6,42 x 10° 6,49 x 107 6,62 x 107

Sortie NPN

PFHd 5,90 x 10° 6,03 x 107 6,10 x 10° 6,22 x 10° 6,29 x 107 6,41x10°

Sortie PNP

MTTFd’ Plus de 100 ans

Poids ~170g ~280g ~400g ~510g ~610g ~720 g

(émetteur et

récepteur

ensembles)

Sortie NPN SF2B-A16- SF2B-A18- SF2B-A20- SF2B-A24- SF2B-A28- SF2B-A32-

N N N N N N
Sortie PNP SF2B-A16- SF2B-A18- SF2B-A20- SF2B-A24- SF2B-A28- SF2B-A32-
P P P P P P

Nombre de 16 18 20 24 28 32

faisceaux

Portée Synchronisation via le cablage a I'aide d’un céble 8 fils : 0,2 — 13m
Synchronisation via le faisceau a I'aide d’un cable 4 fils : 0,2 — 5m

Entraxe des 40mm

faisceaux

Hauteur de 632mm 712mm 792mm 952mm 1112mm 1272mm

détection

Consommati Emetteur 40mA Emetteur 45mA Emetteur 50mA

onde Récepteur 60mA Récepteur 65mA Récepteur 75mA

courant
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PFHd 6,69 x 10° 6,81x10° 6,88 x 107 7,08 x 10° 7,27 x 10° 7,46 x 10°
Sortie NPN

PFHd’ 6,48 x 10° 6,61x10° 6,68x10° | 6,87 x 190'9 x | 7,07x10° 7,26 x 10°
Sortie PNP 10

MTTFd’ Plus de 100 ans

Poids ~830g ~930g ~1000g ~1300g ~1500g ~1700g
(émetteur et

récepteur

ensembles)

Sortie NPN SF2B-A36-N SF2B-A40-N SF2B-A44-N SF2B-A48-N

Sortie PNP SF2B-A36-P SF2B-A40-P SF2B-A44-P SF2B-A48-P

Nombre de 36 40 44 48

faisceaux

Portée Synchronisation via le cablage a I'aide d’un céble 8 fils : 0,2 — 13m

Synchronisation via le faisceau a I'aide d’un cable 4 fils : 0,2 — 5m

Entraxe des
faisceaux

40mm

Hauteur de
détection

1432mm

1592mm

1752mm

1912mm

Consommati
on de
courant

Emetteur 55mA
Récepteur 85mA

Emetteur 60mA
Récepteur 95mA

PFHd’
Sortie NPN

7,66 x 107

7,85 x
10°

8,05 x 10°

8,24 x 10°

PFHd’
Sortie PNP

7,46 x 107

7,65 x
10°

7,84 x 10°

8,04 x 10°

MTTFd’

Plus de 100 ans

Poids
(émetteur et
récepteur
ensembles)

~1900g

~2100g

~2300g

~2500g

* PFHd : probabilité de défaillance dangereuse par heure, MTTFd : temps moyen avant
défaillance dangereuse
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Version Version objet détectable mini. @ | Version objet détectable
27mm (entraxe 20mm) mini. @ 47mm (entraxe
40mm)
Sortie NPN Sortie PNP Sortie NPN Sortie PNP
Réf. modéle SF2B-HL -N SF2B-HI -P SF2B-Al -N SF2B-Al -P

Capacité de détection (objet
détectable mini.)

Objet opaque de @27mm Objet opaque de @47mm

Angle d’ouverture effectif

+5° maxi. (pour une portée supérieure a 3m (selon CEI 61496-2 / UL 61496-2)

Tension d’alimentation

24V DC £15%, ondulation c.c. de 10% maxi.

Sortie de controle
(OSSD 1, OSSD 2)

Version sortie PNP
Transistor a collecteur ouvert PNP

e Courant de source maxi. 200mA

e Tension appliquée : identique a la tension d’alimentation (entre la sortie de
contréle OSSD1, OSSD2 et +V)

e Tension résiduelle : 2,5V maxi. (courant absorbé 200 mA) (avec un cable
de 30,5m de long)

Version sortie NPN
Transistor a collecteur ouvert NPN

e Courant de source maxi. 200mA

e Tension appliquée : identique a la tension d’alimentation (entre la sortie de
contréle OSSD1, OSSD2 et OV)

e Tension résiduelle : 2,0V maxi. (courant absorbé 200 mA) (avec un cable
de 30,5m de long)

Fonctionnement de la
sortie

ON, lorsque les faisceaux sont regus.

OFF, lorsqu’un ou plusieurs faisceaux sont interrompus (OFF également,
lorsqu’une erreur apparait dans la barriere immatérielle de sécurité ou en cas
d’erreur du signal de synchronisation).

Protection contre les
courts-circuits

Intégrée

Temps de réponse

En fonctionnement normal : ON— OFF : 15ms maxi., OFF— ON : 40 - 60ms

Sortie auxiliaire (pas une
sortie de sécurité)

Intégrée dans I'émetteur mais utilisable uniquement avec le cable de
raccordement correspondant (SF2B-CCBO , SF2B-CBO ou SF2B-CB05-A)
(Nota 2).

Version sortie PNP
Transistor a collecteur ouvert PNP
e Courant de source maxi. 60mA

e Tension appliquée : identique a la tension d’alimentation (entre la sortie de
contréle OSSD1, OSSD2 et +V)

e Tension résiduelle : 2,5V maxi. (courant absorbé 60 mA) (avec un cable de
30,5m de long)

Version sortie NPN
Transistor a collecteur ouvert NPN

e Courant de source maxi. 60mA

e Tension appliquée : identique a la tension d’alimentation (entre la sortie de
contréle OSSD1, OSSD2 et OV)
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Version

Version objet détectable mini. @
27mm (entraxe 20mm)

Version objet détectable
mini. @ 47mm (entraxe

40mm)
Sortie NPN Sortie PNP Sortie NPN Sortie PNP
Réf. modele SF2B-HO -N SF2B-HO -P SF2B-Al -N SF2B-Al -P

e Tension résiduelle : 2,0V maxi. (courant absorbé 60 mA) (avec un cable de
30,5m de long)

Fonctionnement de la
sortie

Lorsque les sorties OSSD sont ON : OFF.

Lorsque les sorties OSSD sont OFF : ON.

(SF2B-CCBO ou SF2B-CBI ou SF2B-CB05-C)

Fonctionnement normal : ON.

Fonctionnement anormal de I'émetteur : arrét d’émission OFF (SF2B-CB05-A)

Protection contre les
courts-circuits

Intégrée

Systéme de
synchronisation

Synchronisation via le cablage a I'aide d’un cable 8 fils ou synchronisation via
le faisceau a I'aide d’un cable 4 fils

Fonction de suppression
des interférences

Synchronisation via le cablage a I’'aide d’un cable 8 fils
Connexion en série :

e Version SF2B-H : possibilité de connecter jusqu’a 3 jeux de barrieres
immatérielles de sécurité (128 faisceaux maxi.)

e Version SF2B-A : possibilité de connecter jusqu’a 3 jeux de barriéres
immatérielles de sécurité (64 faisceaux maxi. ; 96 faisceaux maxi.
cependant, lorsque 2 jeux sont connectés)

e Combinaison possible des versions SF2B-H et SF2B-A (Nota 3)
Synchronisation via le faisceau a I’aide d’un cable 4 fils
Connexion en série :

e Version SF2B-H : possibilité de connecter jusqu’a 3 jeux de barriéres
immatérielles de sécurité (128 faisceaux maxi.)

e Version SF2B-A : possibilité de connecter jusqu’a 3 jeux de barriéres
immatérielles de sécurité (64 faisceaux maxi. ; 96 faisceaux maxi.
cependant, lorsque 2 jeux sont connectés)

e Connexion en paralléle : possibilité de connecter jusqu’a 2 jeux

o Connexion série et paralléle : possibilité de connecter jusqu’a 3 jeux de
barriéres immatérielles de sécurité en série et 2 jeux de barriéres
immatérielles de sécurité en parallele

e Combinaison possible des versions SF2B-H et SF2B-A (Nota 3)

Fonction arrét d’émission

Intégrée

Fonction de supervision du
dispositif externe

Intégrée

Indice de protection

IP65 (CEI) et IP67 (CEI)

Température ambiante

-10 a +55°C (sans condensation ou givre), stockage : -25 a +70°C

Humidité ambiante

30 - 85% HR, stockage : 30 — 95% HR

Lumiére ambiante autorisée

Lampe incandescente : 3500Ix maxi. a la surface de réception de la lumiére

Tension de tenue

1000V AC pendant une minute (entre les contacts et le boitier)
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Version Version objet détectable mini. @ | Version objet détectable
27mm (entraxe 20mm) mini. @ 47mm (entraxe
40mm)
Sortie NPN Sortie PNP Sortie NPN Sortie PNP
Réf. modeéle SF2B-HO -N SF2B-HO -P SF2B-Al -N SF2B-Al -P
Résistance d’isolement 20MQ mini. avec 500V DC (entre les contacts et le boitier)
Résistance aux vibrations Fréquence de 10 — 55Hz, amplitude de 0,75mm dans les directions X, Y et Z

pendant deux heures

Résistance aux chocs Accélération de 300m/s? (=30G), trois fois dans les directions X, Y et Z
Source émettrice LED infrarouge (longueur d’onde émise maxi. : 870nm)

Type de connexion Connexion avec connecteurs

Extension par cable Extension possible jusqu’a 30,5m pour I'émetteur et le récepteur (option)
Matériau Boitier : aluminum, extrémité supérieure/inférieure : zinc moulé sous pression,

bottier intérieur : PC/ résine polyester, capuchon : PBT

Accessoires Etrier de support intermédiaire Etrier de support intermédiaire
MS-SF2B-2 (Nota 4) MS-SF2B-2 (Nota 4)

Baton de test SF2B-TR27

Normes applicables EN 61496-1 (type 2), EN 55011, EN ISO 13849-1 (catégorie 2, PLd), CEI
61496-1/2 (type 2), ISO 13849-1 (catégorie 2, PLd), CEl 61508-1 a 7 (SIL2),
JIS B 9704-1/2 (type 2) JIS B 9705-1 (catégorie 2), JIS C 0508 (SIL2), ANSI/UL
61496-1/2 (type 2), UL 1998 (Class 1)

+NOTA

1. Sauf indication contraire, la température de fonctionnement est de +20°C.

2. Le cable de raccordement (SF2B-CB05-B) (en option) ne peut pas étre
utilisé lorsque la sortie auxiliaire (AUX) est utilisée.

3. Lorsque SF2B-Ho et SF2B-Ac sont combinés pour une connexion en série,
doublez le nombre de faisceaux de SF2B-Ao pour calculer le nombre total
de faisceaux qui doit étre de 128 maximum.

e Parex.:les types SF2B-H36 et SF2B-A44SL sont utilisés.
Le nombre de faisceaux du SF2B-H36 + (nombre de faisceaux du SF2B-A44SL x 2) =
Nombre total de faisceaux
36 faisceaux + (44 faisceaux x 2) =124 faisceaux

4. L’étrier de support intermédiaire (MS-SF2B-2) est fourni avec les barriéres
immatérielles de sécurité suivantes. La quantité d’étriers fournis varie en
fonction du capteur :
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1 jeu : SF2B-Ho ...40 — 56 faisceaux, SF2B-An ...20 — 28 faisceaux

2 jeux : SF2B-Ho ...64 — 80 faisceaux, SF2B-Ao ...32 — 40 faisceaux

3 jeux : SF2B-Ho ...88 — 96 faisceaux, SF2B-Aco ...44 — 48 faisceaux

* REFERENCE

L’émetteur et le récepteur sont ajustés avant livraison ; veuillez utiliser
I’émetteur et le récepteur ayant le méme numeéro de série. Ce numéro est
indiqué sur I’étiquette a I’arriére de I’émetteur et du récepteur, sous la référence

modeéle.
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7.3 Options

Les options suivantes sont disponibles :

7.31

Systémes secondaires (voir page 114)
Différents types de contrbleurs (voir page 116)
Cache avant de protection (voir page 117)
Différents types de cables (voir page 118)
Différents types d’étriers

Systeme d’alignement laser (voir page 122)

Baton de test (voir page 122)

Systémes secondaires pour connexion en série

Ce systéme secondaire est spécifique a une connexion en série.

Quantité : 1 récepteur et 1 émetteur.
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+NOTA

Pour installer des systémes secondaires, un céble spécifique pour une
connexion en série est également nécessaire. Reportez-vous a la section
"Cable pour une connexion série" (voir page 120).

Remarques

m = Réf. modéle
Objet détectable mini. Objet détectable mini.
@27mm (entraxe 20mm) | @47mm (entraxe 40mm)
SF2B-H8SL SF2B-A4SL
o SF2B-H12SL SF2B-A6SL
SF2B-H16SL SF2B-A8SL
SF2B-H20SL SF2B-A10SL
SF2B-H24SL SF2B-A12SL
SF2B-H28SL SF2B-A14SL
SF2B-H32SL SF2B-A16SL
SF2B-H36SL SF2B-A18SL
SF2B-H40SL SF2B-A20SL
SF2B-H48SL SF2B-A24SL
| SF2B-H56SL SF2B-A28SL
SF2B-H64SL SF2B-A32SL
SF2B-H72SL SF2B-A36SL
SF2B-H80SL SF2B-A40SL
H\C 5 SF2B-H88SL SF2B-A44SL
SF2B-H96SL SF2B-A48SL

Utilisé pour la
connexion en série
de plusieurs
émetteurs et
récepteurs.
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7.3.2 Controleurs

Les contréleurs suivants sont disponibles :

7.3.2.1 Contrdleur version connecteur

Quantité livrée : 1 piéce.

Réf. modéle | Remarques

SE-C11 Ce contréleur est conforme aux normes de sécurité européennes et nord-américaines.

Utilisable avec un cable 8 fils a connecteur.

+NOTA

Ce contréleur peut étre utilisé uniquement avec le cable de raccordement
SF2B-CCBo ou SF2B-CBo (en option).

7.3.2.2 Version étroite

Quantité livrée : 1 piéce.

Réf. modéle | Remarques

SF-C13 Ce controleur est conforme aux normes de sécurité européennes et nord-américaines.
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7.3.3 Cache avant de protection

Cache avant de protection : 1 piéce

[N

|
Cache avant de protection

Réf. modéle | Modéle compatible Remarques
FC-SF2BH-8 SF2B-H8-1 , SF2B-A4-] Protége la surface de détection du systeme contre la
FC-SF2BH-12 | SF2B-H120 , SF2B-A6- saleté, etc.

Portée
FC-SF2BH-16 SF2B-H16-1 , SF2B-A8-[ . .

o Fixé sur I'émetteur :
FC-SF2BH-20 SF2B-H20-1 , SF2B-A10-] L ) R o R

e Synchronisation via le cablage a 'aide d'un cable 8
FC-SF2BH-24 | SF2B-H24-1 , SF2B-A12] fils : 11,5m

e Synchronisation via le faisceau a I'aide d’'un cable
FC-SF2BH-28 SF2B-H28-1 , SF2B-A14-] 4 fils : 4,5m
FC-SF2BH-32 | SF2B-H32-1 , SF2B-A16-] * Fixé sur le récepteur :

e Synchronisation via le cablage a 'aide d’'un cable 8
FC-SF2BH-36 SF2B-H36-1 , SF2B-A18-] fils: 11,5m
FC-SF2BH-40 SF2B-H40-1 SF2B-A20-1 L] Synchronisation via le faisceau a 'aide d’un cable

' 4 fils : 4,5m
FC-SF2BH-48 SF2B-H48-1 , SF2B-A24-] o Fixé sur I'émetteur et le récepteur :
FC-SF2BH-56 SF2B-H56-1 . SF2B-A28-1 e Synchronisation via le cablage a 'aide d’'un cable 8
' fils : 10m

FC-SF2BH-64 SF2B-HE4-l , SF2B-A32-] e Synchronisation via le faisceau a I'aide d’'un cable
FC-SF2BH-72 | SF2B-H72 , SF2B-A36- 4fils : 4m
FC-SF2BH-80 SF2B-H80-1 , SF2B-A40-]
FC-SF2BH-88 SF2B-H88-1 , SF2B-A44-]
FC-SF2BH-96 SF2B-H96-1 , SF2B-A48-]

*NOTA

Veuillez noter que la portée du capteur est réduite lorsque le cache avant de

protection est fixé.
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7.3.4 Cables

Divers cébles sont disponibles.

7.3.4.1 Cables de raccordement

Cable de raccordement 8 fils : 2 piéces par jeu.

1 pour I'émetteur (connecteur : gris), 1 pour le récepteur (connecteur : noir)

Cable version fils électriques

%

Connecteur

——a

Version Réf. modéle Longueur de cable | Remarques
SF2B-CCB3 3m
Ce cable est utilisé pour la synchronisation
Céble version SF2B-CCB7 7m via le cablage.
fils électriques SF2B-CCB10 10m Il est connecté au systeme principal pour
SF2B-CCB15 15m étre utilisé avec le relais de sécurité, le
SFoB.CBOS 05 contact et le contréleur SF-C13.
- oM Emetteur : cable 8 fils avec blindage
Connecteur SF2B-CBS 5m Récepteur : cable 8 fils avec blindage
SF2B-CB10 10m

7.3.4.2 Cable d’extension avec connecteur a une extrémité

Cable d’extension 8 fils avec connecteur a une extrémité : 2 piéces par jeu.

1 pour I'émetteur (connecteur : gris), 1 pour le récepteur (connecteur : noir)

p——|
——
= :

s ===

FErEEn

Version Réf. modéle Longueur de cable | Remarques

SFB-CC3 3m Ce cable est utilisé pour prolonger le cable
Cable version de raccordement 8 fils.
fils électriques SFB-CC10 10m Emetteur : cable 8 fils avec blindage

Récepteur : cable 8 fils avec blindage

7.3.4.3 Cable d’extension avec connecteur a chaque extrémité

Cable d’extension 8 fils avec connecteur a chaque extrémité : 2 piéces par jeu.

1 pour I'émetteur (connecteur : gris), 1 pour le récepteur (connecteur : noir)

Wie =

i

cu i
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e Réf. modéle L9ngueur = Remarques
cable
Emetteur SFB-CCJ10E Ce cable est utili§é pour prolonger le cable de
raccordement 8 fils.
10m Cable avec connecteur a chaque extrémité.
Récepteur SFB-CCJ10D Emetteur : cable 8 fils avec blindage
Récepteur : cable 8 fils avec blindage

7.3.4.4 Cables de raccordement compatibles

Cable de raccordement compatible 8 fils : 2 piéces par jeu.

1 pour I'’émetteur (connecteur : gris), 1 pour le récepteur (connecteur : noir)

Connecteur

HEE:E[MM

Longue
Version Réf. modéle ur de Remarques
cable
Pour Ce cable est utilisé pour la
sFoA/sF2-N | SF2B-CBOS-A 0.5m synchronisation via le cablage.
Emetteur : cable 8 fils
Connecteur . R )
gg;rEH SF2B-CB05-C 0,5m Récepteur : cable 8 fils
: Pour en savoir plus, reportez-vous a la
section "Cablage" (voir page 38).

Cable de raccordement compatible 4 fils : 2 pieces/jeu

1 pour I'émetteur (connecteur : gris), 1 pour le récepteur (connecteur : noir)

Connecteur

Wm

Version Réf. modéle (Li:'lgé%f:r Remarques
Ce cable est utilisé pour la
Pour synchronisation via le faisceau.
Connecteur | \ago/sF1.N | SF2B-CBOS-B | 0.5m Emetteur : cable 4 fils
Récepteur : cable 4 fils
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7.3.4.5 Cables pour connexion en série

Quantité : 2 pieces (identique pour I'émetteur et le récepteur).

Réf. modéle Longueur de cable | Remarques
SF2B-CSLO01 0,1m Ce cable est utilisé pour une connexion en série.
SF2B-CSL05 0,5m Identique pour I'émetteur et le récepteur.

7.3.5 Etriers de montage

Les étriers suivants sont disponibles :

7.3.5.1 Etrier de montage standard

Quantité livrée : 4 piéces.

Réf. modéle Remarques

Cet étrier de montage facilite I'alignement du faisceau.
MS-SF2B-1 .
Deux boulons a six pans creux [M5].

7.3.5.2 Etrier de montage bord a bord

Quantité livrée : 4 piéces.

Réf. modéle Remarques

Cet étrier de montage permet de réduire les zones mortes. Pour procéder au montage,
MS-SF2B-3 veuillez consulter le manuel d’instructions livré avec I'étrier de montage bord a bord
(MS-SF2B-3.)

7.3.6 Etriers adaptateurs

Les étriers adaptateurs suivants sont disponibles.
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7.3 Options

7.3.6.1 Etriers adaptateurs pour NA40

Quantité livrée : 4 piéces.

Pour un montage arriére et latéral

Réf. modéle

Remarques

MS-SF2B-5

Utilisés pour remplacer la série SF2-A / SF2-N.

Réf. modéle

Remarques

MS-SF2B-7

Utilisés pour remplacer la série SF1-N.

7.3.6.2 Etriers adaptateurs pour SF2-A/SF2-N

Quantité livrée : 4 piéces.

Pour un montage arriére

Réf. modéle

Remarques

MS-SF2B-4

Utilisés pour remplacer la série NA40 / SF1-N.
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Pour un montage latéral

=
/ h
Réf. modéle Remarques
MS-SF2B-6 Utilisés pour remplacer la série NA40.

7.3.7 Systeme d’alignement laser

Quantité livrée : 1 piéce.

Réf. modeéle

Remarques

SF-LAT-2B

Facilite I'alignement des faisceaux.

7.3.8 Baton de test

Quantité livrée : 1 piéce.

Réf. modeéle

Remarques

SF2B-TR47

Baton de test pour la version SF2B-A : g47mm.
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Dimensions Barriere immatérielle de sécurité SF2B V2

8.1 Dimensions de montage

Les schémas des dimensions suivants présentent un montage arriére et un montage latéral
avec l'étrier standard.

8.1.1 Montage arriére avec étrier de montage standard (MS-SF2B-1)

Unité : mm
; —> 26 26 [+ ;
2,5 > 12 12 2,5
;| e ;
T )
i I o i I o
‘ v ! 1
ool | e
| i | T |
I — ‘L .28 | w24 ]| w24 28 —» *L [-—
| ‘ | ‘
| ! | !
! ‘\“ Hauteur de ! ‘\“
L f; | protectic{n\ L . 4{
HhH 20 %—i — ABC  ——Hl- H+ csa ] i—@ 20 HHH
| ‘ I | + 1
T i | i ¢
| T | T
i 55 I i ‘I 55
| H | H
e W gl
I Dol i Ay
! D ! Y D
l - N ) | N Nk
. _-U % | o \ A %
h L
rcaactt):lc?rc(ij:ment : 305
Emetteur Récepteur
Réf. modéle A B C D E F
SF2B-H8-] , SF2B-A4-] 168 207 223 - - -
SF2B-H12- , SF2B-A6-I 232 270 286 - - -
SF2B-H16-1 , SF2B-A8-1 312 350 366 - - -
SF2B-H20- , SF2B-A10-] 392 430 446 - - -
SF2B-H24- , SF2B-A12-] 472 510 526 - - -
SF2B-H28- , SF2B-A14-] 552 590 606 - - -
SF2B-H32- , SF2B-A16-] 632 670 686 - - -
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8.1 Dimensions de montage

Réf. modéle A B c D E F
SF2B-H36- , SF2B-A18-] 712 750 766 - - -
SF2B-H404] , SF2B-A20-] 792 830 846 390 - -
SF2B-H48- , SF2B-A24-] 952 990 1006 470 - -
SF2B-H56-1 , SF2B-A28-] 1112 1150 1166 550 - -
SF2B-H64-1 , SF2B-A32-] 1272 1310 1326 418 842 -
SF2B-H72 , SF2B-A36-] 1432 1470 1486 472 948 -
SF2B-H80- , SF2B-A40-] 1592 1630 1646 525 1055 -
SF2B-H88-l , SF2B-A44-] 1752 1790 1806 433 870 1302
SF2B-H96-1 , SF2B-A48-] 1012 1950 1966 473 950 1428

+NOTA

L’étrier de support intermédiaire (MS-SFB-2) est fourni avec les barriéres

immatérielles de sécurité. Le nombre d’étriers varie en fonction du capteur.

Version G J
SF2B-HI 20 6 6 (nota)
SF2B-Al 40 26 6 (nota)

+NOTA

La distance entre I'extrémité de la barriére immatérielle et le dernier faisceau du SF2B-H8-I

et du SF4B-A4-1 est de 22mm.
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8.1.2 Montage latéral avec étrier de montage standard (MS-SF2B-1)

Unité : mm
> M 10,5 —»{22 51— 2251 >t 4 e
“— —» [— —
: T 5 Mfi‘% }ﬁ?w 5,5»ﬂ‘ o :
! jL Jt ‘ - ;k L
I o W I S
}7 om j o
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! Gl + | | - & Y
20 ERLL TS HH— At — T 20
sl 1l I
i »t«zs +i+24 »i«24 »t«zs i
| i 1 A 1 1 |
| I | | 1] |
& | I I protection I i
20 7@ J‘r—— BC A 1 %ﬂ ——4‘}% %ﬂ%ﬁ E% - ™A cB —#‘ % 20
| ‘ | | ‘ |
1 LI .,
| H | | + |
55 | i | | i | 55
eyt Il I | | &Emm |
20 HH- 1 +—§ﬂ— a1 ‘}% %ﬁ‘ - 21 [des e 20
T I W T U& E# faisceaux T
| ol o bl 1 R e Hs |
D Y 1 1 v D
l \ | N ik I 5 Il s l
S ikd R
1325 = " :;il::erSment i 82,5 -
Emetteur Récepteur
Réf. modéle A B (o3 D E F
SF2B-H8-] , SF2B-A4-] 168 207 223 - - -
SF2B-H12- , SF2B-A6-] 232 270 286 - - -
SF2B-H16-] , SF2B-A8-I 312 350 366 - - -
SF2B-H20- , SF2B-A10-] 392 430 446 - - -
SF2B-H24-1 , SF2B-A12-] 472 510 526 - - -
SF2B-H28-1 , SF2B-A14-] 552 590 606 - - -
SF2B-H32 , SF2B-A16- 632 670 686 - - -
SF2B-H36- , SF2B-A18- 712 750 766 - - -
SF2B-H40- , SF2B-A20-] 792 830 846 390 - -
SF2B-H48-1 , SF2B-A24- 952 990 1006 470 - -
SF2B-H56-1 , SF2B-A28-] 1112 1150 1166 550 - -
SF2B-H64-1 , SF2B-A32-] 1272 1310 1326 418 842 -
SF2B-H72- , SF2B-A36- 1432 1470 1486 472 948 -
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8.1 Dimensions de montage

Réf. modéle A B Cc D E F
SF2B-H804 , SF2B-A40-] 1592 1630 1646 525 1055 -
SF2B-H884 , SF2B-A44-] 1752 1790 1806 433 870 1302
SF2B-H96-] , SF2B-A48-] 1012 1950 1966 473 950 1428

+NOTA

L’étrier de support intermédiaire (MS-SFB-2) est fourni avec les barriéres

immatérielles de sécurité. Le nombre d’étriers varie en fonction du capteur.

Version G H J
SF2B-HI 20 6 6 (nota)
SF2B-Al 40 26 6 (nota)

+NOTA

La distance entre I'extrémité de la barriére immatérielle et le dernier faisceau du SF2B-H8-[

et du SF4B-A4-1 est de 22mm.
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8.2 Dimensions des étriers de montage

L’étrier de montage est en acier inoxydable (SUS304).

Toutes les unités sont en mm.

8.2.1 Etriers de montage standard

MS-SF2B-1 (R)

Pour un montage arriére

ja— 28—
> 12 (|

o S

Pour un montage latéral

> 22,5 46«
- 16,5
*QﬁJFS,S
f* éﬁ? 4 ¥ ¥

v 1 4 53
18 [
8.2
— 475,5 3,5
55 5y ¥
L
i | [} 19,3

8,8
[} 8

‘ 10‘5ﬂ ol 225
<28
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MS-SF2B-1(L)

Pour un montage arriére

&

al

20,5

Pour un montage latéral

v v J.L’ %Oé
16,5 13,5 L9,5% PP vt

5 || 30°1228
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8.2.2 Etrier de support intermédiaire (MS-SF2B-2)

Pour un montage arriére
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Pour un montage latéral

e Bl e

Pour le montage du systéme principal
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Entretoise pour I’étrier de support intermédiaire
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V2 8.3 Dimensions des étriers adaptateurs

8.3 Dimensions des étriers adaptateurs

Pour NA40/SF1-N (MS-SF2B-4)
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Montage arriere avec MS-SF2B-5 (R)
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Montage latéral avec MS-SF2B-5 (R)
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»69 225 (e
| 16,5 [+
3,5 9495

30,

P
16,5 13,5 LQ,S P ,Li ?
* E* 3 ~_ || 301228

Y

g2t
55 | | [p | 1455
i ¥
| ? 17 T
~ 266 K 4325
I y
& T s
. v 4 8
L ‘ § X
105 2
28 —w! = 205

Montage latéral avec MS-SF2B-5 (L)

Pour NA40 (MS-SF2B-6)
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8.3 Dimensions des étriers adaptateurs

MS-SF2B-6 (R)

pt—— 40—
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-
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MS-SF2B-6(L)

Pour SF1-N (MS-SF2B-7)
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Pour un montage c6té droit et sur I'extrémité supérieure du systéme principal
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Pour un montage c6té droit et sur I'extrémité inférieure du systéme principal
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Pour un montage c6té gauche et sur I'extrémité supérieure du systeme principal
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Pour un montage c6té gauche et sur I'extrémité inférieure du systéme principal

8.3.1 Pour NA40/SF1-N (MS-SF2B-4)
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8.3.2 Pour NA40 (MS-SF2B-6)

MS-SF2B-6 (R)
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MS-SF2B-6(L)
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MS-SF2B-5(L)

Pour un montage arriére
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8.3 Dimensions des étriers adaptateurs

Pour un montage co6té droit et

sur I’extrémité inférieure du systéme principal
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Glossaire

Baton de test

Ce baton permet de vérifier la capacité de détection du systeme de sécurité. Ses dimensions
correspondent a celles de I'objet minimum détectable par le systéeme de sécurité.

CElI 61508-1 a7

Normes se rapportant aux systémes électriques/électroniques/électroniques programmables
relatifs a la sécurité. Elles définissent les réglementations relatives aux méthodes de
réduction des risques pour qu’ils deviennent acceptables et déterminent les niveaux
d’intégrité de la sécurité (SIL).

Directive CEM

D’une part, la directive relative a la compatibilité électromagnétique réglemente les
émissions électromagnétiques d’'un équipement de maniére a s’assurer que ce dernier ne
perturbe pas le fonctionnement de dispositifs de radio et télécommunication ou autres.
D’autre part, la directive réglemente également la protection des équipements en présence
d’influences électromagnétiques normales.

Directive européenne relative aux machines

Selon cette directive, une machine est un ensemble de pieces ou d’organes liés entre eux,
dont au moins un est mobile et qui est alimentée par une source électrique, pneumatique,
hydraulique etc. Selon le dernier amendement a la directive, les composants de sécurité
commercialisés séparément entrent dans le champ d’application de cette directive. Il s’agit
de composants mis sur le marché "dans le but d’assurer, par son utilisation, une fonction de
sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en cause la sécurité ou la
santé des personnes exposées".

Distance de sécurité

La distance de sécurité représente la distance minimale devant étre maintenue entre le
systéme de sécurité et les parties dangereuses de la machine pour que la machine puisse
étre arrétée avant qu’'une personne ou un objet n’atteigne les parties dangereuses de la
machine.

EN 55011

Cette norme définit les limites et les méthodes de mesure des perturbations radioélectriques
des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) a fréquence radioélectrique.

EN 61496-1, CEl 61496-1/2, UL61496-1/2, JIS B 9704-1/2

Normes relatives a la sécurité des machines, en particulier aux équipements de protection
électrosensibles (ESPE). Les normes EN 61496-1, CEl 61496-1, UL 61496-1 ou JIS B
9704-1 définissent une réglementation générale ou I'analyse de modes de défaillance, de
leurs effets et de leurs criticités (AMDEC), les exigences CEM, etc. Les normes CEI
61496-2, UL 61496-2 ou JIS B 9704-2 désignent I'angle d’ouverture effectif, la protection
contre la lumiére externe, etc. pour les dispositifs de protection optoélectroniques actifs
(AOPD).
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ESPE

Abréviation de "Electro-Sensitive Protective Equipment" (équipement de protection
électrosensible).

Fonction entrée test (ou fonction arrét d’émission)

Cette fonction permet de vérifier le fonctionnement du systéme de sécurité en forcant
I'activation/la désactivation de la sortie de contrle (OSSD 1/2) du récepteur a I'état "faisceau
regu”.

FSD

Abréviation de "Final Switching Device" (dispositif de commutation final). Relais
supplémentaires entre les sorties du contréleur et la machine.

Hauteur de détection

La hauteur de détection est déterminée par le nombre de faisceaux +10mm (+5mm a
'extrémité supérieure et +5mm a I'extrémité inférieure).

1ISO-13849-1 (JIS B 9705-1)

Le domaine d’application de cette norme englobe les parties de systéemes de commande
liées a la sécurité.

Portée
Distance entre 'émetteur et le récepteur.

PSDI

Abréviation de "Presence Sensing Device Initiation" (dispositif de détection de présence).
Lorsqu’une machine a été arrétée quelques instants aprés qu’un danger ait été détecté, ce
dispositif de sécurité redémarre automatiquement la machine sans intervention de
'opérateur.

Sortie de contréle (OSSD)

OSSD est I'abréviation de "Output Signal Switching Device" (dispositif de commutation du
signal de sortie). Ce composant du systéme de sécurité est désactivé lorsqu’un faisceau du
systeme de sécurité est interrompu.

UL1998
Norme UL pour les logiciels liés a la sécurité dans les composants programmables.

Verrouillage

Il s’agit d’'une fonction de sécurité du systéme de sécurité. Ce dernier s’arréte lorsque la
fonction d’autodiagnostic détecte une erreur irrévocable (les sorties OSSD ne fonctionnent
pas normalement, etc.). Lorsqu’un émetteur est verrouillé, 'émission est interrompue.
Lorsqu’un récepteur est verrouillé, les sorties OSSD sont désactivées.

Zone de protection

Zone dans laquelle le SF2B détecte des objets (ou des personnes). La taille exacte de cette
zone dépend du modele de SF2B.
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Déclaration CE

DoC No. CE06-001-02

We SUNX Limited
of 2431-1, Ushiyama-cho, Kasugai, Aichi 486-0801, Japan

declare that:

Product Active Opto-electronic Protective Device (Light Curtain)
Model name SF2B Series
Trade name  SUNX

in accordance with the following Directives:

9B/37/EC Machinery Directive  (Valid until 29 December 2009)
2006/42/EC Machinery Directive (Valid from 29 December 2009)
2004/108/EC EMC Directive

has been designed and manufactured to the following specifications:

EN 61496-1 : 2004 IEC 61508-4: 1998

IEC 61496-2 : 2006 EN ISO 13849-1: 2008

IEC 61508-1: 1998 EN 50178 : 1997

IEC 61508-2: 2000 EN 55011 : 2007 +A2 ;2007
IEC 61508-3: 1988 EN 61000-6-2: 2005

| hereby declare that the product named above has been designed to comply
with the relevant sections of the above referenced specifications. The product
complies with all essential requirements of the Directives.

Type Examination Certificate
Certificate No. Z10 09 09 19003 037 (Date 24-September-2009)
(by TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65 80339 Minchen Germany)

Year of CE Marking : 2006

Issued on : 5-November-2009
Signed by the manufacturer :

Tataoside , Tady.

Name :Takanobu Yada
Position : Divisional General Manager, Sensor Division

Contact :

(Date) : A€ Wove—ts 2007

(Signature) : O (-6l L e~
{Printed name) : Christoph Oehler, Senior Manager IPS
(Company name) : Panasonic Electric Works Europe AG
(Address) Rudofi-Diesel-Ring 2

83607 Holzkirchen, Germany



Addendum to Declaration of Conformity
We, Panasonic Electric Works SUNX Co., Ltd.

of 2431-1, Ushiyama-cho, Kasugai, Aichi 486-0901, Japan

comprehensively declare, regardless of previous corporate name, trade name, brand name,
and/or brand logo listed below:

The enclosed DoC remains unchanged valid unless it is revised with the present corporate
name, trade name, brand name, and/or brand logo.

This declaration concerns the product at hand.

As from 1 October, 2010, corporate name, trade name, brand name, and brand logo are
recognized as follows:

Corporate Name
Present: Previous:
Panasonic Electric Works SUNX Co., Ltd. SUNX Limited

Trade and Brand Name

Present: Previous:
Panasonic SUNX
Logo

Present: Previous:

Panasonic sunX’

Issued on: 1 October 2010
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