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FPO-DP Slave Modul 1 Einflhrung

1 Einfﬁhrung

Zum Schutz von Personen und Gerat bitte beachten Sie samt-
liche Sicherheitshinweise und Hinweise der Handbiicher fiir
FPO, FP—X bzw. FPZ.

Mit dem FPO-DP Slave Modul kénnen Sie die FP0O-, FP-X oder FPX-Steuerung von Panasonic
an den PROFIBUS-DP anbinden. Sie kénnen das FPO-DP Slave Modul auch ohne CPU
angeschlieBen und so als dezentrales E/A-Modul verwenden.

Die FPO-Steuerung hat einen eigenen leistungsstarken Befehlssatz und arbeitet selbstandig. Im
PROFIBUS Netzwerk arbeitet die FPO als intelligenter dezentraler Slave und steuert auch bei
Kommunikations-Unterbrechungen sicher weiter.

Die Grundlagen von PROFIBUS kénnen in der Norm EN 50 170 Volume 2, PROFIBUS oder DIN
19245 (Teil 1 und Teil 3) und in der Dokumentation zu lhrem PROFIBUS Master nachgeschlagen
werden.

AuBerdem finden Sie detaillierte Informationen zum PROFIBUS in den Broschiiren der
PROFIBUS Nutzer Organisation.

1.1 Lieferumfang

Zum Lieferumfang des FPO-DP Moduls gehéren:
e ein FPO-DP Slave Modul

e ein 24V DC Stromversorgungskabel

e ein Beipackzettel, Installationshinweise

Sie kdnnen die NAiS0531.gsd-Datei von den folgenden Websites herunterladen:
www.panasonic-electric-works.com oder www.profibus.com.

¢ HINWEIS

Die Konfiguration des PROFIBUS-DP Netzwerkes erfolgt (iber den PROFIBUS
Master.
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2 Modulbeschreibung

@ DIP-Schalter

Auswahlschalter
Slave-Teilnehmer-
nummer
DIP-Schalter No. 1:
OFF: 0-99
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Abbildung 1:  Frontansicht des FPO PROFIBUS DP Moduls

1.

Teilnehmernr.
An zwei Auswahlschaltern und DIP-Schalter No. 1 kénnen Sie die Stati-
onsadresse des Slave Moduls einstellen (siehe Seite 4).

DIP-Schalter
Mit diesen Schaltern stellen Sie den Betriebsmodus ein (siehe Seite 3).

RS485-Schnittstelle
SchlieBen Sie hier den PROFIBUS an (siehe Seite 8).

Status LEDs
Anhand der Status LED kénnen Sie den Betriebsstatus des Slave Moduls
Uberprifen (siehe Seite 9).

Spannungsversorgung DC
SchlieBen Sie hier die 24V Spannungsversorgung an (siehe Seite 7).
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3 Inbetriebnehmen

Das FPO-DP Slave Modul darf nur in elektrischen
Betriebsmittelraumen oder in geschlossenen Gehausen (z. B.
Schaltschranke aus Metall) installiert werden.

ACHTUNG!

Vor dem Berithren der SPS bzw. der Module in
Schaltschranken muss sich das Bedienpersonal
elektrostatisch entladen, um die SPS bzw. die Module vor der
Entladung von statischer Elektrizitat zu schitzten.

Zum Schutz von Personen und Gerat bitte beachten Sie die Si-
cherheitshinweise und Hinweise zur Installation in den Hand-
buchern fur FP0O, FP-X bzw. FPX.

Bitte nehmen Sie das FP0-DP Modul in der folgenden Reihenfolge in Betrieb:

-
AP * Vorgehensweise
1

Montieren des Moduls auf die DIN-Schiene (siehe Beipackzettel)
2. PROFIBUS Adresse einstellen (siehe Seite 4)

| oberer Schalter Funktionsbeschreibung

STATION

- Legt die Teilnehmernummer des
FPO DP-Moduls fest.

unterer Schalter - Der zulassige Bereich ist 00-99.

3. DIP-Schalter einstellen (OFF = AUS, ON = AN)

= Switch No. | Function OFF ON
MODEB E L E&‘;‘g;ﬂggg : rHlTr:(\?J:ati): 31') Adresse +0 | Adresse +100
OFF ON 4 Fehlermerker Nein Ja
2 3
OFF | OFF | DPS normal
ON | OFF | DPS +1 virtuelles Modul (siehe linke Spalten)

OFF ON [ DPS +2 virtuelle Module
ON ON | dezentraler E/A -Modus

4. 24V Gleichstromversorgung an das Modul anschlieBen (siehe Seite 7)
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5. PROFIBUS an die RS485-Schnittstelle anschlieBen (siehe Seite 8)

¢ HINWEISE

1) Schalter 1 = AN: Stationsadresse +100
Wenn die Adresse gréBer als 125 ist, blinkt die Alarm-LED mit 2 Hz.
2) Ist der Fehlermerker aktiviert, wird das héchste Bit (Bit 31 — MSB) der
empfangenen Bits verwendet um einen Kommunikationsfehler
anzuzeigen. Dadurch verringert sich die Anzahl der
Eingangsadressen um 1 auf 31.

3.1 Adresse am Modul einstellen

Stellen Sie bitte die Adresse des Moduls mit Hilfe eines Schraubendrehers an den zwei
BCD-Drehschaltern ein.

Teilnehmernr. DIP- (Mode) Schalter 1:
OFF +0
Zehner ON +100
Einer

Zulassig sind alle Adressen von 0 bis 125.
Falls die rote Alarm LED mit 2 Hz blinkt, ist die Adresse, die Sie eingestellt haben, ungiiltig.

¢ HINWEISE

e Wenn Sie eine falsche bzw. ungiiltige Adresse andern mochten,
schalten Sie bitte vorher die Spannungsversorgung des Moduls aus.

e Zulassig sind alle Adressen zwischen 0 und 125. Jede Adresse in
einem Profibus-Netz darf nur einmal vergeben werden.

3.2 SPS und Module verbinden

Bitte siehe auch das Kapitel tber Installieren im Handbuch fur FPO, FP-X bzw. FPZ.
Sie kbnnen das FP0-DP Slave Modul zweierlei verwenden:

o Als DP-Slave, der an einer FP0—, FP-X oder FPX—-CPU angeschlossen
wird.

— SchlieBen Sie das FP0-DP Slave Modul an die CPU als
Erweiterungsmodul an. Sie kdnnen bis zu drei FPO-DP Slave
Module an eine CPU anschlieBen. Jedes FP0O-DP Slave Modul
ermdglicht eine Datentbertragung von 32 Bit (2 Wortern).

— Sie dirfen ein FPO-DP Slave Modul und dann ein oder zwei
virtuelle Module anschlieBen. So kénnen bis zu 6 Woérter
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Ubertragen werden, ohne dass 3 Module tatsachlich anschlossen
sind!

— Falls Sie verschiedene Erweiterungsmodule anschlieBen,
schlieBen Sie das FP0O-DP Slave Modul als letztes
Erweiterungsmodul an!

o Als dezentrales E/A-Modul.

— Sie dirfen bis zu 3 Erweiterungsmodule anschlieBen.

Erweiterungsbeispiele, mit CPU (DPS-Modus):

ein-Modul Erweiterung: —
32-Bit Datentibertragung FPO/FP-XZCPU| | FPO-DP
; ; FPO-DP
zwei-Modul Erweiterung: ] m :
64-Bit Datentlbertragungg FPO/FP-X/2CPU| | FPO-DP | | oder virtuelles
Modul
drei-Modul Erweiterung: — L FPO-DP L FPO-DP
96-Bit Datenibertragung FPO/FP-X/= CPU FPO-DP oder virtuelles | | oder virtuelles
| ] Modul Modul
Software 1/0 FPO-DP-Adressen
IEC Phys. IEC Phys. IEC Phys.
Eingang |- WX2 — WX4 — WX6
- WX3 - WX5 - WX7
FPWIN GR
Ausgang |- WY2 - WY4 - WY6
- WY3 - WY5 - WY7
Eingang | %IW2 [WX2 %IW4 | WX4 %IW6 | WX6
%IW3 [ WX3 %IW5 | WX5 %IW7 | WX7
FPWIN Pro
Ausgang | %QW2 [WY2 %QW4 | WY4 %QW6 | WY6
%QW3 [ WY3 %QW5 | WY5 %QW7 | WY7

Erweiterungsbeispiel, ohne CPU (dezentraler E/A-Modus):

drei-Modul FPO-DP | Erweiterungs- | Erweiterungs- || Erweiterungs-
Erweiterung: L1 modul L1 modul 1 modul

Im PROFIBUS DP Configurator, wahlen Sie aus der Liste der verfligbaren Erweiterungsmodule
aus: z.B. FPO A21, FP0O TC4, usw., in der Reihenfolge wie sie gesteckt wird (von links nach
rechts).

3.3 System konfigurieren

Fur den Slave, stellen Sie die Dipschalter entsprechend ein (siehe Seite 3).

Fir den Master, konfigurieren Sie das System mit einem PROFIBUS-Konfigurationswerkzeug.




FPO-DP Slave Modul

3

Inbetriebnehmen

Modules

I

settngs |

Ederer |

Max. available Slots: 3
Used Slots: 3
Availaible Modules:

8716 Input and 0 Output
0 Input and 8/16 Output

: FP0 DPS

FPO10L
FPO A21
FPO ABD/ TC4 /7 TC8

4/8/16 Input and 4/8/16 Dutput

Bemove |

Cancel

LCurrent Slots:
01 FPODPS
02 FPODPS
03 FPODPS

Abbildung 2:  Ein FPO-CPU und FPO-DP Slave Modul plus 2 virtuelle Module

I

Extended

|

Basic | Modules | seftnss
Max. available Slots: 3
Used Slots: 3
Availaible Modules:

8716 Input and 0 Output
0 Input and 8/16 Output

478416 Input and 478716 Output
FPD DPS

FPO IOL

FPO A21

FPD AB0 / TC4 / TCB

Bemove |

Cancel

LCurrent Slots:
01 8416 Input and 0 Dutput
02 FPO AZ21
03 FPOAB0/TC4/TCH

Abbildung 3: FPO-DP Slave Modul als dezentrales E/A-Modul mit 3 Erweiterungsmodulen
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3.4 Anlegen der Versorgungsspannung

Das Gerat wird durch Anlegen der Versorgungsspannung eingeschaltet.

Nach dem Einschalten leuchtet die grine POWER LED (siehe Seite 9), sofern folgende
Bedingungen eingehalten worden sind:

1. Gultige Adresse wurde eingestellt und
2. Versorgungsspannung von 24 V DC liegt an
Sollte die Adresse ungltig sein, blinkt die rote Alarm LED mit 2 Hz (siehe Seite 4).

¢ HINWEISE

e Achten Sie auf eine korrekte Polung bei der Stromversorgung.

e Die grine POWER LED leuchtet, wenn Spannung anliegt.

e Das FPO-DP Modul und die SPS durfen nur vom gleichen Netzgerat
versorgt werden.

ersorgung s Y anderer Slave-Teilneh-

l l mer

FPO-CPU FPO-DP FPO-DP

Spannungs-v v Profibus Master oder
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3.5 PROFIBUS anschlieBen

Um das FPO-DP Modul mit dem PROFIBUS zu verbinden, kénnen Sie entweder ein fertig
konfektioniertes Kabel verwenden oder unser Zubehor:

Zubehor Typen Bestelinr.
2-Draht-Leitung fur PROFIBUS, Standardkabel PR 2170221T
12 MBd Erdverlegungs-Kabel PR 2170223T
9-PIN D-Sub Stecker, 12 MBd gewinkelt, Knoten PR 103-648
gerade, Knoten PR 103-658
gewinkelter Abschluss PR 103-649
gerader Abschluss PR 103-659
gewinkelt, Knoten mit Anschluss fur PC/Programmier- | PR 103-663
gerét
Steckerbelegung des Bussteckers
Stift Nr. | Signal Bedeutung
1 Schirm Schirm/Schutzerde
2 — —
3 RxD/TxD—P | + fur Empfangs-/Sendedaten P
4 _ _
5 DGND Datenubertragungspotential (Masse zu 5V)
6 VP Versorgungspannung. der Abschlusswiderstande-P (P5V)
7 — —
8 RxD/TxD-N - fur Empfangs-/Sendedaten N
9 — —
Falls Sie die 2-Draht-Leitung verwenden und:
e mehr als 32 Stationen anschlieBen oder
e in Ihre Busstruktur eine Abzweigung einbauen wollen oder
e |hre Leitungslange den erlaubten Wert Gberschreitet:
Baudrate in kb/s | 9,6 19,2 93,75 |187,5 (500 1500 | 12000
Leitungslange (m) | 1200 1200 1200 1000 400 200 100
o oder falls Sie Lichtwellenleiter verwenden wollen,
bendtigen Sie einen Repeater. Folgende Kombi-Repeater mit Kabel- und

Lichtwellenleiteranschluss 1,5 MBd kénnen Sie bei Matsushita bestellen:

Kombi-Repeater Bestellnr.
RS48S5 fiir Kunststoffkabel 0ZD PROFI P4A
RS485 fiir Glasfaserkabel 0ZD PROFI G4A
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4 Betriebszustande

Beobachten Sie die LEDs (Power, COM und Alarm), um den Betriebszustand festzustellen (OFF
= AUS, ON = AN):

Power LED | COMLED | Alarm LED | Zustand

Blinkt, 6Hz OFF Blinkt, 6Hz | Nichts an FP0O-DPS2 angeschlossen (keine SPS, kein
Erweiterungsmodul), nur Spannung
ON OFF Blinkt, 6Hz | FPO-DPS2 im DPS-Virtuellenmodus. FPO-DPS2 ist nicht das 1.

Erweiterungsmodul und virtuelle Module = 2, d.h. mehr als 3 Module
(max.) sind angeschlossen

ON OFF Blinkt, 2Hz | PROFIBUS-Adresse > 125

ON OFF OFF DPS-Modus: SPS angeschlossen, kein Konfigurationsfehler, PRO-
FIBUS-Kabel nicht angeschlossen oder Master nicht aktiv

ON OFF OFF Dezentraler E/A-Modus: 1 Erweiterungsmodul, kein Konfiguration-
sfehler, PROFIBUS-Kabel nicht angeschlossen oder Master nicht
aktiv

ON OFF OFF DPS-/dezentraler E/A-Modus: Master schickte falsche PROFIBUS-
Parameter (PROFIBUS Ext. Diagnose)*

ON ON OFF DPS-Modus: SPS angeschlossen, kein Konfigurationsfehler, PRO-

FIBUS-Kabel angeschlossen, PROFIBUS-Dateniibertragung, SPS
im Modus Prog oder Run. Wenn SPS im Prog.-Modus ist, wird das
Bit fir PROFIBUS-Diagnose, STAT_DIAG, gesetzt

ON ON OFF Dezentraler E/A-Modus: 1 Erweiterungsmodul, kein Konfiguration-
sfehler, PROFIBUS-Kabel angeschlossen, PROFIBUS Dateniiber-
tragung

*PROFIBUS Ext. Diagnose-Daten

Fehlercode Hex. Nr.
DIAG_ERR_PRM_LEN 16#01
DIAG_ERR_PRM_ENTRY 16#02
DIAG_ERR_CFG_LEN 16#04
DIAG_ERR_CFG_ENTRY 16#08
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5 FP0O-DP Kommunikationsfehler im DPS-Modus

Der Kommunikationszustand des Slaves kénnen Sie von der FPO- bzw. der FPX-CPU aus
Uberprifen, aber nur wenn DIP-Schalternr. 4 auf AN (ON) steht. Dieser Merker zeigt den
Kommunikationszustand zwischen FPO-DP und Mastermodul an.

Kommunikationszustand Normal | Fehler
FPO-DP-S2 Fehlermerker 0 1

¢ HINWEISE

o Ist bei dem FPO-DP Modul der Fehlermerker aktiviert, wird das
héchste Bit (Bit 31 — MSB) der empfangenen Bits verwendet, um
einen Kommunikationsfehler anzuzeigen.

Bit 15 0 Fehlercode Hex. Nr.
ERR_DPRAM 16#03
ERR_SLAVE_ADDRESS 16#04

Bit 31 16 ERR_Offline 16405
ERR_MaxModule 16#06
DP_wait_prm 16#10

Fehlermerker \F;I:I;; DP_wait_cfg 16411
ERR_PRM_FAULT 16#20
ERR_CFG_FAULT 16#21

e Achtung! Wenn dieser Fehlermerker an ist, dann sind die
Profibusdaten nicht giiltig!

10
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6 Sicheren Zustand der SPS gewéhrleisten

Falls bei der Datentbertragung Fehler auftreten und DIP-Schalter 4 = AN (ON), dann wird das
Bit 32 gesetzt.

Bit-32 Zustand Dateniibertragung
0 erfolgreich
1 gestort

Um Ihre Anlage bei Ubertragungsfehlern in einen “sicheren Zustand” bringen zu kénnen, priifen
Sie das Bit 32 mit lnrem SPS-Programm regelmaBig.

ACHTUNG:

Sollte Bit 32 den Zustand “1” haben, muss die FPO/FP-X/FPX
alle relevanten Ausgange in den Ausgangszustand (sicheren
Zustand) zurucksetzen.

Beheben Sie den Fehler. Verwenden Sie auf keinen Fall die
Daten, wenn Bit 32 den Zustand 1 hat.

11
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7 Technische Daten

Merkmal

Beschreibung

Bestellnummer

FPODPS2

Feldbusnorm

EN 50170 Volumen 2
DIN 19245: PROFIBUS, Process Field Bus (Teil 1 und 3)

Baudraten [kBps]

9.600, 19.200, 93.750, 187.500, 500.000, 1500.000, 3.000.000,
6.000.000, 12.000.000

automatische Baudraten-Erkennung

Adressbereich (einstellbar)

0 bis 125

PROFIBUS Dienste

folgende PROFIBUS-DP Slave Dienste werden unterstitzt:
Slave_Diag, Set_Prm, Get_Cfg, Chk_Cfg, Data_Exchange,
Global_Control (Sync, Freeze, Clear),

RD_Inp, RD_Outp

PROFIBUS-Anschluss

9-Pin D-Sub Stecker

PROFIBUS-Abschluss

extern

FP-Kommunikation

Uber FPO Bus

Konfiguration

32 Bit Eingang / 32 Bit Ausgang

Versorgungsspannung 24V DC (21,6 - 26,4V DC)
Stromverbrauch max. 100mA

Schutzklasse IP20

Arbeitstemperatur 0 bis 55 €

Lagertemperatur -20 bis70 €

Luftfeuchtigkeit max. 30% bis 85% (nicht kondensierend)

Vibrationsfestigkeit

10Hz bis 55Hz, 1 Zyklus pro Minute mit Doppelamplitude
0,75mm; 10min. je X-, Y-, und Z-Achse

StoBfestigkeit

min. 10g; 4 mal je X-, Y-, und Z-Achse

MaBe (mm)

100 x 100 x 57 (LxBxH)

Betriebsbedingungen

frei von korrodierenden Gasen und libermaBiger Staubeinwirkung

CE Vorschriften

EMV Richtlinie 89/336/EEC 1989
o EN50081-2; 1993
o EN50082-2; 1995

12
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Produktnummer Datum Anderungen

ACGMO0123DED September 2000 | Erste Ausgabe

ACGMO0123V20DED August 2003 Zweite Ausgabe
FPO-DP Slave Modul kann jetzt als dezentrales E/A-Modul eingesetzt
werden. Dipschalter modifiziert. Konfigurationsmdglichkeiten aktuali-
siert.

ACGMO0123V21DED Mai 2007 Umstellung auf Panasonic. FP-X CPU wird beriicksichtigt.

ACGMO0123V3DE Oktober 2009 Technische Daten: Maf3e korrigiert.
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