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Dziekujemy za zakup modutu komunikacyjnego SF4D-TM1 do serii SF4D .

Przed uzyciem tego produktu nalezy zapoznac¢ sie z podrecznikiem uzytkownika i instrukcjg
obstugi kurtyny swietlnej. Produkt nalezy eksploatowac prawidtowo i w optymalny sposob.
Przechowu;j instrukcje w dogodnym i fatwo dostepnym miejscu.

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wymienionych ponizej oséb, ktore przeszty

odpowiednie szkolenie i dysponujg wiedzg na temat optoelektronicznych czujnikow
bezpieczenstwa oraz zabezpieczen:

e Osob odpowiedzialnych za montaz urzadzenia.

e Osob wbudowujgcych urzadzenia w systemy lub projektujacych je.

e Osob montujgcych i/lub podtgczajgcych urzadzenia.

e OsOb zarzadzajacych lub wykonujacych prace w zaktadach, w ktérych wykorzystywane jest
urzadzenie.

e Os6b dysponujgcych kwalifikacjami, uprawnieniami i odpowiedzialnoscig pozwalajgca
na zapewnienie bezpieczehstwa w fazie projektowania, produkcji, montazu, eksploatacji,
konserwaciji i usuwania maszyny.

Nalezy przeczyta¢ rozdziat ,Normy bezpieczehstwa” w instrukcji kurtyny swietlnej.
Nalezy zachowa¢ wtasciwg ostroznos¢ w odniesieniu do kwestii bezpieczenstwa i postepowac

prawidtowo z produktem.

1) Zabrania sie kopiowania bez zezwolenia jakiejkolwiek czesci niniejszego dokumentu.

2) Tres¢ niniejszej instrukcji moze sie zmieni¢ bez uprzedzenia.

3) Niniejsza instrukcja zostata poddana rygorystycznym procedurom kontroli jakosci;
jednak w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemoéw prosimy o kontakt z lokalnym
dystrybutorem.

4) Wersja japonska i angielska stanowig oryginalne wydanie niniejszej instrukgji.

5) Windows® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

6) Nazwy innych firm i produktow sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi odpowiednich wiascicieli.
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Wstep

1-1 Przestrogi dotyczace bezpieczenstwa ( Zawsze przestrzegac )

W tym rozdziale objasniono wazne zasady, jakich nalezy przestrzega¢, by zapobiec obrazeniom
ciata u ludzi i szkodom na mieniu.

m Zagrozenia mogg powstac, jesli dojdzie do nieprawidtowego uzytkowania produktu lub
niewtasciwej oceny poziomu zagrozenia.

/A\OSTRZEZENIE Ryzyko zgonu lub powaznych obrazen.
APRZESTROGA Ryzyko niewielkich obrazen lub uszkodzen mienia.

.Informacje dodatkowe” zawierajg dodatkowe informacje

<Informacje dodatkowe> umozliwiajgce bardziej efektywne korzystanie z produktu.

m Produktu nalezy uzywac wytgcznie zgodnie z podanymi danymi technicznymi. W przypadku
zmodyfikowania produktu nie mozna zapewni¢ jego funkcjonalnosci i dziatania.

m Ten produkt zostat opracowany i wyprodukowany wytgcznie do zastosowan przemystowych.

m Produkt jest przeznaczony wytgcznie do eksploatacji w pomieszczeniach.

m Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w warunkach i srodowiskach opisanych
ponizej. Jesli stosowania produktu w takich warunkach lub srodowiskach nie mozna unikng¢,
nalezy skonsultowa¢ sie z przedstawicielem firmy Panasonic.

1) Stosowanie urzgdzenia w warunkach lub srodowiskach, ktore nie zostaty opisane
W niniejszej instrukcji.

2) Stosowanie urzgdzenia w systemach sterowania elektrowniami atomowymi, systemach
transportu szynowego, systemach do nawigacji lotniczej, pojazdach, spalarniach,
urzgdzeniach medycznych lub w ramach podboju kosmosu.

m Ryzyko uszkodzenia, jesli produkt zostanie upuszczony lub w inny sposéb poddany
silnemu wstrzasowi.

m Podczas usuwania produktu nalezy go usuwac z odpadami przemystowymi.

/AN\OSTRZEZENIE

+ Projektanci maszyn, osoby odpowiedzialne za instalacje, osoby odpowiedzialne za
eksploatacje i uzytkownicy maszyn

e Projektanci maszyn, osoby odpowiedzialne za instalacje, osoby odpowiedzialne za eksploatacje
i uzytkownicy maszyn powinni przestrzega¢ wszelkich obowigzujgcych przepiséw prawa
i regulaminéw dotyczgcych montazu i eksploatacji urzadzenia oraz przestrzegaé zawartych
w dokumentaciji instrukcji dotyczgcych montazu, konserwacji i przegladu.

e Dziatanie urzgdzenia zgodnie z projektem oraz to, czy urzadzenia systemu, takze to
urzadzenie, sg zgodne z wymaganiami przepiséw bezpieczenstwa zalezg od prawidiowego
zastosowania, montazu, konserwacji i eksploatacji urzadzenia. Projektanci maszyn, osoby
odpowiedzialne za instalacje, osoby odpowiedzialne za eksploatacje i uzytkownicy maszyn
ponoszg odpowiedzialnos¢ za te zagadnienia.

+ Ekspert-inzynier

e Ekspert-inzynier to na przyktad projektant maszyny, osoba odpowiedzialna za montaz lub
osoba odpowiedzialna, ktéra zostata profesjonalnie przeszkolona, dysponuje wszechstronng
wiedzg i doswiadczeniem oraz jest w stanie rozwigzywac rézne problemy, jakie mogg pojawiaé
sie w czasie pracy.

¢ Operator urzadzenia

e Aby mozliwa byta prawidtowa eksploatacja urzadzenia, operator powinien zapoznac sie
z trescig niniejszej instrukcji oraz zrozumiec¢ jg, jak rowniez wykonywaé prace zgodnie
z opisanymi w niej procedurami.

e Jesli urzadzenie nie pracuje prawidtowo, operator powinien natychmiast przerwa¢ prace
i zgtosi¢ problem osobie odpowiedzialnej za uzytkowania. Nie wolno eksploatowa¢ maszyny,
jesli nie sprawdzono, ze jej prawidtowa praca zostata przywrécona.
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Wstep

MAOSTRZEZENIE

+ Funkcja wygaszania statycznego i dynamicznego

e Gdy pole ochronne zostanie dezaktywowane przez funkcja wygaszania statycznego,
nalezy zapewni¢ konstrukcje ochronna, ktéra uniemozliwi ludziom i obiektom fizycznym przechodzenie
przez dezaktywowane pole ochronne i dotarcie do czesci maszyny stanowigcych zagrozenie.

Ryzyko zgonu lub powaznych obrazen ciata w przypadku niewykrycia ciata ludzkiego.

e Funkcja wygaszania dynamicznego jest uzywana do zmiany rozmiaru najmniejszego obiektu
wykrywanego przez kurtyne swietlng serii SF4D (zwang dalej ,kurtyng $wietlng”), dla ktorej
ustawiono te funkcje. W przypadku ustawienia lub zmiany funkcji nalezy ponownie obliczyé
i ponownie zmierzy¢ odlegtos¢ bezpieczenstwa oraz sprawdzi¢, czy odlegto$¢ miedzy czescig
maszyny stanowigcg zagrozenie a polem ochronnym kurtyny Swietlnej, dla ktérej ustawiono
funkcje, jest zawsze wieksza niz odlegtos¢ bezpieczenstwa.

Jesli odlegtosé bezpieczenstwa nie zostanie zapewniona, maszyna nie bedzie w stanie

zatrzymacd sie, zanim ciato ludzkie lub przedmiot dotrze do czes$ci maszyny stanowigcej

zagrozenie, stwarzajac ryzyko zgonu lub powaznych obrazen ciata.

e Nalezy zawsze zapewni¢, ze obowigzujgce przepisy i regulaminy sg przestrzegane
w przypadku ustawienia lub zmiany funkgiji.

+ Funkcja zmiany ustawienia mutingu

e Funkcja zmiany ustawienia mutingu chwilowo dezaktywuje funkcje bezpieczenstwa kurtyny
Swietlnej. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie obowigzujgce przepisy i regulaminy, a nastepnie
dokona¢ montazu i prawidtowo eksploatowa¢ urzgdzenie. Ryzyko powaznych obrazen ciata

_ w przypadku niespetnienia tych wymagan.

¢ Srodowisko eksploatacji

o Nie nalezy korzystac¢ z telefonu komérkowego ani radiowego w poblizu urzadzenia.

e Nie nalezy montowacé urzgdzenia w nastepujgcych miejscach:

1) Miejsce narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

2) Miejsce, gdzie moze doj$s¢ do skraplania sie pary wodnej z powodu nagtych zmian
temperatury.

3) Miejsce, gdzie w atmosferze wystepuje zracy lub palny gaz.

4) Miejsce, gdzie wystepujg duze ilosci pytdw, proszku metali lub soli.

5) Miejsce, gdzie w atmosferze wystepujag zwigzki organiczne, jak benzen, rozcienczalniki
czy alkohole, lub miejsce, gdzie produkt moze zostaé ochlapany substancjami silnie
alkalicznymi, jak amoniak czy soda kaustyczna, lub wystepujg one w atmosferze.

6) Miejsce, gdzie wystepujg wibracje lub wstrzgsy lub gdzie krople wody moga spas¢ na
produkt.

7) Miejsce w poblizu (minimalna odlegtosé: 100 mm) linii wysokiego napiecia, linii energetycznych,
urzadzen zasilajgcych, amatorskich urzgdzen radiowych lub innych transformatoréw lub urzadzen
generujgcych duzy uptyw przetaczania.

+ Instalacja elektryczna

e Przed zamontowaniem przewodow elektrycznych nalezy sprawdzi¢, czy zasilanie zostato
wytgczone.

e Wszelkie przewody elektryczne muszg zosta¢ zamontowane przez wykwalifikowanego
elektryka lub technika zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi regulaminami i przepisami prawa.

e Nie nalezy prowadzi¢ przewoddw réwnolegle do linii wysokiego napiecia czy linii zasilajgcej ani
uktada¢ ich w tych samych korytkach kablowych. Ryzyko awarii z powodu indukciji.

+ Konserwacja

e Urzadzenie nalezy czysci¢ za pomocg czystej Sciereczki. Nie wolno uzywac lotnych $rodkéw
chemicznych.

¢ Inne zagadnienia

e Nie wolno modyfikowa¢ urzgdzenia. Ryzyko zgonu i powaznych obrazen ciata z powodu
pogorszenia funkcji urzadzenia.

© Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd. 2017 9



Wstep

1-2 Zawartos¢ opakowania

o Modut giéwny: 1 szt.
o Skrocona instrukcja obstugi (w jezykach: japonskim, angielskim, chinskim) po 1 szt.
o Informacje ogdlne na temat bezpieczenstwa, zgodnosci i instrukcja (23 jezyki) 1 szt.
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Funkcje

2-1 Funkcje

To urzadzenie to modut komunikacyjny tgczgcy kurtyne swieting z komputerem.

Mozna konfigurowa¢ ustawienia réznych funkcji kurtyny swietlnej przy uzyciu narzedzia
programowego ,,Configurator Light Curtain” (zwanego dalej ,narzedziem programowym”).
Mozna takze sprawdzac¢ i zmienia¢ ustawienia ré6znych funkcji (mutingu, wygaszania itp.)
oraz monitorowac ilos¢ odbieranego swiatta.

Kurtyna swietlna

Komputer

Przewéd USB

i——\

SF4D-TM1

Potaczenie urzgdzenia z komputerem pozwala na konfigurowanie ustawien réznych funkcji
kurtyny Swietlnej przy uzyciu narzedzia programowego.

Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w rozdziale ,,Rozdziat 4 Narzedzie programowe”.
Mozna sprawdzac i zmienia¢ ustawienia roznych funkcji kurtyny swietinej oraz monitorowac jej
dziatanie.

Funkcje urzadzenia

Ustawienia przewodow wejscia/wyjscia Funkcja mutingu

Funkcja wygaszania statycznego Funkcja wygaszania dynamicznego
Funkcja interlock Funkcja nadzoru zewnetrznego urzgdzenia
Funkcja wskaznika zastosowania Monitor pracy systemu

Funkcja ochrony Hasto

Inicjowanie

Podczas korzystania z urzadzenia jako samodzielnej jednostki mozna skopiowa¢ funkcje
ustawione w kurtynie swietlnej i inicjowac urzadzenie.

Funkcje kopiowania
Funkcje te sg stosowane do odczytywania ustawien kurtyny swietlnej i zapisywania ich w innej
kurtynie.
e ODCZYT
Funkcja ta odczytuje ustawienia kurtyny swietlnej i dane rejestrow, a nastepnie zapisuje
informacje w pamieci urzgdzenia.

e ZAPIS
Funkcja ta zapisuje ustawienia przechowywane w urzgdzeniu w kurtynie $wietlne;j.

Funkcja inicjowania zapisanych danych
Funkcja za inicjuje ustawienia i dane rejestru zapisane w urzadzeniu.

12

© Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd. 2017



Funkcje

APRZESTROGA

e Mozna wybraé¢ ,synchronizacje liniowg” lub ,synchronizacje optyczng” jako metode
synchronizacji nadajnika i odbiornika kurtyny swietlnej.

e Gdy stosowana jest ,synchronizacja liniowa”, mozna skonfigurowa¢ ogdlne ustawienia kurtyny
Swietlnej taczgc urzgdzenie z nadajnikiem lub odbiornikiem kurtyny swietinej.

e Gdy stosowana jest ,synchronizacja optyczna”, mozna skonfigurowac ustawienia nadajnika lub
odbiornika kurtyny Swietlnej, z kt6érg potagczone jest urzadzenie. Aby zmieni¢ ustawienia ogdlne
kurtyny Swietlnej, konieczna jest zaréwno zmiana ustawien nadajnika, jak i odbiornika.
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Opis czesci

2-2 Opis czesci

11

Nazwa Funkcja

1 Sygnalizator zasilania | Zapala sie po podtaczeniu do kurtyny $wietinej Pulsuje po podtgczeniu
(zielony) do komputera.

2 Sygnalizator danych | Zapala sig, gdy dane sg zapisywane, jesli ochrona kopiowania jest nieaktywna.
(pomaranczowy) Pulsuje, gdy dane sg zapisywane, jesli ochrona kopiowania jest aktywna.

3 Sygnalizator ODCZYT | Zapala sie po naci$nieciu przycisku ODCZYT. Pulsuje podczas komunikacji
(pomaranczowy) z funkcjg ODCZYT.

4 | Przycisk ODCZYT Nacisnij, by dokonaé odczytu danych.

5 |Przycisk ENTER Nacisnij, by wykona¢ polecenie.

6 | Uchwyt na pasek Uzyj tego uchwytu przy korzystaniu z paska (do kupienia oddzielnie).

7 | Gniazdo mini-USB Do podtgczania do komputera

8 | Przycisk ZAPIS Nacisnij, by zapisa¢ dane.

9 Sygnalizator ZAPIS |Zapala sie po nacisnieciu przycisku ZAPIS. Pulsuje podczas komunikacji
(pomaranczowy) z funkcjg ZAPIS.

10 | Sygnalizator BLAD (z6tty) | Zapala sie, gdy wystgpi btad.

1" Przewod do podtaczania Do podtgczania kurtyny swietinej.

(1,5 m).

14

© Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd. 2017



Zlgcza

2-3 Potaczenia

/AN\OSTRZEZENIE

e Nalezy zachowa¢ ostroznos¢, by widra i inne zanieczyszczenia nie dostaty sie do urzgdzenia |
i kurtyny Swietlnej.
Ryzyko pozaru, awarii i nieprawidtowego dziatania.

e Nie wolno demontowac¢ ani modyfikowac urzadzenia. Ryzyko awarii, nieprawidtowego dziatania,
obrazen ciata i pozaru.

APRZESTROGA

e To urzadzenie jest przeznaczone do chwilowego poditgczania do kurtyny Swietlnej w celu
konfigurowania jej funkcji i diagnozowania probleméw. Urzadzenie nie powinno by¢ stale
podtaczone do kurtyny swietlnej.

e Nie wolno dotykac stykéw wewnatrz kurtyny Swietlnej, gdy wiaczone jest zasilanie. Ryzyko
nieprawidtowego dziatania i awarii kurtyny swietinej.

e Obudowa urzadzenia jest wykonana z tworzywa sztucznego. Nie wolno jej opuszczac¢ ani
narazac na silne wstrzgsy.

Ryzyko awarii i uszkodzenia.

Urzadzenie jest podtgczone do kurtyny swietlnej, gdy zasilanie kurtyny Swietinej jest
wigczone. Aby zapobiec zwarciu spowodowanemu przez narzedzie lub ciato obce, zalecamy
wykonywanie prac przy wigczonym zasilaniu.

2-3-1 Podtaczanie do kurtyny swietinej

Krok 1: Wytacz zasilanie kurtyny swietlnej i zdemontuj pokrywe sygnalizatoréw.

Kurtyna $wietina

Pokrywa sygnalizatoréw

Krok 3: Wiacz zasilanie kurtyny swietlnej.

Krok 4: Urzgdzenie uruchomi sie.
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Ztacza

2-3-2 Odtaczanie od kurtyny swietlnej
Krok 1: Wylgcz zasilanie kurtyny swietlnej.
Krok 2: Wszystkie sygnalizatory urzgdzenia wytgczg sie.

Krok 3: Odigcz przewdd tgczacy urzadzenia od zigcza wewnagtrz kurtyny swietlne;j.

Krok 4: Zamocuj pokrywe sygnalizatoréw na kurtynie swietine;.
Dokre¢ maksymalnym momentem 0,3 N-m.

APRZESTROGA

Na pokrywie sygnalizatoréw znajduje sie uszczelka. Jesli uszczelka nie jest prawidlowo zamocowana,
przed podigczeniem do urzgdzenia nalezy jg zamontowac na urzadzeniu jak ponizej.

16
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Zlgcza

2-3-3 Podtaczanie do komputera

Krok 1: Podtgcz urzadzenie do komputera uzywajg przewodu USB 2.0 (A: mini-B)
(do kupienia oddzielnie).

Przewéd USB 2.0 (A: mini-B)
(do kupienia oddzielnie)

Urzadzenie

Krok 2: Urzadzenie uruchomi sie.
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Ztacza

2-3-4 Odtaczanie od kurtyny swietlnej
Krok 1: Odigcz przewdd USB od urzgdzenia lub komputera.

Krok 2: Wszystkie sygnalizatory urzgdzenia wytgcza sie.

18 © Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd. 2017



Zlgcza

2-3-5 Podlaczanie do kurtyny swietlnej i komputera

Krok 1: Wylgcz zasilanie kurtyny swietlnej i zdemontuj pokrywe sygnalizatoréw.

/Kurtyna Swietlna

Ziacze

Krok 3: Podtgcz urzadzenie do komputera uzywajg przewodu USB 2.0 (A: mini-B)

(do kupienia oddzielnie).

<

Urzadzenie

Przewod USB 2.0 (A: mini-B)

(do kupienia oddzielnie) ’

Krok 4: Urzadzenie uruchomi sie.

Krok 5: Wiacz zasilanie kurtyny swietlnej.
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Ztacza

2-3-6 Odtaczanie od kurtyny swietlnej i komputera
Krok 1: Wylgcz zasilanie kurtyny swietlnej.

Krok 2: Odtgcz przewdd tgczacy urzadzenia od ztgcza wewnatrz kurtyny swietinej.

Krok 3: Odtgcz przewdd USB od urzgdzenia lub komputera.

>

”

Krok 4: Wszystkie sygnalizatory urzgdzenia wytgczg sie.

Krok 5: Zamocuj pokrywe sygnalizatoréw na kurtynie swietlnej.
Dokre¢ maksymalnym momentem 0,3 N-m.

i

:!'E
q
&/‘

-
)

APRZESTROGA

Na pokrywie sygnalizatoréw znajduje sie uszczelka. Jesli uszczelka nie jest prawidiowo
zamocowana na ztgczu, przed podtgczeniem do urzgdzenia nalezy jg zamontowac jak ponize;.

(G

&
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Procedury eksploatacyjne

3-1 Procedury eksploatacji urzadzenia

Podczas korzystania z urzadzenia jako samodzielnej jednostki mozna skopiowa¢ funkcje
ustawione w kurtynie swietlnej i inicjowac urzgdzenie.

Opis czesci

Sygnalizator zasilania (zielony
Sygnalizator BLAD (z6tty)
Sygnalizator danych (pomaranczowy) ‘

Sygnalizator ODCZYT ( pomaranczowy)

Przycisk ODCZYT

Przycisk ENTER.

Sygnalizator ZAPIS (pomaranczowy)

Przycisk ZAPIS

w

]

A=l

22
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Procedury eksploatacyjne

3-2 Funkcje kopiowania

3-2-1 Funkcje kopiowania: Funkcja ODCZYT

Procedura Stan Opis
¢ o
1 il Podtacz przewdd taczacy urzadzenia do zigcza wewnatrz kurtyny $wietinej.
Wszystkie sygnalizatory zapalg sie¢ na okoto 1 sekunde.
)
°* o
o o Sygnalizatory inne niz sygnalizator zasilania (zielony) wytaczajg sie.
2 o o [Kiedy w urzadzeniu sg zapisywane dane, sygnalizator danych
(pomaranczowy) pozostaje wigczony.]
)
° o
3 N % Przyci$nij i przytrzymaj klawisz ODCZYT przez co najmniej
4+ 2 sekundy.
)
°* o
ca O
4 o o Sygnalizator ODCZYT (pomaranczowy) $wieci sie.
)
° o
o O Naciénij klawisz ENTER na 5 sekund.
5 a o Aby anulowa¢ ODCZYT, naci$nij dowolny klawisz inny niz
S klawisz ENTER.
Pfg
° o
= e Sygnalizator ODCZYT (pomaranczowy) pulsuje i zaczyna
6 o o sie odczyt.
- Wyjscie bezpieczne (OSSD 1/2) kurtyny $wietlnej wytaczy sig.
e O Sygnalizator ODCZYT (pomaranczowy) wytaczy sie, a sygnalizator
S 9 danych (pomaranczowy) $wieci sie.
7 o o A / . . - .
Ustawienia i dane rejestruj podtgczonej kurtyny swietlnej sg
) kopiowane do urzgdzenia.
P |
= 9 Odtgcz przewdd taczacy urzadzenia od zlgcza wewnatrz
8 O O o ;
kurtyny Swietlne;.
)
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Procedury eksploatacyjne

3-2-2 Funkcje kopiowania: Funkcja ZAPISU

Procedura Stan Opis
o
o o Podtgcz przewdd tgczacy urzgdzenia do ztacza wewnagtrz
1 o O kurtyny Swietlne;.
Wszystkie sygnalizatory zapalg sie na okoto 1 sekunde.
)
e o
2 8 8 Sygnalizatory inne niz sygnalizator zasilania (zielony) i sygnalizator
danych (pomaranczowy) wytgczajg sie.
)
¢ o
o O
3 a Q Przycisnij i przytrzymaj klawisz ZAPIS przez co najmniej 2 sekundy.
)
e o
O @
4 o o Sygnalizator ZAPIS (pomaranczowy) swieci sie.
)
¢ o
O @ Nacisnij klawisz ENTER na 5 sekund.
5 a o Aby anulowa¢ ZAPIS, nacié$nij dowolny klawisz inny niz
e klawisz ENTER.
P‘g
¢ o
6 % 8 Sygnalizator ZAPIS (pomaranczowy) pulsuje i zaczyna sie odczyt.
Wyjscie bezpieczne (OSSD 1/2) kurtyny $wietlnej wytaczy sie.
)
e o
o o Sygnalizator ZAPIS (pomaranczowy) wytgcza sie.
7 o o Ustawienia przechowywane w urzgdzeniu sg zapisywanie
w kurtynie swietlnej.
)
o (]
= = Odigcz przewdd tgczacy urzadzenia od zlgcza wewnatrz
8 O O -~ ;
kurtyny Swietlne;.
)

Uwaga: Dane skopiowane przez funkcje kopiowania moga znikng¢ z przyczyn zewnetrznych. Po skopiowaniu
sprawdz dziatanie kurtyny Swietlnej przed uzyciem.

24
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Procedury eksploatacyjne

3-2-3 Funkcja inicjowania zapisanych danych

Procedura Stan Opis
o
o o Podtgcz przewdd tgczacy urzadzenia do ztgcza wewnagtrz
1 o O kurtyny Swietlne;.
Wszystkie sygnalizatory zapalg sie na okoto 1 sekunde.
)
e o
2 8 8 Sygnalizatory inne niz sygnalizator zasilania (zielony) i sygnalizator
danych (pomaranczowy) wytgczajg sie.
)
¢ o
3 NN Naci$nij réwnoczes$nie klawisze ODCZYT i ZAPIS przez co
f f najmniej 2 sekundy.
)
e o
4 8 8 Sygnalizator ODCZYT (pomaranczowy) i ZAPIS (pomaranczowy)
Swieci sie.
)
e o
o o Nacisnij klawisz ENTER na 5 sekund.
5 oo Aby anulowaé inicjacje, nacisnij dowolny klawisz inny niz klawisz
e ENTER.
P‘g
° o
o O Sygnalizator danych (pomaranczowy) wytacza sie.
6 o O Ustawienia i rejestry zapisane w urzgdzeniu sg usuwane
i inicjowane.
)
O
S 9 Odtacz przewdd taczacy urzadzenia od ztgcza wewnatrz
7 o o - )
kurtyny Swietlne;j.
)
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Procedury eksploatacyjne

(NOTATKI)

26
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Narzedzie programowe

APRZESTROGA

To urzgdzenie jest przeznaczone do chwilowego podtgczania do kurtyny swietlnej w celu
konfigurowania jej funkcji i diagnozowania probleméw. Urzgdzenie nie powinno by¢ stale
podtgczone do kurtyny swietlnej.

4-1 Konfiguracja systemu

1. Narzedzie
programowe

SF4D-TM1 Komputer

1. Narzedzie programowe Configurator Light Curtain

Narzedzie programowe jest przeznaczone do uzytku wytgcznie z urzgdzeniem.

Narzedzie programowe moze by¢ stosowane do konfigurowania ustawien réznych funkcji
kurtyny Swietlnej.

Narzedzie programowe mozna pobraé¢ z naszej witryny internetowej.

Adres URL: http://industrial.panasonic.com/ac/e/dl_center/software/index.jsp
Wpisz ,SF4D-TM1” w polu ,Filter by part number / model number type”, by wyszuka¢ narzedzie.

2. Przewod USB
Nalezy uzy¢ przewodu USB dostepnego w handlu.

Typ przewodu Dtugos¢
Przewéd USB 2.0 (A: mini-B) Maks. 3 m

E== MO0

USB typ A (meski) — USB typ mini-B (5 pindw, meski)

28 © Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd. 2017



Narzedzie programowe

4-2 Wymagania systemowe

Do uruchomienia narzedzia programowego ,Configurator Light Curtain” niezbedne jest
srodowisko opisane ponizej. Sprawdz, czy Twoj system jest zgodny z ponizszymi wymaganiami
i dysponujesz niezbednym sprzetem.

4-2-1 System operacyjny

Microsoft Windows Vista (32-bitowy), Windows 7 (32-bitowy / 64-bitowy), Windows 8 (8.1)
(32-bitowy / 64-bitowy), Windows 10 (32-bitowy / 64-bitowy)
Logujgcy sie uzytkownik musi korzysta¢ z konta administratora lub uzytkownika zaawansowanego.

4-2-2 Dane techniczne komputera

Zalecany sprzet dla systemu Windows
Dysk twardy: Co najmniej 200 MB wolnego miejsca na dysku
Gniazdo USB

4-3 Instalacja

Kliknij dwa raz pobrany plik ,Setup.exe”.
Postepuj zgodnie z instrukcjami i zainstaluj narzedzie programowe.

Podczas instalacji mogg pojawi¢ sie takie komunikaty ostrzegawcze, jak ,User Account Control”
(Kontrola konta uzytkownika) i ,Windows can't verify the publisher of this driver software”
(System Windows nie moze zweryfikowa¢ wydawcy oprogramowania sterownika), ale nie
stanowig one problemu i mozna kontynuowac instalacje.

4-4 Dezinstalacja

Mozna odinstalowa¢ dwa ponizsze elementy.

1. Configurator Light Curtain
2. Pakiet sterownikow systemu Windows — SF-TM1 (usbser) Ports (11/15/2007 **)

Wybierz ,Start” — ,Panel sterowania” — ,Programy i funkcje”, by odinstalowaé¢ elementy.
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Narzedzie programowe

4-5 Procedury potaczenia i odigczenia

Zob. ,,2-3 Potgczenia”, by podtgczyé urzgdzenie do komputera i sprawi¢, by komputer
je wykryt. Te procedure nalezy wykonac¢ zaréwno przed, jak po uruchomieniu narzedzia
programowego, zgodnie z objasnieniami w kolejnym rozdziale.

Sygnalizator zasilania (zielony) zapala sie zgodnie z ponizszym opisem, gdy urzgdzenie
zostanie podfgczone do komputera i kurtyny swietlne;.

Punkt podtgczenia urzadzenia Sygnalizator zasilania (zielony)
Komputer Kurtyna swietlna Wiyt Pulsujgce Zat.
Nie potgczono Nie potaczono o
Potgczono Nie potgczono o
Nie potgczono Potgczono o
Potaczono Potaczono o
APRZESTROGA
To urzadzenie jest przeznaczone do chwilowego podtgczania do kurtyny Swietlnej w celu
konfigurowania jej funkcji i diagnozowania probleméw. Urzgdzenie nie powinno by¢ stale
podtgczone do kurtyny swietlne;.

30
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Narzedzie programowe

4-6 Uruchamianie i wylaczanie narzedzia programowego

4-6-1 Uruchamianie narzedzia programowego

Wykonaj ponizsze czynnosci, aby uruchomi¢ narzedzie programowe ,Configurator Light Curtain”.

Krok 1 KIliknij przycisk Start w systemie Windows.

Krok 2 Ze wszystkich programéw wybierz ,Panasonic-ID SUNX Safety” — ,Configurator Light
Curtain” — ,Configurator Light Curtain”.

Krok 3 Uruchomi sie narzedzie programowe ,Configurator Light Curtain” i pojawi sie ekran
startowy.

4-6-2 Ekran startowy

Crrhigurmator Light Curtain

Create new file

Dipan fille

Read data froen ligat curiain

Reat data from communication modike

Ciperation manfor

1. Pasek narzedzi. Mozna uzy¢ ,, E ” z lewej stronie ekranu w celu wyswietlenia i wybrania
wszystkich funkcji narzedzia programowego.

2. Menu wyboru. Przedstawia funkcje oferowane przez narzedzie programowe.
3. Przedstawia historie niedawno otwartych plikéw. Klikniecie nazwy pliku powoduje jego otwarcie.

Z menu wyboru mozna wybra¢ sze$¢ ponizszych funkgiji.

e Nowy plik: Zob. ,,4-7 Tworzenie nowego pliku”

e Otworz plik: Zob. ,,4-8 Otwieranie istniejacego pliku”

e Odczytaj dane z kurtyny $wietlnej: Zob. ,,4-9 Odczyt danych z kurtyny swietinej”

e Odczytaj dane z modutu komunikacyjnego: Zob. ,,4-10 Odczyt danych z modutu
komunikacyjnego”

e Monitor pracy systemu: Zob. ,,4-11 Monitorowanie dziatania kurtyny swietinej”

o Otworz plik z listy ,,Ostatnio otwierane pliki” (jesli jest wyswietlana)
Zob. ,,4-12 Otwieranie pliku z listy ,,Ostatnio otwierane pliki””
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Narzedzie programowe

4-7 Tworzenie nowego pliku

Po kliknieciu opcji tworzenia nowego pliku na ekranie startowym pojawia sie ponizszy ekran.

Corfigator Light Curtain

.ﬁ—

Tatal Mo, of beam channe

Copy setings ta all chamneks

1. Nalezy ich uzy¢ w przypadku potgczenia szeregowego. Mozna podtgczy¢ maksymalnie
5 jednostek (5 kanatéw).
Ustawienie domysine to ,SF4D-F15”. Zmiana dla 3i 4.

2. Potaczenie szeregowe wytacznie dla ,SF4D”.

3. Wybierz typ.

4. Wybierz liczbe wigzek.

5. Skopiuj ustawienia aktualnie wybranego kanatu do wszystkich pozostatych kanatéw.
6.

. Zakoncz wprowadzanie ustawien. Ustawienia mogg zosta¢ zmienione po zakonczeniu
wprowadzania.

7. Anuluj wprowadzanie ustawien i wré¢ do ekranu startowego.
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4-8 Otwieranie istniejgcego pliku

Po kliknieciu opcji otwarcia pliku na ekranie startowym pojawia sig ponizszy ekran.

Fopn ==
C}D'r|W|nu|DWn 'lfl E el
Geganiee = Miw folder ~ (B B
o Favomes = Documents library st s
M Desitop Inihafer 2 hogalans
& Downicads Hemnr yr
5. Recent Places
testilake -
B Lisiiicn b tesllsk cr
R testidsle  File
o Msic
| Picbaces
B videse
1 Camputer
i Ptk =75 =
File name: = [5LE Rles fuks) -
| Open | | Concel

Set value

Lot
foilid

Blks

MLiting se

Muting mode

T it vahue mininur

Sprawdz jego zawartosc.

le selaction

Kliknij ,OK”, by przejs¢ do ekranu ustawien funkcji/ustawien konfiguraciji.
Aby powrdéci¢ do ekranu startowego, kliknij ,Anuluj”.
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Po kliknieciu ,OK” pojawia sie ekran ustawien funkcji/ustawien konfiguraciji.

HMubing

Canfiguration settmgs
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4-9 Odczyt danych z kurtyny swietlnej

Po kliknieciu opcji ,Odczytaj dane z kurtyny Swietinej” na ekranie startowym rozpoczyna sie
komunikacja z kurtyng swietlng za posrednictwem urzadzenia i z kurtyny swietlnej odczytywane
sg dane.

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo, wytgcz wyjscie bezpieczne (OSSD 1/2), gdy z kurtyny Swietinej
odczytywane sg dane.

Jesli jest wigczone, pojawi sie okno dialogowe z prosba o potwierdzenie.

Jesli jest wytgczone, pojawi sie nastepny ekran.

Set value

[naalict
Vahd
fils

selechion
it
Invwalic

ad delay fime

SFAD-HE4

Parallel 4-sensor

it value minimun

it limit value me m

Sprawdz jego zawartosc.
Kliknij ,OK”, by przej$¢ do ekranu ustawien funkcji/ustawien konfiguraciji.
Aby powrdci¢ do ekranu startowego, kliknij ,Anulu;j”.
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Po kliknieciu ,OK” pojawia sie ekran ustawien funkcji/ustawien konfiguraciji.

HMubing

Canfiguration settmgs
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4-10 Odczyt danych z modutu komunikacyjnego

Po kliknieciu opcji ,0dczytaj dane z modutu komunikacyjnego” na ekranie startowym
rozpoczyna sie komunikacja z urzadzeniem i z modutu komunikacyjnego odczytywane sg dane.
Pojawi sie ponizszy ekran.

Set value

q
ad delay fime

SF40-HE
Muting s

Muting made Parallel 4-sensor

it it vahue minimun

Sprawdz jego zawartosc.
Kliknij ,OK”, by przejs¢ do ekranu ustawien funkcji/ustawien konfiguraciji.
Aby powrdci¢ do ekranu startowego, kliknij ,Anulu;j”.

© Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd. 2017 37



Narzedzie programowe

Po kliknieciu ,,OK” pojawia sie ekran ustawien funkcji/lustawien konfiguraciji.

HMubing

Canfiguration settmgs
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4-11 Monitorowanie dziatania kurtyny swietlnej

Po kliknieciu opcji monitora pracy systemu na ekranie startowym pojawia sie ponizszy ekran.

Crrhgurator Light Co

Mg it &

Mutdng inpic 8

Wybierz kanaty, jakie majg by¢ monitorowane.

Pojawi sie ogodlny stan odbioru $wiatta na wybranych kanatach.

Powieksz widok stanu odbioru swiatta zakresu osi wigzki wybranego w punkcie 2.

Pojawi sie stan wejscia/wyjscia.

Gdy tryb konserwacji jest wigczony, wyjscie bezpieczne (OSS 1/2) kurtyny swietlnej wytaczy sie.
Powr6t do ekranu startowego.

SOk wWNhRA

Kolor ekranu zmienia sie w reakcji na stan odbioru $wiatta kurtyny swietlnej.

Stan zablokowania $wiatta

Niestabilny stan odbioru $wiatta

Stabilny stan odbioru $wiatta
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4-12 Otwieranie pliku z listy ,,Ostatnio otwierane pliki”

Gdy na liscie ostatnio otwieranych plikéw pojawi sie plik, mozna klikngé, by go otworzyc.
Otworz go postepujgc zgodnie z ,,4-8 Otwieranie istniejgcego pliku”.

4-13 Zamykanie narzedzia programowego

Mozna zamkng¢ narzedzie programowe uzywajgc dowolnej z dwdch ponizszych metod.

Metoda 1
Wybierz opcje zakonczenia ,, E ” po lewej stronie paska narzedzi.

Metoda 2
Kliknij ,, E ” w prawym gornym rogu ekranu.
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4-14 Ustawienia funkcji/ustawienia konfiguracji

Podczas tworzenia nowego pliku, otwierania istniejgcego pliku czy odczytywania danych
z kurtyny swietlnej lub modutu komunikacyjnego pojawiajg sie nastepujgce ustawienia funkcji
/ustawienia konfiguracji.

Ekran ustawien funkcji/ustawien konfiguracji to ekran gtéwny, na ktérym mozna uzywac
narzedzia programowego do edycji ustawien kurtyny swietlnej i ustawien konfiguraciji,
ustawiania funkcji urzgdzenia i zapisywania danych miedzy urzadzeniem a kurtyng swieting.

© NSO OAWN

Apphcaban

. Pasek narzedzi. Pgawiajq sie opcje operacji na plikach i pobierania informacji o

urzadzeniu. Kliknij ,, ” na prawym koncu, by skonfigurowac elementy pojawiajgce sie na

pasku narzedzi.

Kliknij ,, E ” na lewym koncu, by wyswietli¢ wszystkie menu.

Konfiguracja i edycja ustawien funkcji mutingu.

Konfiguracja i edycja ustawien funkcji wygaszania statycznego i wygaszania dynamicznego.
Konfiguracja i edycja ustawien funkgciji interlock i funkcji nadzoru zewnetrznych urzgdzen.
Konfiguracja i edycja ustawien funkcji wskaznika zastosowania i przerywania wyswietlania.
Konfiguracja i edycja ustawien funkcji konfiguracji kurtyny swietlne;j.

Wybdr przewodu tgczgcego, jaki ma by¢ stosowany i konfiguracja/edycja ustawien funkcji
wejscia/wyjscia.
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4-15 Funkcja mutingu

4-15-1 Ustawienia synchronizacji

Po kliknieciu ,Muting” na ekranie ustawien funkcji/ustawien konfiguracji pojawia sie nastepujacy ekran.

Loag actual valee (a—B)

=

Wybierz kanat, dla ktérego chcesz skonfigurowaé ustawienia synchronizaciji.
Ustawienia mozna konfigurowac indywidualnie dla kazdego kanatu.

Na tej karcie wyswietlane sg ustawienia synchronizaciji.

Na tej karcie wyswietlane sg ustawienia osi wigzki.

Wybierz tryb mutingu.

Wybierz kolejnos¢ wejs¢ czujnikow mutingu.

Wybierz czujnik mutingu.

Skonfiguruj ustawienia funkcji mutingu i override.

Uruchom pokaz mutingu. Kliknij ,, B ” by rozpocza¢.

. Zainicjuj ustawienia.

10. Zakoncz wprowadzanie ustawien i wro¢ do ekranu ustawien funkcji/ustawien konfiguracji.
11. Anuluj wprowadzanie ustawien i wré¢ do ekranu ustawien funkcji/ustawien konfiguraciji.

NS OohwhN

© ®

Szczegotowe informacje na temat ustawien funkcji mozna znalezé w ,,5-3 Funkcja mutingu
(przewéd 12-zytowy)”.
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4-15-2 Ustawienie poszczegolnych osi wigzek

Po kliknieciu opcji ,Ustawienie poszczegodlnych osi wigzek” pojawia sie nastepujgcy ekran.

Crrhgurator Light Curtain
ol
-

a -

Thmeng seftings

1. Wybierz kanaty, dla ktorych chcesz skonfigurowa¢ ustawienia osi wigzki. Ustawienia mozna
konfigurowa¢ indywidualnie dla kazdego kanatu.

2. Pojawig sie ogdlne ustawienia osi wigzki dla wybranych kanatow.

3. Powigksz widok ustawien zakresu osi wigzki wybranego w punkcie 2.

Ustawienia poszczegodlnych osi wigzki mozna skonfigurowac¢ dla kazdej kolejnosci wejs¢
czujnikéw mutingu.

. Pokaz ustawienia funkcji wygaszania statycznego i wygaszania dynamicznego.

. Zainicjuj ustawienia.

. Zakoncz wprowadzanie ustawien i wré¢ do ekranu ustawien funkcji/ustawien konfiguraciji.

8. Anuluj wprowadzanie ustawien i wro¢ do ekranu ustawien funkcji/ustawien konfiguraciji.

E

N O O

Szczegétowe informacje na temat ustawien funkcji mozna znalez¢ w ,,5-3 Funkcja mutingu
(przewod 12-zytowy)”.
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4-16 Funkcja wygaszenia

Po kliknieciu opcji wygaszenia na ekranie ustawien funkcji/ustawien konfiguracji pojawia sie
nastepujacy ekran.

5
6.
7.
8

Wybierz kanat, dla ktérego chcesz skonfigurowac¢ poszczegodlne ustawienia wygaszenia.
Ustawienia mozna konfigurowac indywidualnie dla kazdego kanatu.

. Pojawi sie ogdlny stan osi wigzki dla wybranych kanatow.
. Powieksz widok ustawien zakresu wygaszenia osi wigzki wybranego w punkcie 2.
. Mozna ustawi¢ wygaszenie klikajac poszczegélne paski. Wygaszanie statyczne mozna takze

ustawi¢ uzywajgc przycisku uczenia sie.

W przypadku ustawiania wygaszania dynamicznego nalezy ustawi¢ minimalng i maksymalng
liczbe wigzek.

Kliknij pasek wygaszania dynamicznego osi wiazki, by wyswietli¢ ekran ustawien liczby wigzek.

. Wyswietl indywidualne ustawienia osi wigzki wprowadzone funkcjg mutingu.

Zainicjuj ustawienia.
Zakoncz wprowadzanie ustawien i wro¢ do ekranu ustawien funkcji/ustawien konfiguraciji.

. Anuluj wprowadzanie ustawien i wré¢ do ekranu ustawien funkgji/ustawien konfiguraciji.

Szczegdtowe informacje na temat ustawien funkcji mozna znalez¢ w ,,5-4 Funkcja wygaszania”.
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4-17 Funkcja interlock / nadzoru zewnetrznych urzadzen

Po kliknieciu opcji interlock / nadzoru zewnetrznych urzadzen na ekranie ustawien funkciji
/ustawien konfiguracji pojawia sie nastepujgcy ekran.

3.

4
5
6.
7.

. Aby skonfigurowa¢ ustawienia funkcji interlock uzywajgc przewodu kurtyny swietinej, nalezy

zaznaczy¢ do pole wyboru. Aby skonfigurowaé ustawienia przy uzyciu oprogramowania,
nalezy usung¢ znak zaznaczenia w polu wyboru.

. Po usunieciu znaku wyboru w punkcie 1 zostaje aktywowany ekran wyboru metody

zerowania i trybu interlock. Wybierz tryb reczny lub tryb automatyczny. Po wybraniu
zerowania recznego wybrany zostanie takze tryb interlock.

Zaznacz to pole wyboru w celu nadzoru urzadzenia zewnetrznego (przekaznik z wymuszonym
prowadzeniem albo przewodnik magnetyczny) z kurtyny Swietlnej.

. Aby uzy¢ nadzoru zewnetrznego urzadzenia, ustaw czas opdznienia urzgdzenia zewnetrznego.
. Zainicjuj ustawienia.

Zakoncz wprowadzanie ustawien i wro¢ do ekranu ustawien funkcji/ustawien konfiguraciji.
Anuluj wprowadzanie ustawien i wrd¢ do ekranu ustawien funkcji/ustawien konfiguraciji.

Szczegotowe informa