








SERVOANTRIEBE, TEMPERATURREGLER -

MINAS A6B — EtherCAT

Die neueste Servo-Drive-Serie MINAS A6 jetzt auch mit Ethernet-Bus EtherCAT

Besonderheiten:

> Ultrahohe Reaktionsgeschwindigkeit: > 3 Dampfungsfilter: manuell/automatisch
3,2kHz Bandbreite > Regelung: Position, Geschwindigkeit,

> Pulsausgéange 4 Mpps und -eingéange mit Drehmoment
bis zu 8 Mpps > Verbesserte Echtzeit-Autotuning-Funktion

> Fur drehende, lineare und wahrend des Betriebs (Einschwingzeit
Direktantriebsmotoren 6ms)

> 5 Sperrfilter: manuell/automatisch

MINAS A6SX - Servoantriebe mit Advanced Safety nach
EN 61800-5-2

Sicherheitsfunktionen nach EN 61800-5-2 integriert im Antriebsregler der

MINAS ABSX
Sicherheitsfunktionen fiir: Besonderheiten:
> Geschwindigkeitstberwachung: SS1, > Wegfall von Sicherheitsschaltern
SLS, SSR, SSM > Kein Anlagenstopp bei Wartungs-
> Positionstberwachung: SS2, SOS, SLI, arbeiten, keine Geféhrdung des
SDI, SLA, SAR, SLP, SCA Personals bei Einrichtbetrieb und
> Andere Uberwachungen: STO, SBC, Inbetriebnahme
SLT, STR, SMT > Sichere, reduzierte Geschwindigkeiten
> Dazu 9 sichere Ein/Ausgénge > Weniger Platzbedarf durch drastische
Verkleinerung der Auslauf- und Puffer-
zonen

24 / 48V DC Servoantriebe

MINAS A5M Besonderheiten:

Leistung: 10, 20, 30W > Fur drehende, lineare und
Direktantriebsmotoren

Regelung: Position, Geschwindigkeit,

Drehmoment > Encoder: 20 Bit oder 17 Bit
> Steuerung: Puls / Netzwerk, RTEX, Multi-Turn
EtherCAT > Temperaturiberwachung

MINAS A6V Besonderheiten:

> Leistung: 200, 400W > Steuerung: Puls / Modbus
> Positionierregelung > Encoder: 23 Bit

Eco-POWER METER KW2M Serie

Energiemessgerat KW2M — der erste Schritt zur Integration eines professionellen
Energiemanagementsystems in Unternehmen

Besonderheiten:

> 2 Ethernet-Schnittstellen, > 4GB interner Speicher (3GB verfugbar
1 RS485-Schnittstelle fur Protokolldaten)

> Erweiterbar mit bis zu 3 Erweiterungsmo- > Analoges Erweiterungsmodul
dulen » 24-Bit-Analogeingang + RTD

> Jedes Modul kann bis zu 2 Stromkreise » 0-60V Analogeingang
messen » 0-20mA RTD (PT1000/PT100)

> Integrierter Web-Server, kompatibel mit > Digitales Erweiterungsmodul

Web Creator

) » 2 Pulseingange, 4 Ausgange
> Anzeige zur Uberwachung in Echtzeit



Laserschweiflen VL-W1 Serie

Mit dem neuen LaserschweiBsystem VL-W1 wird Kunststoffschweien
smart und effizient. Bei dem VL-W1 handelt es sich um ein mit Faser-

lasertechnologie FAYb ausgestattetes All-in-one-System mit Galvano-
meterscanner, das den Ressourceneinsatz erheblich rationalisiert und
SchweiBergebnisse in hochster Qualitat garantiert.

Besonderheiten:

> Préziser Laserstrahl

3D Kunststoffgeometrien schweien
Online-Qualitatsiberwachung
Integrierte Leistungskorrektur fur Radien
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Partikelfreies SchweiBverfahren

Workstation LC 3000

Die kompakte und ergonomische Laserschutzkabine LC 3000 kann
unterschiedliche Markieraufgaben flexibel [6sen. Verschiedene Modell-
varianten garantieren ein breites Spektrum an Einsatzmaoglichkeiten.
Dies wird ermoglicht durch den verfahrbaren Laserkopf in X- und
Z-Richtung und die Positionierung des Werkstticks auf der in Y-Rich-
tung bewegbaren Nutenplatte. Die LC 3000 steht sowohl mit einem
Rundtakttisch als auch einer 360°-Drehachse fiir eine Umfangsbe-
schriftung zur Verfiigung. Alle erforderlichen Einstellungen der Achsen-
bewegungen kénnen in der Software abgespeichert werden.

Besonderheiten:

> Mobile Laserschutzkabine in Laserschutzklasse 1

> Servoangetriebene Kabinenschutztir mit Sichtfenster

> Industrie-PC mit Windows 7 und Professional Lasersoftware: Font-
Maker, LaserMarkerNAVI plus, Logo Data Conversion und Logo Data
Editing

Anschluss 230V/16A

LED-Innenbeleuchtung

Integrierte SPS

Kein Wasser- und Druckluftanschluss

Nur Wechselstromanschluss erforderlich
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Sicherheitslichtgitter & Sicherheitsvorrichtungen



Global Network

Panasonic Electric Works

Schweiz AG
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Grundstrasse 8

CH-6343 Rotkreuz

Tel. +41(0)41 7997050

Fax +41(0)41 7997055
info.pewch@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.ch

Schweiz:

Josef Madersperger StraBBe 2

A - 2362 Biedermannsdorf

Tel. +43(0)2236 26846

Fax +43(0)2236 46133
info.pewat@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.at
Vertriebs- und Servicebiiros:

Oberosterreich
Salzburg
Steiermark
Karnten

Tirol
Vorarlberg

Osterreich:

www.panasonic-electric-works.de

Robert-Koch-Strae 100

Tel. +49(0)89 45354-1000

Fax +49(0)89 45354-2111
info.peweu@eu.panasonic.com
Vertriebs- und Servicebiiros:
Essen

85521 Ottobrunn
Koln/Dusseldorf

Deutschland:
Frankfurt
Freiburg
Hamburg
Mannheim
Munchen
Nurnberg
Stuttgart

Panasonic



