Panasonic

INDUSTRY

FP-WEB2 and
FP Web Expansion Unit

Firmwareupdate FP Web-Server

Juli 2020



Allgemeine Information e

Die FP Web Expansion Unit kann nur an FP Web-Server 2 mit folgender Konfiguration
betrieben werden:

Firmwareversion BIOS mindestens V1.40 - Empfohlen V2.06 (Juli 2020)

Seitlicher Erweiterungsstecker FP Web-Server 2 muss vorhanden sein
(Web-Server ab V1.1, Auslieferung seit Jan. 2011)

FP Web-Server 2 ohne Erweiterungsstecker kdnnen nicht mit FP Web Expansion Unit
verwendet werdg

BIOS V1.40 Erweiterungsstecker FP Web
oder neuer muss vorhanden Expansion Unit
kann verwendet

werden
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Warnung BIOS Update

Warnung:

1. Beieinem Firmwareupdate werden alle Dateien auf dem Web-Server
geldscht.

Trennen Sie nie die Verbindung und schalten Sie den Web-Server
wahrend des Updates nicht aus.

Bei aktiver Ubertragung der Firmware niemals die Ubertragung abbrechen
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(e %) = | C:\Program Files (x86)\Panasonic-ID SUNX Control\FP Web Configurator 2
Home Share View

y o cut i) iﬁ T New item = [ open - FHselectan
= J w: Copy path * x £ Easy access ~ ﬂ Edit Select none
ck Copy Paste Move Copy Delete Rename MNew Properties
|7] Paste shorteut tor tow - folder - y I:Fmvertse\ect\on
Clipboard Organize New Open Select
« v » ThisPC » (C:) Windows » Program Files (x36) » Panasonic-ID SUNX Control » FP Web Configurator 2 v @ Search FP Web Configurator2 @
FP Web Configurator 2 ~  Name Type Size ~
Die Datei CT_ EXE und die BaseFiles File folder
. Resource File folder
BIOS-DateI Z.B. SC1X3V0206_FU LL.heX CSV device list File folder
mussen im Installationsverzeichnis des kﬁm e )
1 i 148 KB
FP Web Configurator vorhanden sein. bR .
@, FPWebCenfigurator.exe Application 1,000 KB
B — 32KB
v SC1x3V0206_FULL.hex HEX File ] 2,231KB v
25itemms  2items selected 212 VB =
3
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Firmware BIOS Update

@ Configurator project: FPwebProj l% —

Time Modbus FTP client / SD memory card Data logger FPWEB Script SNMP

Project Config  Config COM Ports E-mail Web HTTP client Dialin Dial-out
Local project:
FPwebProj
Save New Save As Import GVL
Remote unit:

ID=1451B IP=192.168.178.59 Projeg

X

IEC60870
VPN client
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FP Web-5erver: What to do?

o Really update the RTOS of FP Web-5Server

Find Send % Compare
Configuration
Web files
[ Security
[ Send via FTP passive mode
PLC program

[For context-sensitive help, highlight button or entry field [using <TAB>) and press <F1.

End

Help

Dricke Taste “Alt” +
Button “Initialize”
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file SC1x3V0206_FULL. hex?

[This will anly work if the unit was reset
with [Initialize] and rebooted with
[Reboot] beforehand.)

Die Software CT.EXE startet mit dem BIOS
Firmwareupdate.

Wenn der Transfer beendet ist, konnen die
Projektdateien tUbertragen werden.

Nach einem Reset arbeitet der Web-Server mit der
neuen Firmware.
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