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前言 
 

 

前言 

非常感谢您购买本公司“小型激光位移传感器 HL-G1系列”产品。为了您在使用时

充分体验本产品的优越性能，请仔细阅读本用户手册，并用正确、适当的方法进行

操作。关于本产品相关的最新信息及最新版用户手册，敬请浏览松下神视株式会社

互联网主页（http://panasonic.net/id/pidsx/global）。 
 
请注意 

 
1. 本用户手册的插图与实际产品可能稍有差异。敬请谅解。 
2. 将来本用户手册的内容可能修改，以臻完善，恕不另行通知。 
3. 禁止擅自复印或者转载本用户手册及软件的部分或全部内容。 
4. 本说明书制作过程中虽力求完美，但仍恐有疏漏，若您发现问题或者错误、错

页、漏页等，敬请与最近的营业所联系。 
5. 有关运用结果，与上述内容无关，恕不承担责任，请见谅。 

 

关于图标 
本书中，希望您在使用本产品时遵守如下事项。 
除正文以外，请认真读阅这些内容。 
 

 是指操作不当时，可能会导致使用者死亡或负重伤。 

 是指操作不当时，可能会导致使用者负重伤、损坏物品。

 
 介绍操作中需要遵守的事项以及容易错误的事项。 

介绍方便掌握的事项、其相关的详细说明以及参照地点
等。 

 介绍操作上的有利条件及技巧（诀窍）。 
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本书的构成本书的构成本书的构成本书的构成 
 

 

 前言前言前言前言 记载了注意事项以使您安全且正

确地使用。请务必阅读。 

第第第第 1 章 使用前使用前使用前使用前 
关于概要、工作条件、应用程序

安装方法等用户使用须知内容

的说明。 

第第第第 2 章 为了您能立即掌握为了您能立即掌握为了您能立即掌握为了您能立即掌握 
本章是对从 HL-G1SMI 启动开

始，直至基本使用方法的详细说

明。 

第第第第 3 章 HL-G1SMI 画面构成画面构成画面构成画面构成 本章是关于应用程序装备功能

的说明。 

第第第第 4 章 故障解决故障解决故障解决故障解决 本章是对使用过程中发生异常

时的显示错误信息内容的说明。 
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安全注意事项安全注意事项安全注意事项安全注意事项 

本产品主要用来收集支援“小型激光位移传感器 HL-G1 系列”产品评价的数据，不具

备以预防事故等确保安全为目的的控制功能。 
请勿将本产品为保护人身安全等目的而使用。若要进行以保护人身安全为目的的检测，

请使用符合 OSHA、ANSI、IEC 等各国人身安全保护相关法律及规格的产品。 
使用前，请您仔细阅读本用户手册，正确使用本产品。 

 

■■■■关于图标关于图标关于图标关于图标 
本书中，希望您在使用本产品时遵守如下事项。除正文以外，请认真读阅这些内容。 

 
是指操作不当时，可能会导致使用者死亡或负重伤。 

 
是指操作不当时，可能会导致使用者负重伤、损坏物品。 

 

 记载了参照地点。 

 

 

 警告警告警告警告 
� 用于会导致人身事故或重大扩大损失的用途时，请制定采用双重安全机构等的安全

对策。 
� 请不要在可燃气体的环境中使用。可能导致爆炸。 

 

 注意注意注意注意 
� 请不要在非额定条件下、非标准范围的环境条件下使用。 

会导致异常发热或冒烟。 
� 请不要拆卸或改造。会导致触电或冒烟。 
� 请用端子螺钉牢牢地紧固好电线。 

当连接不牢靠时，可能发生异常发热或冒烟。 
� 在通电的过程中请不要接触端子。可能触电。 

 

安

全

注

意

事

项

 



前言 

4 

为正确使用为正确使用为正确使用为正确使用 

本书中说明设定与评价软件 HL-G1SMI。 

关于系统的施工与使用，请参照另册《HL-G1 系列 用户手册》。 

 

正确的使用方法正确的使用方法正确的使用方法正确的使用方法 

关于有关正确使用方法的下列项目，请参照另册《HL-G1 系列 用户手册》。 

� 设置环境 

� 使用环境 

� 噪音对策 

� 预热时间 

� 绝缘电阻、耐电压 

� 电源 

� 瞬间停电 

� 接地 

� 安装 

 

激光产品的使用激光产品的使用激光产品的使用激光产品的使用 

请参照另册《HL-G1 系列 用户手册》。 

 

规格规格规格规格 

请参照另册《HL-G1 系列 用户手册》。 

 

保证保证保证保证 

请参照另册《HL-G1 系列 用户手册》。 

 

 

为

正

确

使

用
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其他注意事项其他注意事项其他注意事项其他注意事项 

� Adobe、Adobe Reader 是 Adobe Systems 公司在美国及（或）其他各国的商

标或注册商标。 

� Windows 是 Microsoft 公司在美国及（或）其他各国的商标或注册商标。 

� Windows office、Excel 是 Microsoft 公司在美国及（或）其他各国的商标或注册

商标。 

� Intel、Pentium 是 Intel 公司在美国及（或）其他各国的商标或注册商标。 

� 另外，本资料所记载的公司名称、系统名称以及产品名称，以其他公司的注册

商标及商标为主，基本上均为各公司的商标或注册商标。此外，本文及图表中，

并未明确记载所示商标的字母标志。请参照另册《HL-G1 系列 使用说明书》。 

 

 

 

其

他

注

意

事

项

 



前言 

6 

使用条件使用条件使用条件使用条件 

 B-C-20120101 

软件使用许可合同 

 

松下神视株式会社（以下简称「本公司」）仅在顾客同意本使用许可合同时，同意其

使用本软件。使用本软件前，请务必阅读本软件的使用许可合同(以下简称「本合同」)，

并仅在同意本合同的情况下使用。 

本软件的包装拆封、下载、装载、运行等行为视为同意本合同。 

 

第１条 使用许可 

   为了使客户灵活使用本软件操作手册中所限定的本公司产品(以下称：「本产

品」)，本公司根据本合同条款，向顾客授予本软件的非独占使用权。顾客不

得将本软件用于本公司以外的第三方的产品。 

 

第 2 条 禁止事项 

对于本软件，禁止以下行为。 

(1) 本软件的更改、逆向工程、逆向编辑或逆向装配 

(2) 超出本公司提供的操作手册中记载的方法及目的使用本软件 

(3) 将本软件分发、出租、租赁、出借及转让给第三方。但是，以顾客同意

使受让人接受本合同所有条件的约束为前提，本产品及基于本合同的本软

件的使用权可以转让。此种情况时，顾客向受让人提交本软件所有的复制

品及附件资料，顾客不得保留包括备份的本软件的复制品。 

 

第 3 条 免责事项 

1. 本公司对于本软件不进行商品性的保证、特定目的适用性的保证、不侵害第三

方知识产权的保证及其他任何保证。 

2. 本公司亦不对本软件的使用、本软件的无法使用、本软件的缺陷、安全漏洞、

错误运行、其他不妥之处及其他因本软件导致的损失（包括直接损失、间接损

失、附带损失、最终损失、特别损失等全部损失）负任何责任。 

 

第 4 条 有效期间 

1. 本合同于顾客对本软件进行拆封、装载、运行、下载等行为时生效。 

2. 顾客违反本合同任一条款时，本公司可立即解除本合同。 

3. 本合同解除后，顾客应负责于 4 周内将全部本软件及其复制品送还本公司或清

除、销毁。 

 

 

使

用

条
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第 5 条 出口相关法令的遵守 

顾客应遵守对当事方有管辖权的所有国家的出口管理相关的法律及各项规则

等（包括外汇及外贸管理法、国联安全保障理事会通过的出口管理相关的各项

规则）。被要求相关资格或政府机关的相关认可时，若无认可，不得将本软件

直接或间接出口至任何国家。另外，不论直接出口或间接出口，不得将本软件

用于或销售用于军事用途。 

 

第 6 条 著作权的归属 

本软件相关的著作权等其他知识产权均归属于本公司及本公司的许可人。 

 

第 7 条 升级 

1. 对于将来是否升级或更新本软件，由本公司决定。提供升级版或更新版时，不

排除有偿提供的情况。 

2. 不论有偿无偿，提供本软件的升级版或更新版时，若本公司不另行规定，该升

级软件将作为本软件的组成部分，本合同将继续适用。 

 

第 8 条 责任限制 

不论何种情况，与本合同或本软件相关的本公司的责任，以 1 万日元为上限。 

 

第 9 条 准据法及裁判管辖 

1. 本合同准据法为日本法律。 

2. 基于本合同发生相关争议时，以名古屋地方法院为解决该争议的专属的管辖法

院。 

 

  

 
使

用
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1-1 HL-G1SMI 概要 

HL-G1SMI（安装及监测界面）为用于小型激光位移传感器“HL-G1”系列产品的设定

与评价软件。 
将 HL-G1 系列与外部控制设备(电脑)，通过通信变换器进行连接，依靠出色的人

机界面为客户提供以下功能。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■检测头设定 
可将多个检测头一并进行设定变更。 
如果预先将设定内容保存在设定文件中的

话，则可以根据需要进行读入，并能快速进

行恢复设定。 
 
 
 
 

■测定准确度确认 
通过受光波形显示，进行测定状况确认。 
 
 
 
 
 

■数据收集、评价及分析 
依靠数据缓冲功能，收集在检测头内部累积

起来的数据。 
 

･･･ 

转换器 

USB 

Windows PC 
HL-G1 系列检测头 

1 
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1-1-1 运行环境 
您在使用 HL-G1SMI（安装及监测界面）时，需要以下使用环境。 
请在对您所使用的电脑环境进行确认之后，再进行安装。 

对应 OS Microsoft Windows® Vista Business 32bit SP2 以后版本 
Microsoft Windows® 7 Professional 32bit/64bit 
Microsoft Windows® 8 Pro 32bit/64bit 
※ 对应下述语言： 
 日语、英语、韩语、简体中文 

CPU Intel Pentium4 2GHz 以上，或同等以上的兼容 CPU 
(但是，取决于 OS 的运行环境) 

内存 2GB 以上 
(但是，取决于 OS 的运行环境) 

HDD 安装需要具备 100MB 以上的空间容量 
图像 XGA（1024×768 256 色）以上 
CD-ROM 1 台（安装时需要） 
对应转换器 LINE EYE 公司生产 SI-35USB 

 
 

1-1-2 发布 
HL-G1SMI（安装及监测界面）的应用程序，目前正通过下列本公司网站进行发布。 

国内网站： http://panasonic.net/id/pidsx 
国际网站： http://panasonic.net/id/pidsx/global 

 
详情请向本公司营业部门咨询。 
 

1 
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1-2 安装 

HL-G1SMI 的安装方法说明。 
•请准备好“HL-G1SMI Setup 文件”。 
• 请在安装开始前，结束其他所有 Windows 应用程序（包括病毒检查软件及屏幕

保护程序等常驻软件）。如果其他应用程序处于启动状态的话，可能会无法正确

安装。 
• 本文登载 Windows 7 画面进行说明，其他 OS 步骤与之相同。 
 
 1 请在管理者权限下启动 Windows，然后点击

“HL-G1SMI Setup 文件”。 

 

2 选择安装语言，然后单击［OK］。 

 

3 单击［下一步］按钮。 

 

4 当您要使用 HL-G1SMI 时，需要同意产品许

可证协议。 
当您同意产品许可证协议书内容时，请选中

［同意］复选框，然后单击［下一步］按钮。 

 
 

1 
安
装 
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5 指定安装位置。 
既 定 的 安 装 位 置 为 ： C:\Program 
Files\Panasonic-ID SUNX  Sensor\HL-G1 
SMI\ 
指定后，单击［下一步］按钮。 

 

6 设定［在桌面上创建快捷方式］项目。 
单击［安装］按钮。开始安装。 

 

当显示出“用户帐户控制”窗口时，单击

［是］。 

 

 

安装过程中，画面上将会显示安装进程。 

 

7 单击［完成］按钮，完成安装。 
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1-3 HL-G1SMI 的启动与结束 

安装完成后，可采用下述操作启动 HL-G1SMI。 
 

1-3-1 HL-G1SMI 启动 

1 从 Windows 的［开始］菜单中，选择［全

部程序］-［Panasonic-ID SUNX Sensor］
-［HL-G1SMI］-［HL-G1SMI］。 

 
 
 
 
 

启动安装及监测界面，显示出主画面。 

 
从该画面连接到检测头，然后进行传感

器设定及数据收集等。 
 
 
 
 
 

1-3-2 HL-G1 SMI 结束 

1 选择 HL-G1SMI 主画面上的［文件］-
［结束］。 

结束 HL-G1SMI。 
 
 

 1 
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1-4 卸载 

从硬盘删除（卸载）HL-G1SMI 时，进行下述操作。 
• 本文登载 Windows 7 画面进行说明，其他 OS 步骤与之相同。 
 

 

1 显示 Windows 控制面板，选择［程

序］。 

 

2 选择［程序和功能］。 
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3 从已装的应用程序一览中，选择

［HL-G1SMI］，然后单击［卸载］按

钮。 

 

然后，按照画面显示方法，完成卸载。 

 

当显示出“用户帐户控制”窗口时，

单击［是］。 

 

 

 
 
 

1 
卸
载 
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2-1 HL-G1SMI 的操作流程 

使用设定&评价用软件 HL-G1SMI 对设定、数据收集、评价、分析时的工作流程进

行说明。 
 

软件安装 
 预先装好设定&评价用软件

HL-G1SMI。 
“1-2 安装” 

 
 

连接设备 
① 事先连接好 HL-G1 系列设备。 

《HL-G1 系列 用户手册》“前言”、

“第 1 章” 

② 接通设备的电源，启动 HL-G1 系列。 
③ 将 已 安 装 了 HL-G1 系 列 和

HL-G1SMI 的电脑连接起来。 
《HL-G1 系列 用户手册》“第 1 章” 

 
 
 

启动 HL-G1SMI 
 从 Windows 的［开始］菜单中，选

择［Panasonic-ID SUNX Sensor］
-［HL-G1SMI］-［HL-G1SMI］，启

动设定&评价用软件 HL-G1SMI。 
 显示“主”画面。 
 从该画面连接到检测头，然后进行

检测头设定及数据收集等。 
「2-2 画面构成及作用」 

１ 

２ 

３ 

2 

H
L-G

1S
M

I

的
操
作
流
程 

USB

转换器

检测头 
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进行设定、数据收集、评价 
连接 

 连接到检测头。 
「2-3 连接到检测头」 

 根据需要进行检测头的设定。 
「2-4 设定检测头」 

 如果预先保存设定内容，则可以读

入并简单地恢复设定。 
「2-4 设定检测头」 

 

确认测定值和检测头的状态 
 可确认测定值。 
「2-5 确认测定值」 

 可以将受光量波形进行图表显示。 
「2-6 确认受光量波形」 

 
 
 

收集数据 
 缓冲测定数据。 
「2-7-1 连续模式操作」 
「2-7-2 为了您能立即掌握」 

 可采用 CSV 格式，将缓冲后的数据

保存到文件中。 

除此之外，还可以从主画面上进行其他各种各样的操作。详细内容请参

照以下章节。 
“第 3 章 功能详细说明” 
“第 4 章  解决问题” 

 

结束 
 选择［文件］－ ［结束］，结束

HL-G1SMI。 

2 

H
L-G

1S
M

I

的
操
作
流
程 

４ 

５ 
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2-2 画面构成及作用 

在启动了 HL-G1SMI 后的画面（“主”画面）上，使用下面①～⑥的按钮转换画面，

进行设定、数据收集、评价及分析等。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “主”画面 

   
 
 

“设定一览显示”画面 

 
确认已保存在检测头内存中

的设定值。 

“测定值显示”画面 

 
确认检测头所测数值以及各端

子的输出状态。 

“受光量波形”画面 

 
依靠受光量波形的图表显示

及快照进行比较。 

“缓冲显示”画面 

 
保存到已在检测头内存中进行过缓冲的测定

值图表显示及文件中。 

 

 
指定要显示的

检测头。 

2 
画
面
构
成
及
作
用 

在“主”画面的该部分，进行检测头

设定。 

“在线/离线”切换
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2-3 连接到检测头 

将 HL-G1SMI 与检测头连接起来进行通信时，可进行以下操作。 
另外，在 HL-G1SMI 上，检测头站号以 ID 或 ID#表示 

1 单击“主”画面左侧的［显示选择］按

钮。 
显示出“显示选择”窗格。 

2 打开显示出的检测头 ID 号复选框。 
“3-1-2“显示选择”窗格” 

在画面右下的“ID#”窗格上，显示出已

选中的 ID 号标签。 

3 根据需要操作对象检测头的“ID#”窗格

及“数据收发”窗格，设定与各检测头

的连接条件。 

4 点击［在线］按钮。 
开始通信。 

 

 

 

 

单击［在线］按钮后，即开始与所有可通信检测头的通信。已处于在线状态后，

则可以在“显示选择”窗格上，只打开或关断可进行通信的检测头的复选框。 

2 
连
接
到
检
测
头 

③ 根据需要设定

条件

④点击 

①点击 

②显示的 ID上带有

复选框 
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2-4 设定检测头 

可将检测头的设定内容读入 HL-G1SMI 的“主”画面，也能将已在“主”画面上

设定好的内容写入检测头。 
 

2-4-1 读入检测头的设定 
通过以下操作，可在 HL-G1SMI 的“主”画面上读入检测头的设定内容。 

1 单击“主”画面左侧的［显示选择］按

钮，打开对象检测头的 ID 号复选框。 

2 单击“收据收发”窗格的［一并发送］

按钮。 
选中检测头的设定内容被读入。 

 
 

 

 
 
 
 
 

设定内容被读入这里 

2 
设
定
检
测
头 

显示出的所有标

签均为对象 

①选择读入对象

②点击 
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2-4-2 将设定“临时性”地写入检测头 
依靠以下操作，可以在 HL-G1SMI 的主画面上，将已设定内容“临时性”地写入

检测头内的内存中。依靠该操作写入的设定信息，一旦将电源关闭后即从内存中消

失。请在测试等试验阶段使用该项功能。 
即使切断电源，设定信息也不会丢失的、向内存中保存数据的方法，将在“2-4-3  将
设定保存到检测头”中进行说明。 
 

1 检测头与位于“主”画面右下方的“ID#”
窗格的所有标签相对应，进行一一对称

写入。 
请用各个标签，确认其分别对应的检测

头的设定是否正确。 
根据需要，编辑设定项目值。 
 

2 单击“数据樱收发”窗格的［一并发送］

按钮。 
主画面上设定的内容，被“临时性”写

入各检测头。 
 

2 
设
定
检
测
头 

②编辑各标

签值 

①选择写入对象 

显示出的所有

标签均为对象

③点击 
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2-4-3 将设定保存到检测头 
依靠以下操作，可以在 HL-G1SMI 的主画面上，将已设定内容写入检测头内的内存中。 
依靠该操作写入的设定信息，在关闭电源后也在内存中将被保持。 
当在非试验状况下，实际应用检测头时，请利用以下方式进行。 
 

1 用在“主”画面右下的“ID#”窗格的各

标签，确认其分别对应的检测头的设定

是否正确。 
根据需要，编辑设定项目值。 

 

2 单击“数据收发”窗格的［一并发送］

按钮。 
主画面上设定的内容，被临时性摂写入

各检测头。 
 

3 单击“数据收发”窗格的［一并保存］

按钮。 
“主”画面上设定的内容，将被保存各检

测头内的内存中。 
 

2 
设
定
检
测
头 

①选择写入对象 

③点击 

④点击 

②编辑各标

签值 

显示出的所有

标签均为对象
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2-4-4 初始化检测头内的设定信息 
可采用以下操作，将已经依靠一并保存功能保存在检测头内存中的设定信息，进行

初始化。 

1 与“主”画面右下方的“ID#”窗格所显

示的标签相对应的检测头，均为初始化

对象。 
请确认显示出来的只有您想要进行初始

化的检测头的标签。 
根据需要，采用“显示选择”窗格，进

行初始化检测头的选择变更。 
 

2 单击“收发信”窗格的［一并初始化］

按钮。 
已在步骤 1 中指定的检测头的内存中所

保存的设定信息，被初始化。 
 

2 
设
定
检
测
头 

①选择对象检测头 

与显示出的所有标签相对应

的检测头均为对象 

②点击 
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2-4-5 依靠一览画面进行设定确认 
采用以下操作，可一览显示检测头内存中保存的设定值，进行内容确认。 
另外，还可以将一个检测头的设定复制到其他检测头的设定中。（ “3-5“设定一

览显示”画面“的“将测定条件适用于其他检测头的方法”） 
 

1 点击”主”画面的［设定一览］按钮。 
显示“设定一览显示”画面。 

 
 
 

 

2 
设
定
检
测
头 

①点击 
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2-4-6 将设定保存到文件中 
可将设定保存到文件中。 
保存下的文件，可根据需要进行读入，在简便恢复设定时采用。（ 「2-4-7 从文

件读入设定」） 
 

1 选择“主”画面上的［文件］-［保存到文

件］。 

 
 
 
 

2 选择［另存为］，输入［文件名］。 

 

3 点击［保存(S)］按钮。 

 

①选择

2 
设
定
检
测
头 

②输入

③点击
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2-4-7 从文件读入设定 
可简便地从设定文件读入连接状态和设定。 
在 HL-G1 系列已启动后的状态下，进行以下操作。 

1 选择［文件］－［打开文件］。 

 
 
 
 
 

2 选择［另存为］，选择设定文件。 

 

3 点击［打开文件(O)］按钮。 
读入设定文件，在“主”画面上显示检测

头的设定内容。 

 
 
 
 

此后，可根据需要对检测头进行［一并发送］和［一并保存］，进行设定恢复。 

 

2 
设
定
检
测
头 

②选择 

③点击

①选择



第 2 章 为了您能立即掌握 

2-13 

2-5 确认测定值 

连接到确认对象的检测头，然后进行以下操作。 
 

1 单击［主画面］的［测定值］按钮。 
显示“测定值显示”画面。 
 
在“测定值”画面上，可以确认检测头

所测数值以及各端子的输出状态。 
 窗口名的末尾附有检测头的 ID 号，

因此可用该号码区分检测头。 
 端子状态和测定值被依次更新并显

示出来。 
 端子的输出状态，可由显示出的指

示器进行确认。 
 根据需要，可通过以下按钮进行操

作。 
［调零］、［定时］、［复位］、［保持］、

［检测头投光］ 
 

“3-2“测定值显示”画面” 

 
 

2 
确
认
测
定
值 

①点击 

测定值指示器 

根据需要可进行按

钮操作 
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2-6 确认受光量波形 

连接到确认对象的检测头，然后进行以下操作。 

1 点击“主”画面的［受光量波形］按钮。 
显示“受光量波形显示”画面。 

2 单击“受光量波形取得（全部传感器）」

窗格的［受光量数据］－［全部传感器

取得］按钮。 
显示受光量波形。 
 
可以在“受光量波形”画面上，依靠受

光量波形的图表显示及快照进行比较。 
 受光元件的受光状况被实时进行图

表显示。 
 窗口名的末尾附有检测头的 ID 号，

因此可用该号码区分检测头。 
 可进行图表放大或滚动。 
 显示的受光量波形数据可重复进行

再生显示。 
 显示的受光量波形数据可保存到文

件中。 
 还可以从文件中读入受光量波形数

据，进行再生显示。 
 最多可保持 3 张特定瞬间的受光量

波形数据快照，可供详细分析。 
 

“3-3 “受光量波形显示”画面” 

2 
确
认
受
光
量
波
形 

快照设定 

波形图表 

设定取样条件 

切换标签后，设定条件 

①点击 
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2-7 进行缓冲 

测定数据通过缓冲功能，被保存到各检测头内存中。 
可使用 HL-G1SMI，通过检测头收集该测定数据。 
 
 
 
 
 

检测头 

 内存 

USB

转换器

2 
进
行
缓
冲 
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2-7-1 连续模式操作 
单击“开始”按钮，累积数据，然后读出该数据并显示于图表上。 

1 点击“主”画面的［缓冲］按钮。 
显示“缓冲显示”画面。 

 
 
 

2 选择［缓冲设定(ID#)］标签，进行缓冲

条件设定。 
 “3-4“缓冲显示”画面” 

请确认以下设定。 
 缓冲模式： 
［连续模式］。单击［开始］按钮，

则立即开始缓冲，当达到了设定的

累积数后、或者单击了［停止］按

钮时，则缓冲即停止。此后，如要

在图表上显示取得的数据时，请单

击［取得］按钮。 
 缓冲率： 

指定每几个采样周期保存 1 次数

据。 
 累积数： 

数据累积数值最大可指定到 3000。 
 触发条件： 
［定时输入 ON 时］ 

①点击 

③设定缓冲条件 

②点击 

2 
进
行
缓
冲 
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3 点击［开始］按钮。 
缓冲开始。进程状况被显示在［累积数］

及［状态］处。 

4 当［状态］显示为［累积完成］时，单

击［取得］按钮， 
数据被读入，并被作为图表显示出来。 
 
 
 
 
 

还可以在“缓冲显示”画面上，进行以下操作。 
“3-4“缓冲显示”画面” 

・ 设定取样条件 
・ 图表放大、滚动及显示各种信息 
・ 将缓冲数据保存到文件 
・ 从缓冲数据的文件显示图表 

2 
进
行
缓
冲 

④点击 

⑤点击 

显示缓冲状况 
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2-7-2 将缓冲数据保存到 CSV 文件中 
缓冲后的数据可保存到 CSV 文件中。 
 

1 点击“缓冲显示”画面的［电子文档(ID#)］
按钮。 

 

2 点击［保存］按钮。 

 
 
 
 

3 选择［另存为］，输入［文件名］。 

 

4 点击［保存］按钮。 

 
 

①点击 

②点击 

2 
进
行
缓
冲 

③输入 

④点击
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HL-G1SMI 是适合 HL-G1 系列的追加功能&测定评价用软件，本章对 HL-G1SMI
的画面构成进行说明。 
 

3-1 “主”画面和功能说明 

在启动 HL-G1SMI 后的“主”画面上进行的操作，大致可分为 5 部分。各部分功能说

明如下。 
 
 
 
 
 
 

“主”画面 

 
 
 
 

②“显示选择”窗格 

在“ID#”窗格上，指定显

示及数据收发的检测头。

①菜单栏 
显示HL-G1SMI的各

操作菜单。 

③“在线”窗格 
这是联机用在线按钮以

及测得信息显示的选择

画面。 

④“数据收发”窗格 
这是将“主”画面的测定条件一并向检

测头数据收发的画面。 

⑤“ID#”窗格 
这是进行各检测头测定条件设定的

画面。 
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3-1-1 菜单栏 
 文件 

可进行打开测定条件(设定)文件的操作

及保存。另外，还可进行与“数据收发”
窗格同样的操作。 
 
 
 
 
 
 

 窗口 
可以显示“测定值显示”画面、“受光量波

形显示”画面、“缓冲显示”画面、“设定一

览显示”画面、“一并显示”画面。 
 
 

 系统 
可以进行 HL-G1SMI 动作设定。 

「3-7 “软件动作设定”画面」 

 显示 
可以使用画面显示相关的功能。 
可通过［全画面返回初期配置］，将全画

面返回到安装之初的配置状态。 
如选择［全画面返回自定义配置］的话，

则可以依靠［将当前配置存储到自定义

配置中］功能，返回到上一次保存过的

画面配置状态。 
如选择［将当前配置存储到自定义配置

中］的话，则可以保存当前的画面配置

状态。 
如选择［切换到一并画面显示］，则位于

“主”画面的“在线”窗格上的［一并显示］

按钮，将变为可点击状态。 
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3-1-2 “显示选择”窗格 

 

 显示“显示选择”窗格 
当一将鼠标光标与位于左端的［显示选择］标签重合在一起时，就立即显示出“显
示选择”的窗格。 

 “显示选择”窗格的功能 
用于指定在“ID#”窗格上显示并进行设定条件和数据收发的检测头。 
复选框一打开，则立即在“ID#”窗格上被显示出来，一关闭，则立即变得不被显

示。 
 
另外，在 HL-G1SMI 上，检测头站号以 ID 或 ID#表示。 
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3-1-3 “在线”窗格 

 

 “在线”窗格的功能 
点击该窗格，可切换在线·离线、显示“设定一览显示”画面、“受光量波形显示”画面、

“缓冲显示”画面、“测定值”画面。 

 “在线”按钮 
当以黑色文字显示着“在线”时，是处于离线（可单击状态）状态。一单击［在线］

按钮进行正常连接，就立即改以红色文字显示“在线”。 
当［一并显示］按钮处于不能单击的状态时，如选择菜单栏的［显示］-［切换

到一并画面显示］的话，则［一并显示］按钮将立即变为可单击状态。 
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3-1-4 “数据收发”窗格 

 

 

可以在“显示选择”窗格上，以勾选的复选框（显示在“ID#”窗格上）的检测头为对象，

进行以下操作。 

 ［一并接收］・［一并发送］功能 
如使用［一并接收］按钮的话，则可以将设定内容从临时存储有各检测头内设

定内容的领域，一并读入“主”画面对应的“ID#”标签。 
单击［一并发送］按钮的话，则可以将在“主”画面的各“ID#”窗格上编辑的设定

内容一并发送到与其对应的检测头。各检测头按照该临时存储领域的设定内容

进行动作。 
通过一并发送写入的设定信息，一旦将电源关闭后即从内存中消失。当下次

启动各检测头也使用该设定内容时，请采用一并保存功能进行保存。 

 

 ［一并接收］・［一并发送］功能 
如单击［一并保存］按钮的话，则可以将临时存储在检测头内的设定内容，保

存在即使各检测头被关闭电源、也仍能保持设定的内存中。保存的内容将在传

感器电源接通后，自动被读入临时存储领域，传感器将根据该内容进行动作。 
如单击［一并初始化］按钮的话，可以将临时存储在各检测头内的设定内容，

返回到初始值。当下次启动时也用初始值来动作传感器时，请在初始化之后，

进行“一并保存”。 

HL-G1SMI

“ID#”窗格 

检测头 

保存的设定-1

只有在电源一直接通

的状态下，才能持续

保持设定的内存 

一并保存 启动时

一并接收

一并初始化 

保存的设定-2
保存的设定-3
保存的设定-4

初始值

一并发送
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3-1-5 “ID#”窗格 
 
 
 
 
 
 

 “ID#”窗格 

 
 
 
 
 
 

④数据处理设定 

《HL-G1 系列 用户手册》“3-3-4 数据处理

设定” 

⑦警告设定 

《HL-G1 系列 用户手册》“3-3-7 警

告设定” 

③传感检测设定 

《HL-G1 系列 用户

手册》“3-3-3 传感检测

设定” 

⑥模拟设定 

《HL-G1 系列 用户

手册》“3-3-6 模拟设定” 

⑤输出设定 

《HL-G1 系列 用户

手册》“3-3-5 输出设定”

① 选择设定对象检

测头 

选择进行设定的检测

头 ID 的标签 

②系统设定 

《HL-G1系列 用户手册》

“3-3-9 系统设定” 

⑧传感器信息 

检测头型号名 

检测头 Ver 

当前内存选择 
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 “ID#窗格”的功能 
这是进行各检测头测定条件设定的画面。设定内容一经变更，则变更后的项目背景

立即变为绿色。 
变更后的设定内容，通过“数据收发”窗格的［一并发送］按钮发送。 

本章节中说明各设定的概要。具体内容请参照主机手册。 
 

① 选择设定对象检测头 
选择进行设定的检测头 ID 的标签。 

 

② 系统设定 
《HL-G1 系列 用户手册》“3-3-9 系统设定” 

可在系统设定中，进行以下项目设定。 
·定时模式 
·环保模式 
·操作盘 面板锁定 
·操作盘 颜色显示 
 

③传感检测设定 
《HL-G1 系列 用户手册》“3-3-3 传感检测设定” 

可在传感检测设定中，进行以下项目设定。 
·取样周期 
·快门时间 
·测定面选择 
 

④数据处理设定 
《HL-G1 系列 用户手册》“3-3-4 数据处理设定” 

可在数据处理设定中，进行以下项目设定。 
·平均次数 
·测量模式 
·系数 
·偏移量 
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⑤输出设定 
 《HL-G1 系列 用户手册》“3-3-5 输出设定” 

可在输出设定中，进行以下项目设定。 
·判断输出选择 
·变位判断（变位判断中，还能设定阀值 a 和阀值 b、以及应差值。） 
·判断输出 OFF 延时 
 

⑥模拟设定 
《HL-G1 系列 用户手册》“3-3-6 模拟设定” 

可在模拟输出设定中，进行以下项目设定。 
·模拟输出设定 
·模拟线性调整（模拟线性调整中，还能设定测定值 A、电压 a、电流 a、测定

值 B、电压 b、电流 b） 
 

⑦警告设定 
《HL-G1 系列 用户手册》“3-3-7 警告设定” 

可在警告设定中，进行以下项目设定。 
·警告时模拟输出 
·警告时数字输出 
·警告延迟次数 
 

⑧传感器信息 
·检测头型号名 
·检测头 Ver 
·当前内存选择 
 可以在内置于检测头主机内用于保存的内存当中，选择设定其中用于动作

传感器的内存。每个检测头各有 4 个保存用内存，可从其中选出当前内存。 
 关于当前内存，请同时参阅“设定一览”中的说明。 

 

3 
“
主
”
画
面
和
功
能
说
明 



第 3 章 HL-G1SMI 画面构成 

3-10 

3-2 “测定值”画面 
 
 
 
 
 
 

“测定值显示”画面 

 

 

②“测定值（ID#）”窗格 

显示所取得的测定值丅 

①显示选择 

打开显示出测定值的检测头 ID 号复

选框。 
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3-2-1 “显示选择”窗格 
初始状态下被作为标签配置在左侧，当鼠标光标与其重合后，就立即显示出来。通

过“显示选择”窗格，选择显示测定值的检测头。复选框一打开，则立即被显示出来，

一关闭，则立即变得不被显示。 
 

3-2-2 “测定值（ID#）”窗格 

 

采用“测定值（ID#）”窗格，可进行以下操作。 
《HL-G1 系列 用户手册》“第 3 章” 

 测定值显示画面 
显示所取得的测定值。 

 调零 
可以通过单击［调零］按钮，将当前正在显示的数值作为零点。［调零］按钮下的

数值，为零点的实际值。 

 定时输入 
可将测定值在任意时间停止。 

 复位 
使测定值复位。 

 保持 
停止测定值的显示更新。 

 检测头投光 
可进行检测头投光与不投光的设定变更，处于不投光状态时，“检测头投光”显示为

绿色文字。 
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3-3 “受光量波形显示”画面 

这是用来显示受光量波形的画面。 
 
 
 
 
 
 
 

“受光量波形显示”画面 

 
 

①“显示选择”窗格 

打开显示出受光量波形的检测头 ID 号

复选框。 

②“受光量波形(ID#）”窗格 

在显示选择窗格上，显示具有复选框的

检测头的受光量波形。 

⑥“受光量波形取得

（全部传感器）”窗格

可以开始取得全部传

感器的受光量波形，也

可进行数据观察。 

③“快照（ID#）”窗格 

可将受光量波形暂时性地存

储到文件中。 

④“波形重叠”窗格 

可使多个检测头的波形重叠在

一起。 

⑤传感检测设定 

可以设定测定条件。
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3-3-1 “显示选择”窗格 
初始状态下被作为标签配置在左侧，当鼠标光标与其重合后，就立即显示出来。通过“显
示选择”窗格，选择用窗格显示受光量波形的检测头。复选框一打开，则立即被显示出

来，一关闭，则立即变得不被显示。 
 

3-3-2 “受光量波形(ID#）”窗格 

 

如单击“受光量波形取得(全部传感器)”窗格的［受光量数据］框格的［全部传感器

取得］按钮时，将会在此显示受光量波形。当使用“显示选择”窗格选择了多个检测

头时，每个检测头均各自显示其对应的“受光量波形”窗格。 
可将波形进行显示放大和缩小。从左上向右下拖将会放大，从右下向左下拖将会缩

小。 
另外，还可进行［放大时维持纵横比］和［近旁点光标显示］设定。 
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3-3-3 “快照”窗格 

 

快照功能最多可存储某个时刻的 3 个波形。 
从[1]、[2]、[3]中选择一个记录号码，然后单击[取得]按钮，则当时的波形即被记录

到该号码中。 
另外，如打开下面的[1 显示]、[2 显示]、[3 显示]的复选框时，就可显示出该号码下

的快照。1 采用红色、2 采用淡蓝色、3 采用黄绿色进行显示。 
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3-3-4 “波形重叠(ID#）”窗格 

 

选择使波形重叠起来进行显示的检测头 ID。 
 

3-3-5 “传感检测设定（ID#）”窗格 

 

可以设定以下项目。 
《HL-G1 系列 用户手册》“3-3-3 传感检测设定” 

 取样周期 

 快门时间 

 测定面选择 
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3-3-6 “受光量波形取得（全部传感器）”窗格 

 
 受光量数据 

单击［全部传感器取得］按钮，即可取得用左侧的“显示选择”窗格选择的检测

头 ID 的受光量。 

 波形再生 
以取得的受光量数据为基础，可以再生显示与时间经过相对应的受光量变化。 

 快照 
对于全部传感器在某个时刻中的波形，快照功能最多可各自分别存储其中的 3
个波形。 
从[1]、[2]、[3]中选择一个记录号码，然后单击[全部传感器取得]按钮，则当时的波

形即被记录到该号码中。 
另外，如打开下面的[1 显示]、[2 显示]、[3 显示]的复选框时，就可显示出该号码下

的快照。1 采用红色、2 采用淡蓝色、3 采用黄绿色进行显示。 
当要个别进行传感器快照时，依靠“快照(ID#)”窗格进行取得。 

 电子文档 
单击［全部传感器读入］按钮，可读出以前保存的数据。 
单击［全部传感器保存］按钮，可保存所有传感器的数据。 
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3-4 “缓冲显示”画面 

可以在“缓冲”画面上，取得随时间变化而改变的测定值，并能用图表进行显示。“缓
冲显示”画面具有以下功能。 

 
 
 
 
“缓冲显示”画面 

 
 

3 
“
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①“显示选择”窗格 

打开显示出数据图表的检测

头 ID 号复选框。 

②“数据图表（ID#）”

窗格 

用图表显示取得的数据。

⑧“缓冲（全

部传感器）”

窗格 

可以开始全部

传感器的缓冲

取得，并可对

取得的数据进

行查看 

⑦“缓冲（ID#）”窗格

各个 ID 可单独进行开

始、停止及取得。 

⑤“波形重叠(ID#）窗格” 

可使多个检测头的波形重叠在一起。 

④“电子文档（ID#）”窗格 

可以对取得的数据进行保存和读入。 

⑥“传感检测设定（ID#）”窗格 

可以进行测定条件设定。 

③“缓冲设定（ID#）”窗格 

可以为缓冲进行各种设定。 
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3-4-1 “显示选择”窗格 
初始状态下被作为标签配置在左侧，当鼠标光标与其重合后，就立即显示出来。采

用“显示选择”窗格，选择显示数据图表的检测头。复选框一打开，则立即被显示出

来，一关闭，则立即变得不被显示。 
 

3-4-2 “数据图表(ID#）”窗格 
 

 缓冲的开始方法 
如单击“缓冲(全部传感器)”窗格或“缓冲(ID#)”窗格的“全部传感器开始”按钮或

［开始］按钮时，将会在此显示数据图表。 

 

 显示 
取得的数据被以图表的形式显示于右侧。 
当使用“显示选择”窗格选择了多个检测头时，每个检测头均各自显示其对应的

“受光量波形”窗格。 
另外，还可进行［放大时维持纵横比］和［近旁点光标显示］设定。 
累积数可通过“缓冲设定”窗格进行设定。 
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3-4-3 “缓冲设定（ID#）”窗格 
 

可以为缓冲进行各种设定。 

 

 

3-4-4 “电子文档（ID#）”窗格 

 

可将取得的数据及测定条件保存到文档中，也可从文件中进行读入。 
点击［设定读入］按钮，即显示出目前的测定条件设定数据。 
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3-4-5 “传感检测设定（ID#）”窗格 
传感检测设定中，进行以下项目设定。 

《HL-G1 系列 用户手册》“3-3-3 传感检测设定” 

 取样周期 

 快门时间 

 测定面选择 
 

3-4-6 “缓冲（ID#）”窗格 

 

可进行开始、停止缓冲及取得缓冲数据。 
 

3-4-7 “缓冲（全部传感器）”窗格 

 

从该窗格可以开始全部传感器的缓冲取得，并可对取得的数据进行查看。 
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3-5 “设定一览显示”画面 

“设定一览显示”画面，可对各检测头的设定进行一览显示及确认。 

“设定一览显示”画面 

 

 将测定条件适用于其他检测头的方法 
可以通过以下操作，将一个检测头的设定复制到其他检测头。 
复制后，根据需要变更部分设定，据此可进行快速设定。 

1. 选择要复制的检测头的“ID#”窗格，然后用［当前内存选择］选择当前内存。 

2. 打开“设定一览显示”画面。 

3. 选择要复制 ID 号列，然后用［Ctrl］＋［C］进行复制。 

4. 选择复制处检测头的 ID 号列，然后用［Ctrl］＋［V］进行粘贴。（也可选

择多个列进行粘贴。） 
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3-6 “一并显示”画面 

“一并显示”画面，是每个检测头均各自将“测定值”画面、“受光量波形”画面、“缓冲”
画面归结为一个画面，进行显示的画面。 
具体内容，请参照各画面的说明。 
 
“一并显示”画面 
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3-7 “软件动作设定”画面 

在“软件动作设定”画面上，进行通信设定等各种 HL-G1SMI 设定。 
该画面通过选择菜单栏的[系统]-[软件动作设定]，进行显示。 
 
 
 
 
 

“软件动作设定”画面 

 
 
 

①通信设定 

设定传感器主机和 SMI 的波

特率。 

⑤控制器别名设定 

可以另取与传感器主机 ID 不同

的显示用名称。 

③显示 

设定测定值

画面的显示

位数。 

②CSV 设定 

分隔符的设

定丄以及小

数点的设定。

⑥ 控制器内 

内存设定 

可以给传感器主机内

所具有的四个内存起

名。 

④发送设定后

的自动保存 

对一并发送后，

是否自动进行

一并保存进行

设定。 
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①通信设定 RS-422/485 

· 通信设备 
根据所使用的 RS422/485 转换器规格进行选择。 

· COM 端口 
当通信设备使用 COM 端口时，设定端口号码。请选择已连接的

RS422/485 转换器端口号。 

· 波特率 
选择波特率。如果检测头主机与 SMI 的波特率不一致时，不能进入在线

状态。 
※在选择“HL-G1 专用 GT”与 GT 系列连接的情况下，与本设定无关，与

检测头－GT 间为 38400kbps，是固定的。 

· 数据长度 
数据长度“8bit”是固定的。 

· 奇偶校验 
奇偶校验“无”是固定的。 

· BCC 计算 
选择有无 BCC 计算。 

· 超时 
设定超时时间。 

· 初始化 
将通信设定值均作为初始值。 

② CSV 设定 

· 分隔符设定 
这是设定如何设置 CSV 数据分隔符的项目。 

· 小数点设定 
这是设定小数点位置上是使用句号“．”还是逗号“，”的项目。 

③ 显示 
设定测定值画面的显示位数。 

④ 发送设定后的自动保存 
设定一并发送后是否也一并进行自动保存。 

⑤ 控制器别名设定 
可以给控制器（检测头）设定显示用名称。 

⑥ 控制器内内存别名设定 
可以给控制器（检测头）内的四个保存用内存设定显示用名称。 

3 
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4 
错
误
信
息
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4-1 错误信息及对策 

当使用 HL-G1SMI（安装及监测界面）过程中发生异常时，将显示错误信息。当显

示错误信息时，请进行下表中的原因确认，然后采取对策。 
 

错误信息 原因 对策 
 管理文件读入错误

 文件读入错误 
 画面位置文件读入

错误 

・ 文件正被其他程序使用。

・ 文件不存在。  
・ 请确认当前未被其他程

序使用。 
・ 请确认文件名。 

 管理文件写入错误

 文件写入错误 
 画面位置文件写入

错误 

・ 文件正被其他程序使用。

・ 写入被禁止。 
・ 空间余量不足。 

・ 请确认当前未被其他程

序使用。 
・ 请准许写入。 
・ 请确保空间余量。 

 找不到文件 ・ 文件正被其他程序使用。

・ 文件不存在。  
・ 请确认当前未被其他程

序使用。 
・ 请确认文件名。 

 USB 打开错误 
 USB 通信设备异常

 通信超时 
 通信响应错误 
 USB 发送错误 
 USB 接收错误 

・ 检测头电源没有接通。 
・ PC 的 USB 插口未与变

换器连接。 
・ 通信条件设定不一致。 
・ 在通信条件设定中，设定

的超时时间过短。 
・ 数据可能已被电气噪音

损毁。 

・ 请接通检测头的电源。 
・ 请在 USB 插口连接变换

器。 
・ 请连接转换器与检测头。

・ 请将 HL-G1SMI、转换器

以及检测头的通信条件

设定相一致。 
・ 请延长超时时间设定。 
・ 请消除电气噪音。 

 内存溢出 ・ 内存不足。 ・ 如有其他应用程序正在

运行时，请将其关闭。 
・ 请增大内存。 

 数据值超限 ・ 数据值超过输入限度范

围 
・ 重新输入数据，保证数据

值在限度范围内。 
・ 请重新输入设定一览画

面中，被以红色文字显示

的数据值。 



第 4 章 故障解决 

4-3 

4 
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错误信息 原因 对策 
 对话框创建失败 ・ ActiveX 控件不能初始

化。 
・ 动态链接库（DLL）不能

初始化。 
・ 内存不足。 

・ 请重新安装应用程序。 
・ 如有其他应用程序正在

运行时，请将其关闭。 
・ 请增大内存。 

 保存的数据不存在 ・ 保存的受光量波形数据

不存在 
・ 保存的缓冲数据不存在 
 

・ 请在取得受光量波形数

据后，进行保存。 
・ 请在取得缓冲数据后，进

行保存。 
 

 已被中断 ・ 在取得受光量波形过程

中，关闭了受光量波形画

面。 
・ 在取得缓冲数据过程中，

关闭了缓冲画面。 
・ 在取得测定值过程中，关

闭了测定值画面。 

・ 请根据需要，重新实施取

得处理。 

 缓冲处理中 ・ 正在进行缓冲处理的过

程中，进行了取得缓冲数

据的操作。 

・ 等缓冲处理完成后再进

行。 
・ 请根据需要，重新取得缓

冲数据。 
 离线状态 ・ 在已离线的状态下，进行

了数据接收操作。 
・ 请根据需要联机在线后，

再进行操作。 
 取得的数据不存在 ・ 传感器中没有缓冲数据。 ・ 请在缓冲数据累积完毕

的状态下，取得缓冲数

据。 
 找不到检测头 ・ 检测头电源没有接通。 

・ 未连接检测头。 
・ 通信条件设定不一致。 
・ 在通信条件设定中，设定

的超时时间过短。 
・ 数据可能已被电气噪音

损毁。 
・ 检测头 ID（站号）设定不

正确。 

・ 请接通检测头的电源。 
・ 请连接转换器与检测头。

・ 请将 HL-G1SMI、转换器

以及检测头的通信条件

设定相一致。 
・ 请延长超时时间设定。 
・ 请消除电气噪音。 
・ 请确认检测头 ID（站号）

设定。 
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错误信息 原因 对策 
 检测头 ID 异常 ・ 检测头 ID（站号）设定不

正确。 
・ 未连接检测头。 
・ 检测头电源没有接通。 
・ 通信条件设定不一致。 
・ 在通信条件设定中，设定

的超时时间过短。 
・ 数据可能已被电气噪音

损毁。 

・ 请确认检测头 ID（站号）

设定。 
・ 请连接转换器与检测头。

・ 请接通检测头的电源。 
・ 请将 HL-G1SMI、转换器

以及检测头的通信条件

设定相一致。 
・ 请延长超时时间设定。 
・ 请消除电气噪音。 
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